
S.C. 04/13   100DLW/C53.7

100DLW/C53.7

P2

[HP] [kW]
3 24 42 54 72

100DL53.7W/C 5 3.7 - - - - 14,1 13,1 12,2 11,7 11,2 10,6 9,2 7,6 4,0 - -

Girante
Impeller
Roue

Mandata
Flanges
Brides

Massimo diametro passaggi liberi
Maximum solid diameter
Passage libre maximum

Temperatura massima del liquido
Maximum liquid temperature
Température maximale du liquide

Doppia tenuta meccanica
Double mechanical seal
Double garniture mécanique

Tensione
Power
Tension

Avviamento ora
Starts per hour
Nombre de démarrages 
par huere

Classe di isolamento
Insulation class
Classe d’isolation

Grado di protezione
Protection degree
Indice de protection

Peso
Weight
Poids

79 kg
Costruzione
Construction
Construction

Cavo
Cable
Câble

P2

Voltaggio

Corrente di avviamento
Start Current
Ampérage au démarrage

49 A

Corrente 100%
Current 100%
Ampérage 100%

Velocità di rotazione (rpm)
Rotation speed (rpm)
Vitesse de rotation (rpm)



100DLW/C53.7

Cavo
Submersible cable
Câble

Lunghezza CL
Length CL
Longeur

fori
Holes, Off Center

trous

dimensioni minime chiusino
minimum dimensions of manhole
dimensions minimales regard

lunghezza tubo guida
guide rail support
rail de guidage

lunghezza tubo guida 11/
2
B

guide rail support 11/
2
B

rail de guidage 11/
2
B

Accessori speciali
Special Accessories
Accessoires spéciaux
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Bullone di fissaggio
Anchor bolt
boulon d'ancrage/vis

fori
holes
trous

bullone
Bolt

boulon

[kW] A P2 H2 H3 BN2 BW I
[kg]

100 100DL53.7W/C 3.7 589 105 105 185 210 365 240 265 335 185 115 100 40 220 180 230 800 700 19 175 LL100 46

[kW] A B E H J

100 100DL53.7W/C 3.7 614 335 445 169 340 250 706 235 185 10 79

001 Corpo pompa - Pump casing - Corps de la pompe

021 Girante - Impeller - Roue

039 Linguetta - Key - Languette

080 Bussola - Bushing - Bague d’usure

111
Tenuta meccanica - Mechanical seal
Garniture mécanique

115-2 Anello OR - O-ring - Bague OR

115-3 Anello OR - O-ring - Bague OR

115-1 Anello OR - O-ring - Bague OR

117-1 Guarnizione - Gasket - Joint

117-2 Guarnizione - Gasket - Joint

117-3 Guarnizione - Gasket - Joint

125 Vite - Screw - Vis

135 Rondella - Washer - Rondelle d’étanchiété

811 Cavo - Cable - Câble

849-1 Cuscinetto - Bearing - Coussinet

849-2 Cuscinetto - Bearing - Coussinet

876 Termoprotettore - Auto cut - Protection thermique 


