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BlueFill Pro v.l.
Faire le plein d’urée rapidement et sans 
débordement

 � chariot pour fût 60 à 220 litres 
 � cadre en acier tubulaire peint 

 - seuil de chargement bas 
 - roulettes avant avec bandage caoutchouc 
 - roulettes arrière avec frein 
 - sangle de retenue fût 

 � Pompe électrique 230 v, 400 W : 
 - débit réglable entre 3 et 11 l/min 
 - 2 m de flexible de distribution dn 19 
 - connecteur spécial réservoir v.l. pour adBlue® 

selon iso 22241 
 - alimentation 4 m de câble électrique et fiche 

murale 
 - arrêt automatique dès que le plein est fait 

 � kit aspiration fût type aF2
Fût non fourni

   Désignation Débit Dimensions en cm (l x l x h) Poids en kg référence

BlueFill Pro 12 v entre 3 et 11 l/min 80  x 80 x 120 37 10868

ravitaillement moBile PoUr aDBlUe®

chariot ravitailleur Pour 
adBlue® 200 l eco P.l.
Solution de distrution mobile dans les ateliers 
P.l.

 � chariot pour fût de 60 à 220 litres 
 � cadre en acier tubulaire peint 

 - seuil de chargement bas 
 - roulettes avec bandage caoutchouc 
 - roulettes arrière avec frein 
 - crochet de retenue fût 

 � Pompe submersible centri sP 30 12 v : 
 - débit 20 l/min 
 - 4 m de flexible de distribution dn 19 
 - Pistolet automatique en polypropylène et inox 

avec raccord tournant 
 - alimentation 4 m de câble électrique avec 

pinces croco
Fût et batterie non fournis

Désignation Débit Dimensions en cm (l 
x l x h)

Poids en kg référence

chariot ravitailleur pour adBlue® 200 litres eco P.l. 20 l/min 82  x 76 x 109 27 10781

accessoire
Désignation référence

adaptateur/ transformateur 230 v/12 v pour pompe centri sP30 10491


