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StationS Dt-moBil Pro

stations dt-moBil Pro Pe

robuste et résistante

 �  conteneur externe conçu en acier laqué de 3 mm
 - rétention intégrée, capacité de rétention 110 %  
 - anneaux de levage en acier galvanisé
 - Passage de fourches intégré en acier galvanisé
 - capot verrouillable, monté sur vérins à gaz
 - cuve intérieure gasoil en Pe homologuée adr 5 ans, 

à remplacer au delà, nous consulter (voir point info 
adr page 23) :
•	capacité gasoil 980 litres ou 850 litres en version 

comBi
•	couvercle de remplissage avec évent/soupape 

de surpression
 � equipement gasoil selon trois finitions :

 - générateur
•	sans pompe
•	equipé de 2 raccords rapides (1 pour  

l’alimentation, 1 pour le retour)
 - Standard

•	Pompe au choix
•	4 mètres de flexible dn 25
•	Pistolet automatique

 - Premium
•	Pompe au choix
•	compteur digital en aluminium
•	Filtre à eau et particules 30 µm
•	enrouleur automatique avec 8 mètres de flexible 

dn 25
•	Pistolet automatique

 � Pompe gasoil au choix :
 - BiPump 12 v, débit 80 l/min
 - cematic duo 24/12 v, débit 70/35 l/min
 - cematic 72 230 v, débit 72 l/min

 � version comBi : 
le ravitaillement pour 2 fluides - gasoil & adBlue®
 - réservoir additionnel pour adBlue® en polyéthylène
 - capacité 100 litres
 - Pompe centri sP30 12 v, 20 l/min
 - 6 mètres de flexible dn 19
 - Pistolet automatique

ravitaillement des cuves par pistolet automatique

version pompe électrique

Désignation Débit Dimensions en cm (l x l x h) Poids  en kg Bipump 12 v  
réf

cematic Duo 
réf

cematic 230 v  
réf

station dt-mobil Pro Pe 980 standard 80 - 70/35 - 72 130  x 115 x 130 375 10787 10797 10807
station dt-mobil Pro Pe 980 Premium 80 - 70/35 - 72 130  x 115 x 130 385 10789 10799 10809
station dt-mobil Pro Pe comBi 850/100 standard 80 - 70/35 - 72 130  x 115 x 130 390 10792 10802 10812
station dt-mobil Pro Pe comBi 850/100 Premium 80 - 70/35 - 72 130  x 115 x 130 400 10794 10804 10814

Désignation Poids  en kg référence

station dt-mobil Pro Pe 980 générateur 325 10785

Station DT-Mobil CUBE PE COMBI Premium Cematic Duo
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