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Station Easy Mobil 980 ADR

Station Easy Mobil 980 ADR Standard, pompe Cematic Duo

Station Easy Mobil 980 ADR Premium, pompe Cematic Duo

station easy moBil 980 adr 

compacte, fonctionnelle et résistante

 � cuve gasoil en polyéthylène simple paroi homologuée adr :
 - dispositif de rangement du flexible de distribution 
 - Passages de sangles pour arrimer la cuve
 - Passage de fourches intégré
 - support pistolet avec collecteur antigouttes
 - couvercle de remplissage Ø 160 mm
 - soupape de surpression et d’aération
 - vanne coupe circuit
 - Paroi antiroulis

 � capot en polyéthylène avec 2 femetures à levier  
cadenassables en acier inox

 � 4 anneaux en acier zingués pour le levage et l’arrimage
 � equipement gasoil selon trois finitions :

 - nourrice
•	sans pompe
•	equipé d'un raccord rapide dn 25 

 - Standard
•	Pompe au choix
•	4 mètres de flexible dn 25
•	Pistolet automatique

 - Premium
•	Pompe au choix
•	compteur digital en aluminium
•	Filtre à eau et particules 30 µm
•	 enrouleur automatique avec 8 mètres de flexible dn 25
•	Pistolet automatique

 � Pompe gasoil au choix :
 - BiPump 12 v, débit 80 l/min
 - cematic duo 24/12 v, débit 70/35 l/min
 - cematic 72 230 v, débit 72 l/min

ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

version pompe électrique

Désignation Débit Dimensions en 
cm (l x l x h)

Poids 
en kg

Bipump 12 v  
réf

cematic Duo 
réf

cematic 230 v  
réf

station easy mobil 980 adr standard 80 - 70/35 - 72 127  x 107 x 112 107 10818 10822 10826
station easy mobil 980 adr Premium 80 - 70/35 - 72 127  x 107 x 112 130 10819 10823 10827

Désignation Dimensions en cm (l x l x h) Poids en kg référence

station easy mobil 980 adr nourrice 127 x 107 x 112 95 10817

station easy moBil adr comBi 
850/100
la station 2 en 1

 � stations identiques aux versions 980 litres mais avec 
une capacité gasoil de 850 litres

 � réservoir additionnel d’adBlue® en polyéthylène :
 - capacité 100 litres

 � Pompe centri sP30 12 v, 20 l/min
 - 5 mètres de flexible dn 19
 - Pistolet automatique

version pompe électrique

Désignation Débit Dimensions en 
cm (l x l x h)

Poids 
en kg

Bipump 12 v  
réf

cematic Duo 
réf

cematic 230 v  
réf

station easy mobil comBi 850/100 adr standard 80 - 70/35 - 72 127  x 107 x 112 121 10820 10824 10828
station easy mobil comBi 850/100 adr Premium 80 - 70/35 - 72 127  x 107 x 112 143 10821 10825 10829

Dispo été 2017

Dispo été 2017


