
Contenance   
en litres

Dimensions en mm Poids 
en kg

Réf
Finition

viti 1

Réf
Finition
indus2a b c d e f g h i j

15* Ø 300 - 375 65 125* 75 36 36 1 9466 9463

30 Ø 330 - 446 55 125 76 36 36 2 9467 9464

60 550 350 355 270 575 54 190 115 36 36 3,5 9300 1419

100 630 420 420 335 655 54 190 115 36 36 5,5 9301 1420

150 730 450 480 360 725 57 190 105 36 36 8,5 9302 1421

200 840 480 510 370 810 45 190 110 36 36 11 9303 1422

300 910 590 593 460 885 52 190 115 36 36 13,5 9304 1423

500 1006 730 730 530 1040 60 190 120 36 36 21 9306 2589
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Matières employées
Polyéthylène haute densité qualité alimen-
taire, joint caoutchouc alimentaire

Manipulable en charge
Non, poignées de transport pour manipula-
tion à vide uniquement

Liquides admissibles
Liquides alimentaires (alcool fin à 96 %) 
autres liquides voir liste des compatibilités 
(cemofrance.fr/téléchargement)

Densité liquide maxi 
admissible

1 kg / dm3

Plage de température 
d’utilisation

Entre -20°C et + 40°C

Intérieur Extérieur
Stockage X -

Transport

Utilisation X X

* poignée métal en acier zingué uniquement sur tonnelet 15 litres.

Volume 
bonde 19cl

Cone d’adap-
tation bonde 
en caoutchouc

Finition viticole avec 
bonde de fermentation


