
RÉGLEMENTATION

PRÉSENTATION

3

et Technique du Bâtiment (Avis Technique 17.1/16-322).

Enduction hydrophobe pour
une plus grande longévité

Compromis poids/résistance exceptionnel

Résistance haute et basse température

Très grande qualité mécanique

Formulation anti-UV et antifongique

Accessoires pré-assemblés en usine 
pour une étanchéité garantie

* Source : Référentiel national de la Défense Extérieure Contre l’Incendie
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AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

par les assureurs et les professionnels Simplicité et rapidité d’installation

Volume utile garanti

Capacité importante : jusqu’à 2000 m3 Solution déplaçable

Terrassement minimal Facilement intégrable dans l’environnement

Solution économique

Pas d’évaporation
Sans permis de construire

Compact et pliable

Gamme

Type d’enduction

Finition

Résistance rupture (C/T)

Résistance déchirure (C/T)

Résistance au poinçonnement

Tenue à la température

Matière

Adhérence

XE
PVC

Vernis biface
4000/3800

350/350
8000/1500

-30 / +70
PES

10 da

N/50mm

N

N

°C

N/50mm

EXOM+

NF EN ISO 1421 ou DIN 53354

DIN 53363

NF EN ISO 12236 / ISO 17103

EN 1876-2

NF EN ISO 2411

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes minimales avec une tolérance de +/- 10%.
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VERSION HORS-SOL •  :

VERSION HORS-GEL 
 :

 :

ÉQUIPEMENTS

Ensemble prise déportée :

Ensemble poteau d’aspiration :

LA CITERNE EST MODULABLE ET ADAPTABLE :
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 :
VERSION HORS-GEL 

VERSION HORS-SOL •  :

 :



PRÉCONISATIONS DE POSE

PRÉPARATION DE LA SURFACE :

-1 % 00

AA

-1 % 00

BB

AA

BB

Sol propre et stabilisé + lit de sable (0/2) 10 cm (+/-2 cm)

pente vers le centre de
la plateforme (1%)

INSTALLATION DE LA CITERNE :

Pour l’installation de votre citerne, veuillez suivre les instructions indiquées sur la notice d’installation, 
livrée avec la citerne ou accessible sur notre site :

VERSION HORS-SOL
 :

VERSION HORS-GEL 
 :

 :

-1 %

-1 %
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PRÉCONISATIONS DE POSE

RACCORDEMENT ET REMPLISSAGE :

OBLIGATIONS TECHNIQUES :

Le 

Suivre les 
prescriptions 
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