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STATIONS GO CUBE

COMPTEURS DIGITAUX CMO 10 ET CMT 10
Un système simple et compact de contrôle d’accès au carburant. Il permet de lutter efficacement contre le vol et les abus de 
consommation. Un outil pratique pour gérer sa flotte de véhicules et ses approvisionnements. 
Le package est livré avec le compteur digital, son coffret d’alimentation, un jeu de 5 badges utilisateurs programmés et 1 carte 
manager.

 � Pour le gasoil, compteur digital à engrenages CMO 10 
 - Débit entre 10 et 150 l/min
 - Précision +/- 0,5 %
 - Entrée/Sortie taraudées 1" gaz
 - Tension de fonctionnement 12 V
 - Corps en aluminium
 - 4 positions possibles. L’afficheur peut être tourné tous les 90°

 � Pour l'AdBlue®, compteur digital à turbine CMT 10
 - Débit entre 10 et 150 l/min
 - Précision +/- 0,5 %
 - Entrée/Sortie taraudées 1" gaz
 - Tension de fonctionnement 12 V
 - Corps en polyamide
 - 2 positions possibles. L’afficheur peut être tourné tous les 180°

 � 5 badges utilisateurs programmés
 � 1 carte manager pour l'accès à la configuration 

 � Interface digitale avec 
 - Ecran à cristaux liquides 6 digits (4 + 2) avec lecteur badge 
intégré et deux touches d'accès

 - Unités de mesures : litres, pintes, gallons, quarts, personnalisée
 - Taille de la mémoire : 1 000 transactions
 - Nombre d’utilisateurs : 250 maximum
 - Identification par badge exclusivement
 - Calibrage
 - Réglage de la date et de l’heure
 - Blocage du badge possible
 - Temporisations ajustables
 - 3 totalisateurs : général, période et utilisateur
 - 2 limites de distributions : volume par distribution et/ou sur 
une période

 - Affichage du niveau cuve restant (calculé)

CMO10 pour le gasoil CMT10 pour l'AdBlue®

Récupérer les distributions manuellement

Paramétrer le compteur

Se servir en 
carburant

Se servir en 
carburant

Transfert des données sur le PC


