
1 Corps de pompe en acier zingué

2 Bonde de fixation fût ou cuve fileté 2’’ et 
1’’1/2

3 Tube d’aspiration télescopique en acier 
zingué

4 Bec de refoulement en acier zingué, à 
visser au corps de pompe

5 Levier de pompage en acier zingué, longueur 
315 mm, avec poignée vinyl

PomPe manuelle à levier

Produits admissibles Lubrifiants jusqu’à SAE 90, sol-
vants, 
produits chimiques non 
corrosifs pour l’Industrie 
et l’Agriculture, additifs, 

Débit 0,30  l/double action

Pression maxi NC

Hauteur d’aspiration maxi 1 m

matériaux employés Acier zingué, segment 
piston en laiton, 
poignée vinyl

raccord entrée sortie Entrée 3/4’’ pas fin, sortie 1/2’’ pas 
fin

Crépine de fond Non

Clapet anti retour Non

aspiration Canne téléscopique Ø 35 mm, 
longueur entre 480 et 900mm

refoulement Bec verseur coudé 90°, Ø 20 mm, 
en acier zingué

Compteur Non

Pistolet Non

FiCHe TeCHnique
PomPe viDe-FûT a BeC

Dernière mise à jour : 13/10/2014

Désignation Débit
Dimensions  du colis en cm

poids en kg référence

Pompe vide-fût à 
bec

0,30  l/double action 47 x 14 x 7 2 7892
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