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POMPE AUTOAMORÇANTE INOX  
AUTOMATIQUE À VITESSE VARIABLE POUR...

Solution  
Plug and Play

Design  
compact

Efficacité 
énergétique

...l’adduction d’eau

...la maison

...le jardin

...l’irrigation
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Moteur à haut rendement énergétique 
de classe IE4  
pour une consommation maîtrisée !

Fiche mâle montée, 
branchement immédiat !

OU LA CONCEPTION TOUT EN 1

vitesse variable

auto-amorçante

Transmetteur de pression  
intégré au refoulement.  

Informations directement traitées  
par le variateur de fréquence

Micro réservoir sous pression  
pour une utilisation souple.

Variateur de fréquence compact monté directement  
sur le moteur de la pompe :
- Ecran de contrôle
- Paramétrage facile
- Pression constante
- Débit variable

Corps de pompe en inox.
Durable dans le temps

Clapet anti-retour  
intégré à l’aspiration  

de la pompe.  
Aucun désamorçage possible !



SIMPLE ET INTUITIVE
permet de visualiser :
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www.calpeda.fr

INTERFACE

l’écran initial (rUn, OFF, StB, Err)

la fréquence de fonctionnement du moteur

la pression de refoulement  
mesurée par le transmetteur

la puissance absorbée  
en ligne

le courant absorbé  
en ligne

la tension d’alimentation

water passion


