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1. INFORMAZIONI GENERALI

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente
le avvertenze e le istruzioni riportate in questo
manuale, che deve essere conservato per una futura
consultazione.

La lingua originale di redazione é litaliano, che fara
fede in caso di difformita nelle traduzioni.

Il manuale & parte integrante dell’apparecchio come
residuo essenziale di sicurezza e deve essere
conservato fino allo smantellamento finale del prodotto.
L'acquirente pud richiedere copia del manuale in
caso di smarrimento contattando Calpeda S.p.A. e
specificando il tipo di prodotto riportato sull’etichetta
della macchina (Rif. 2.3 Marcatura).

In caso di modifiche, manomissioni o alterazioni
dell’apparecchio o parti di esso non autorizzate dal
fabbricante, la “dichiarazione CE” perde di validita e
con essa anche la garanzia.

L'apparecchio puod essere
utilizzato da bambini di eta non
inferiore a 8 anni e da persone con
ridotte capacita fisiche, sensoriali
o mentali, o prive di esperienza
o della necessaria conoscenza,
purché sotto sorveglianza oppure
dopo che le stesse abbiano
ricevuto istruzioni relative all'uso
sicuro dell'apparecchio e alla
comprensione dei pericoli ad esso
inerenti. | bambini non devono
giocare con I'apparecchio.
La pulizia e la manutenzione
destinata ad essere effettuata
dall'utilizzatore non deve essere
effettuata da bambini senza
sorveglianza.

Non usare [I'apparecchio in
stagni, vasche e piscine quando
nell’acqua si trovano persone.
Leggere attentamente la sezione
installazione dove é riportata:

- la massima prevalenza strutturale
ammessa nel corpo pompa
(capitolo 3.1).

- il tipo e la sezione del cavo di
alimentazione (capitolo 6.5).

- il tipo di protezione elettrica da
installare (capitolo 6.5).

1.1. Simbologia utilizzata
Per migliorare la comprensione si utilizzano i simboli/
pittogrammi sotto riportati con i relativi significati.
Informazioni ed avvertenze che devono
essere rispettate, altrimenti sono causa
danneggiamenti  allapparecchio o
compromettono la sicurezza del personale.
Informa2|on| ed avvertenze di carattere elettrico
cui mancato rispetto pud danneggiare
Iapparecchlo o compromettere la sicurezza
del personale.
Indicazioni di note e avvertimenti per la
corretta gestione dell’apparecchio e dei suoi
componenti.
Interventi

i
che possono essere  svolti
ﬂ dall’'utilizzatore finale dell’apparecchio. Previa
lettura delle istruzioni, & il responsabile per
il suo mantenimento in condizioni di utilizzo
normali. E autorizzato a fare operazioni di
manutenzione ordinaria.
Interventi che devono essere svolti da un
elettricista qualificato abilitato a tutti gli
interventi di natura elettrica di manutenzione
e di riparazione, e in grado di operare in
presenza di tensione elettrica.
Interventi che devono essere svolti da un
tecnico qualificato in grado di utilizzare
correttamente I'apparecchio in condizioni
normali, abilitato a tutti gli interventi di natura
meccanica di manutenzione, di regolazione e
di riparazione.
Indica I'obbligo di uso di dispositivi di protezione
@ individuale - protezione delle mani.

Interventi che devono essere svolti con
I'apparecchio spento e scollegato dalle fonti di
energia.
Interventi che devono essere svolti
I'apparecchio acceso.

con

1.2. Ragione sociale e indirizzo del Fabbricante
Ragione sociale: Calpeda S.p.A.

Indirizzo: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia
www.calpeda.it
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1.3. Operatori autorizzati
Il prodotto € rivolto a operatori esperti divisi tra
utilizzatori finali del prodotto e tecnici specializzati
vedi simboli sopra).
e |E’ vietato per [lutilizzatore finale eseguire
| operazioni riservate ai tecnici specializzati. Il
fabbricante non risponde di danni derivati dalla
mancata osservanza di questo divieto.

1.4. Garanzia

Per la garanzia sui prodotti fare riferimento alle

condizioni generali di vendita.

e | La garanzia include sostituzione o riparazione

| GRATUITA delle parti difettose (riconosciute

dal fabbricante).

La garanzia dell’apparecchio decade:

- Qualora I'uso dello stesso non sia conforme alle
istruzioni e norme descritte nel presente manuale.

-Nel caso di modifiche o variazioni apportate
arbitrariamente senza autorizzazione del Fabbricante
(vedi par. 1.5).

- Nel caso di interventi di assistenza tecnica eseguiti
da personale non autorizzato dal Fabbricante.

- Nel caso di mancata manutenzione prevista nel
presente manuale.

1.5. Servizio di supporto tecnico

Qualsiasi ulteriore informazione sulla documentazione,
sui servizi di assistenza e sulle parti dell’apparecchio,
puo essere richiesta a Calpeda S.p.A. (vedi paragrafo
1.2)

2. DESCRIZIONE TECNICA

Elettropompe centrifughe monoblocco con

accoppiamento diretto motore-pompa e albero unico.

NM, NM4 25: monogirante.

NMD: a due giranti contrapposte (con spinta assiale
equilibrata)

C: con girante aperta

C 16/1E: girante arretrata (a vortice).

Bocche: filettate UNI-ISO 228/1.

NM, NMD, C: versione con corpo pompa e raccordo

in ghisa.

B-NM, B-NMD, B-C: versione con corpo pompa e

raccordo in bronzo.

Le pompe in bronzo vengono fornite completamente

verniciate.

2.1. Uso previsto

NM, NMD, NM4 25: per liquidi puliti senza parti
abrasive, non esplosivi, non aggressivi per i materiali
della pompa. Temperatura liquido: da -10 °C a +90 °C.
C: per liquidi moderatamente carichi di impurita
(massimo diametro corpi solidi: 4 mm), non esplosivi,
non aggressivi per i materiali della pompa. Temperatura
liquido: da -10 °C a +90 °C.

2.2, Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
L'apparecchio & stato progettato e costruito
esclusivamente per I'uso descritto nel par. 2.1.

E assolutamente vietato 'impiego
A dell’apparecchio per usi impropri, e modalita di
uso non previste dal presente manuale.
L'utilizzo improprio del prodotto deteriora le
caratteristiche di sicurezza e di efficienza
dell’apparecchio, Calpeda non pud essere
ritenuta responsabile per guasti o infortuni dovuti

allinosservanza dei divieti sopracitati.

2.3. Marcatura
Di seguito una copia della targhetta di identificazione (vedi
Fig. 1) presente sull'involucro esterno della pompa.

1 Tipo

2 Portata

3 Prevalenza

4 Potenza nominale
5 Tensione di alim.
6 Corrente

7 Eventuali note

8 Frequenza

9 Tipo di servizio

10 Classe isol.

11 Peso

12 coso

13 Velocita nominale
14 Protezione

15 Matricola

16 Certificazioni

Esempio targhetta pompa

[= calpeda @[ C € Bl

XXXXXXX

Q min/max X/X m¥h
H max/min X/X m
XKW (XHp) S.F.
220//380Y V3~50Hz
X/XA

XXXXXXXX

XXxxxxx |ElE]

S1 lel. X Xkg

|
|
9

3. CARATTERISTICHE TECNICHE

3.1. Dati tecnici

Dimensioni di ingombro e pesi (vedi catalogo).

Velocita nominale 2900/3450 rpm (1450/1750 rpm per

NM4 25)

Protezione IP 54 (IP 55 Esecuzioni speciali)

Tensione di alimentazione/ Frequenza:

- fino a 240V 1~ 50/60 Hz

- fino a 480V 3~ 50/60 Hz

Verificare che la frequenza e la tensione di rete

sia idonea alle caratteristiche elettriche indicate in

targhetta.

| dati elettrici riportati in targhetta si riferiscono alla

potenza nominale del motore.

Pressione sonora:  fino a 2,2 kW: <70 dB (A);
da3a9,2kW:<85dB (A).

Avviamenti/ora max.: n. 30 ad intervalli regolari.

Pressione finale massima ammessa nel corpo pompa:

NM, NMD 20, NM4 25 100 m (10 bar)

NMD 25, 32,40 160 m (16 bar)

C 60 m (6 bar)

Pressione massima in aspirazione: PN (Pa) - Hmax (Pa).

3.2. Ambiente in cui viene posizionata la pompa
Elettropompe previste per luoghi aerati e protetti dalle
intemperie con temperatura massima ambiente di 40°C.

4. SICUREZZA

4.1. Norme comportamentali generiche

Prima di utilizzare il prodotto & necessario
Aconoscere tutte le indicazioni riguardanti la

sicurezza.
Si deve leggere attentamente e seguire tutte le
istruzioni tecniche, di funzionamento e le indicazioni
qui contenute per i differenti passaggi: dal trasporto
allo smaltimento finale.
| tecnici specializzati sono tenuti al rispetto dei
regolamenti, regolamentazioni, norme e leggi del
paese in cui la pompa é venduta.
L'apparecchio e conforme alle vigenti norme di
sicurezza.
L'uso improprio pud comunque provocare danni a
persone, cose o animali.
Il fabbricante declina ogni responsabilita in caso di tali
danni o da uso in condizioni diverse da quelle indicate
in targa e nelle presenti istruzioni.
e |Rispettare la cadenza degli interventi di
| |manutenzione e la tempestiva sostituzione

NM-NMD Rev25 - Istruzioni originali
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dei pezzi danneggiati o usurati, permette
all’apparecchio di lavorare sempre nelle migliori
condizioni.Usare solo ed esclusivamente
pezzi di ricambio originali forniti da CALPEDA
S.p.A.o da un distributore autorizzato.

Non rimuovere o alterare le targhe apposte dal
A fabbricante sull’apparecchio.

L’apparecchio non deve essere messo in funzione in
caso di difetti o parti danneggiate.
Le operazioni di manutenzione ordinaria e
A straordinaria, che prevedono uno smontaggio
anche parziale dell’apparecchio, devono
essere effettuate solo dopo aver interrotto
I'alimentazione dell’apparecchio stesso.

4.2. Dispositivi di sicurezza

L’apparecchio & costituito da una scocca esterna che
impedisce contatti con gli organi interni e gli elementi
in tensione.

4.3. Rischi residui

L’apparecchio, per progettazione e destinazione d’uso
(rispetto uso previsto e norme di sicurezza), non
presenta rischi residui.

4.4. Segnaletica di sicurezza e informazione
Per questo tipo di prodotto non & prevista segnaletica
sul prodotto.

4.5. Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Nelle fasi di installazione avviamento e manutenzione si
consiglia agli operatori autorizzati di valutare, quali siano
i dispositivi idonei al lavori descritti.

Nelle operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria, € previsto I'uso dei guanti per la protezione
delle mani.

Segnale DPI obbligatori

PROTEZIONE DELLE MANI
(guanti per la protezione da rischio chimico,
termico e meccanico)
5. TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE
Il prodotto & imballato per mantenere integro il
contenuto.
Durante il trasporto evitare di sovrapporre pesi
eccessivi. Assicurarsi che durante il trasporto la
scatola non sia libera di muoversi.
Non sono necessari particolari mezzi per trasportare
I'apparecchio imballato.
I mezzi per trasportare I'apparecchio imballato, devono

essere adeguati alle dimensioni e ai pesi del prodotto
scelto (vedi dimensioni di ingombro a catalogo).

5.1. Movimentazione

Movimentare con cura l'imballo, che non deve subire
urti.

Si deve evitare di sovrapporre agli imballi altro
materiale che potrebbe deteriorare la pompa.

Se il peso supera i 25 Kg limballo deve essere
sollevato da due persone contemporaneamente.

6. INSTALLAZIONE

6.1. Dimensioni di ingombro
Per le dimensioni di ingombro dell’apparecchio vedi
catalogo.

6.2. Requisiti ambientali e dimensioni del luogo
di installazione

Il cliente deve predisporre il luogo di installazione in
modo adeguato alla corretta installazione e in coerenza
alle esigenze costruttive della stessa (allacciamenti
elettrici, ecc...).

L’ambiente in cui installare I'apparecchio deve avere i
requisiti del paragrafo 3.2.

E assolutamente vietata l'installazione e la messa in
servizio della macchina in ambienti con atmosfera
potenzialmente esplosiva.

6.3. Disimballaggio
o | Verificare che I'apparecchio non sia stato
| danneggiato durante il trasporto.

I materiale d’imballo, una volta disimballata la
macchina, dovra essere eliminato e/o riutilizzato
secondo le norme vigenti nel Paese di destinazione
dell’apparecchio.

6.4. Installazione

Vedere esempi di installazione, cap. 12.3 fig. 1 e fig. 2.
Queste elettropompe monoblocco sono previste per
l'installazione con l'asse del rotore orizzontale e piedi
di appoggio in basso.

Installare la pompa il piu vicino possibile alla fonte di
aspirazione. Prevedere spazio per la ventilazione del
motore, per controllare la rotazione dell'albero, per
il iempimento e lo svuotamento della pompa con la
possibilita di raccogliere il liquido da rimuovere.

6.4.1. Tubazioni

Prima di collegare le tubazioni assicurarsi della loro
pulizia interna.

ATTENZIONE: ancorare le tubazioni su propri
sostegni e collegarle in modo che non trasmettano
forze, tensioni e vibrazioni alla pompa.

Il diametro interno delle tubazioni dipende dalla portata
desiderata.

Prevedere il diametro in modo che la velocita del
liquido non superi 1,5 m/s nell’aspirazione ed i 3 m/s
nella mandata. In ogni caso il diametro delle tubazioni
non deve essere inferiore al diametro delle bocche
della pompa.

6.4.2. Tubazione aspirante

La tubazione aspirante deve essere a perfetta tenuta
e deve avere un andamento ascendente per evitare
sacche d’aria.

Per il collegamento della bocca aspirante con un
tubo orizzontale di diametro superiore impiegare un
raccordo eccentrico (fig. 2).

Con la pompa sopra il livello del’acqua (funzionamento
in aspirazione) inserire una valvola di fondo con
succhieruola che deve risultare sempre immersa
oppure una valvola di non ritorno sulla bocca di
aspirazione.

Con la pompa sotto il livello d’acqua (funzionamento
sotto battente) inserire una saracinesca.

6.4.3. Tubazione di mandata

Nella tubazione di mandata installare una saracinesca
per regolare portata e prevalenza.

Installare un indicatore di pressione (manometro).
Quando il dislivello geodetico in mandata & maggiore
di 15 m, tra pompa e saracinesca inserire una valvola
di ritegno per proteggere la pompa da “colpi d’ariete”.
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6.5. Collegamento elettrico

Il collegamento elettrico deve essere eseguito
A da un elettricista qualificato nel rispetto delle
prescrizioni locali.
Seguire le norme di sicurezza.
Eseguire il collegamento a terra. Collegare il
conduttore di protezione al morsetto contrassegnato
con il simbolo ©.
Confrontare la frequenza e la tensione di rete con i
dati di targa e collegare i conduttori di alimentazione
ai morsetti secondo il corrispondente schema riportato
all'interno del coperchio della scatola morsetti.
ATTENZIONE: non fare mai cadere una
A rondella o altre parti metalliche nel
passaggio cavi interno tra scatola morsetti
e statore. Se accade, smontare il motore e
recuperare la parte caduta.
ATTENZIONE: con motori di potenza = 5,5
A kW evitare I'avviamento diretto. Prevedere un
quadro con avviamento stella/triangolo o altro
dispositivo di avviamento.
Se la scatola morsetti & munita di pressacavo usare
un cavo di alimentazione flessibile tipo HO7 RN-F con
sezione del cavo pari o superiore (cap. 12.4 TAB 1).
Se la scatola morsetti & munita di anello di tenuta
effettuare il collegamento attraverso tubo.
Per I'uso in una piscina (solamente quando allinterno
non vi sono persone), vasche da giardino o posti
similari, nel circuito di alimentazione deve essere
installato un interruttore differenziale con una
corrente residua (IAN) < 30 mA.
Installare un dispositivo per la onnipolare
disinserzione dalla rete (interruttore per scollegare
la pompa dall’alimentazione) con una distanza di
apertura dei contatti di almeno 3 mm.
Con alimentazione trifase installare un adeguato
salvamotore con curva D come da corrente di targa.
Le elettropompe monofasi NMM, NMDM, CM, sono
fornite con condensatore collegato ai morsetti e (per
220-240 V - 50 Hz) con termoprotettore inserito.
ATTENZIONE: Quando la pompa € alimentata
Accn un variatore di frequenza, la frequenza
minima non deve scendere al di sotto di 25 Hz
e in ogni caso la prevalenza della pompa non
dovra mai essere inferiore a 3 m.

7. AVVIO E IMPIEGO

7.1. Controlli prima dell’accensione
L'apparecchio non deve essere messo infunzione in
presenza di parti danneggiate.

7.2. Primo avviamento

4 1A 1)

ATTENZIONE: evitare assolutamente il
funzionamento a secco, neanche per prova. Avviare
la pompa solo dopo averla riempita completamente di
liquido.

Con la pompa sopra il livello dell’acqua da sollevare
(funzionamento in aspirazione cap. 12.3 fig. 2) o con
un battente insufficiente (inferiore a 1 m) per aprire la
valvola di non ritorno, riempire la pompa attraverso
I'apposito foro (cap. 12.3 fig. 3).

Con il livello dell’acqua in aspirazione sopra la
pompa (funzionamento sotto battente cap. 12.3
fig. 1) riempire la pompa aprendo lentamente e
completamente la saracinesca nel tubo aspirante,
tenendo aperta la saracinesca in mandata (e la valvola
di sfiato delle pompe NMD) per fare uscire I'aria.
Prima dell’avviamento, controllare che I'albero giri
a mano. Per questo scopo utilizzare lintaglio per
cacciavite sull’estremita dell’albero lato ventilazione.
Con alimentazione trifase verificare che il senso di
rotazione corrisponda a quello indicato dalla freccia
sul corpo pompa;
in caso contrario togliere l'alimentazione elettrica e
invertire fra loro i collegamenti di due fasi.
Controllare che I'elettropompa lavori nel suo campo
di prestazioni e che non venga superata la corrente
assorbita indicata in targa. In caso contrario regolare
la saracinesca in mandata o l'intervento di eventuali
pressostati.

Non fare mai funzionare la pompa per piu di
A cinque minuti con saracinesca chiusa.

Il funzionamento prolungato senza ricambio
d’acqua nella pompa comporta pericolosi aumenti di
temperatura e pressione.

7.3. SPEGNIMENTO

L’apparecchio deve essere spento in ogni caso
in cui vi fossero anomalie di funzionamento.

(vedi ricerca guasti).
Il prodotto & progettato per un funzionamento continuo,
lo spegnimento avviene solamente scollegando
I'alimentazione mediante i previsti sistemi di sgancio
(vedi par. “6.5 Collegamento elettrico”).

8. MANUTENZIONE
Prima di ogni intervento & obbligatorio mettere
I'apparecchio fuori servizio scollegando ogni fontedi
energia.
Se necessario rivolgersi ad elettricista o tecnico
esperto.
Ogni operazione di manutenzione, pulizia o
A riparazione effettuata con I'impianto elettrico
sotto tensione, pud causare gravi incidenti,
anche mortali, alle persone.
Se il cavo di alimentazione € danneggiato, esso
A deve essere sostituito dal costruttore o dal suo
servizio assistenza tecnica o comunque da
una persona con qualifica similare, in modo da
prevenire ogni rischio.
Nel caso di manutenzioni straordinarie, o di interventi
di manutenzione che necessitano lo smontaggio di
parti dell’apparecchio, il manutentore deve essere un
tecnico qualificato in grado di leggere e comprendere
schemi e disegni.
E opportuno tenere un registro di tutti gli interventi
effettuati.
o | Durante la manutenzione deve essere
| posta particolare attenzione al fine di evitare
lintroduzione o limmissione in circuito di
corpi estranei, anche di piccole dimensioni,
che possano causare un malfunzionamento e
compromettere la sicurezza dell’apparecchio.

f Evitare di eseguire qualsiasi operazione a mani

nude. Utilizzare i guanti anti taglio, e resistenti
allacqua, per lo smontaggio e la pulizia o in
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altri particolari dove si rendessero necessari.
o | Durante le operazioni di manutenzione non
| |deve essere presente personale estraneo.

Le operazioni di manutenzione non descritte in questo
manuale devono essere eseguite solamente da
personale specializzato inviato dalla CALPEDA S.p.A..
Per ulteriore informazioni tecniche riguardanti I'utilizzo
o la manutenzione dell'apparecchio, contattare
CALPEDAS.p.A..

8.1. Manutenzione ordinaria

f Prlma di ogni intervento di manutenzione

togliere I'alimentazione elettrica e assicurarsi
che la pompa non rischi di essere messa sotto
tensione per inavvertenza.
Possibilmente, come nel caso di impieghi
temporanei con liquidi sporchi, fare funzionare
brevemente la pompa con acqua pulita per
rimuovere i depositi.
Quando la pompa rimane inattiva deve essere
svuotata completamente se esiste il pericolo di
gelo (cap. 12.3 fig. 4).
Per svuotare completamente le pompe NMD e C
16 occorre estrarre il corpo premente (20.00/14.00)
togliendo le viti (20.12/14.24).
Prima di rimettere in marcia la pompa controllare che
I’albero non sia bloccato da incrostazioni o altre cause
e riempire completamente di liquido il corpo pompa.

8.2. Smontaggio dall’impianto
Prima dello smontaggio chiudere le saracinesche in
aspirazione e mandata.

8.3. Smontaggio della pompa

Prima dello smontaggio chiudere le saracinesche in
aspirazione e mandata e svuotare il corpo pompa.

Per lo smontaggio ed il rimontaggio osservare la
costruzione sul disegno in sezione. Con le pompe NM,
C, togliendo le viti (14.24), si estrae il motore completo
con la girante senza rimuovere il corpo pompa dalla
tubazione.

Con le pompe NMD occorre estrarre anche il corpo
pompa (corpo aspirante 16.00 o corpo premente
20.00) togliendo le viti (20.12).

8.4. Pompe con protezione IP55 (esecuzioni speciali).

Per assicurare sempre il grado di protezione IP55 si
raccomanda che:

- All'atto della messa in funzione l'operatore abbia cura
di controllare il perfetto collocamento della guarnizione
tra basetta e copribasetta. Se il cavo di linea e di
piccola sezione assicurare la tenuta del pressacavo
con una opportuna guaina.

- In caso di smontaggio dei coperchi del motore, si
abbia cura di ripristinare la guarnizione esistente
usando il sigillante LOCTITE tipo 510 od equivalenti,
ove presente, e di controllare il perfetto collocamento
degli anelli di tenuta sull'albero.

9. SMALTIMENTO

Dlretnva europea
2012/1 9/EU (WEEE)

La demol|2|one dell apparecchio deve essere affidata
ad aziende specializzate nella rottamazione di prodotti
metallici, per definire attentamente come procedere.
Per lo smaltimento devono essere seguite le
disposizioni di legge in vigore nel Paese in cui avviene
lo smantellamento, oltre che quanto previsto dalle
leggi internazionali per la protezione ambientale.

10. RICAMBI

10.1. Modalita di richiesta dei ricambi

Nelle eventuali richieste di parti di ricambio precisare
il numero di posizione nel disegno in sezione ed i dati
di targa.

L'ordine pud essere inviato a CALPEDA S.p.A. tramite
telefono, fax, e-mail.

11. DENOMINAZIONE DELLE PARTI

Nr. Denominazione

14.00 Corpo pompa

14.04 Tappo (riempimento)
14.12 Tappo (scarico)

14.20 O-ring

14.24 Vite

16.00 Corpo aspirante

Tappo con rondella
Valvola di sfiato con rondella
Guarnizione corpo

Disco separatore

Corpo premente

Tappo con rondella

Vite

Girante

Dado bloccaggio girante
Anello di sicurezza
Linguetta

Girante

Lanterna di raccordo
Protezione

Vite

Dado in gabbia

Tenuta meccanica

Anello di spallamento
Anello paraspruzzi
Lanterna di raccordo (32.00)
Vite

Vite

Cuscinetto lato pompa
Carcassa motore con avvolg.
Passacavo

Appoggio

Spina elastica

Morsettiera completa
Albero con pacco rotore
Cuscinetto lato ventola
Coperchio motore lato vent.
Molla di compensazione
Ventola

Calotta

Vite

Tirante

Condensatore

Anello ferma condensatore
Coperchio scatola morsetti
98.04 Vite

Guarnizione

Motore completo

Con riserva di modifiche.
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12. RICERCA GUASTI
ATTENZIONE: togliere la tensione di alimentazione prima di effettuare qualsiasi manovra.
Non far girare pompa e motore a secco nemmeno per un breve periodo.

(2]

Attenersi scrupolosamente alle nostre istruzioni per I'uso, se necessario rivolgersi ad un centro IT

assistenza autorizzato.

INCONVENIENTI

PROBABILI CAUSE

POSSIBILI RIMEDI

1)
Il motore non si
avvia

a) Alimentazione elettrica non idonea

b) Collegamenti elettrici non corretti

c) Intervento del dispositivo di protezione
da sovraccarico del motore

d) Fusibili bruciati o difettosi

e) Albero bloccato

f) Se le cause di cui sopra sono gia state
verificate, il motore potrebbe essere in
avaria

a) Verificare che la frequenza e la tensione di rete sia idonea alle
caratteristiche elettriche indicate in targhetta.

b) Collegare correttamente il cavo di alimentazione alla morsettiera.
Verificare che la protezione termica sia impostata correttamente (vedi
dati sulla targhetta motore) e accertarsi che il collegamento del quadro
elettrico a monte del motore sia stato eseguito in modo corretto.

c) Controllare I'alimentazione elettrica e accertarsi che I'albero della
pompa giri liberamente. Verificare che la taratura della protezione
termica sia stata eseguita correttamente (vedi targhetta motore).

d) Sostituire i fusibili, verificare I'alimentazione elettrica e quanto riportato
ina)ec)

e) Rimuovere le cause di bloccaggio come indicato in “Pompa bloccata”

f) Riparare o sostituire il motore rivolgendosi ad un centro assistenza autorizzato

non fornisce
acqua

guarnizioni del tubo in aspirazione

b) Valvola di fondo otturata o tubo di
aspirazione non completamente
immerso nel liquido

c) Filtro in aspirazione otturato

2) a) Prolungati periodi di inattivita con | a) Lo sbloccaggio delle elettropompae monoblocco di piccola taglia si pud
Pompa formazione di ossido all'interno della effettuare con un cacciavite agendo sull’apposito intaglio ricavato nella
bloccata pompa parte posteriore dell’albero. Per gruppi di dimensioni maggiori si pud
b) Ingresso di corpi solidi nella girante imprimere la rotazione direttamente dall’albero pompa o dal giunto (si
della pompa ricorda ancora di togliere prima I'alimentazione elettrica) o rivolgersi ad
c) Cuscinetti bloccati un centro assistenza autorizzato
b) Se si & in grado, smontare il corpo pompa e rimuovere i corpi solidi
estranei all'interno della girante, se necessario rivolgersi a ad un centro
assistenza autorizzato
c) Nel caso si siano danneggiati i cuscinetti, sostituirli o se necessario
rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato
3) a) Possibile ingresso di aria da connessioni | a) Verificare quale particolare non & a tenuta e sigillare in modo piu
La pompa del tubo di aspirazione, dai tappi di scarico efficace la connessione
funziona ma o riempimento della pompa oppure dalle | b) Pulire o sostituire la valvola di fondo e impiegare un tubo di aspirazione

idoneo all’applicazione
c) Pulire il filtro, se necessario sostituirlo. Vedere anche punto 2a)

c) Tenuta meccanica non idonea al tipo di
applicazione

d) Leggero gocciolamento iniziale durante
il iempimento o al primo avviamento

4) a) Tubazioni ed accessori con diametro | a) Usare tubi e accessori idonei all'impiego
Portata troppo piccolo che causano eccessive | b) Pulire la girante ed installare un filtro in aspirazione per evitare I'ingresso
insufficiente perdite di carico di altri corpi solidi
b) Presenza di depositi o corpi solidi nei | c) Sostituire la girante, se necessario rivolgersi ad un centro assistenza
passaggi interni della girante autorizzato
c) Girante deteriorata d) Sostituire la girante e il corpo pompa
d) Rasamenti di girante e corpo pompa usurati | e) La pompa non & idonea
e) Viscosita eccessiva del liquido pompato | f) Invertire i collegamenti elettrici nella morsettiera o nel quadro elettrico
(se di natura diversa dall’acqua) g) Provare a chiudere parzialmente la saracinesca in mandata e/o
f) Senso di rotazione errato diminuire il dislivello tra pompa e liquido in aspirazione
g) Altezza di aspirazione eccessiva rispetto | h) Avvicinare la pompa al bacino di aspirazione in modo da usare
alla capacita aspirante della pompa una tubazione piu corta. Se necessario, adottare una tubazione di
h) Eccessiva lunghezza del tubo di aspirazione aspirazione di diametro maggiore
5) a) Parte rotante sbilanciata a) Verificare che corpi solidi non ostruiscano la girante
Rumore e b) Cuscinetti usurati b) Sostituire i cuscinetti
vibrazioni c) Pompa e tubazioni non fissate | c) Ancorare adeguatamente le tubazioni di aspirazione e mandata
della pompa saldamente d) Usare diametri superiori o ridurre la portata della pompa
d) Portata troppo elevata per il diametro | e) Ridurre la portata agendo sulla saracinesca in mandata e/o impiegare
della tubazione di mandata tubi con diametro interno maggiore. Vedere anche il punto 4h)
e) Funzionamento in cavitazione f) Verificare che la tensione di rete sia idonea
f) Alimentazione elettrica squilibrata
6) a) La tenuta meccanica ha funzionato a | Nei casi a), b) e c), sostituire la tenuta, se necessario rivolgersi ad un
Perdita  dalla secco o si e incollata centro assistenza autorizzato
tenuta b) Tenuta meccanica rigata per la presenza | a) Accertarsi che il corpo pompa (e il tubo di aspirazione se la pompa
meccanica di parti abrasive nel liquido pompato non € autoadescante) siano riempiti di liquido e che tutta I'aria sia stata

evacuata. Vedere anche il punto 5e)

b) Installare un filtro in aspirazione e impiegare una tenuta adatta alle
caratteristiche del liquido da pompare

c) Scegliere una tenuta con caratteristiche idonee al tipo di impiego

d) Aspettare che la tenuta si assesti con la rotazione dell’albero. Se il
problema persiste, vedere i punti 6a), 6b) o 6¢) oppure rivolgersi ad un
centro assistenza autorizzato

NM-NMD Rev25 - Istruzioni originali
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1. GENERAL INFORMATION

Before using the product carefully read the information
contained in this instruction manual, the manual should
be kept for future reference.

ltalian is the original language of this instruction
manual, this language is the reference language in
case of discrepancies in the translations.

This manual is part of the essential safety requirement
and must be retained until the product is finally de-
commissioned.

The customer, in case of loss, can request a copy
of the manual by contacting Calpeda S.p.A. or their
agent, specifying the type of product data shown on
the label of the machine (see 2.3 Marking)

Any changes, alterations or modifications made to the
product or part of it, not authorized by the manufacturer,
will revoke the “CE declaration” and warranty.

This appliance should not be operated
by children younger than 8 years,
people with reduced physical, sensory
or mental capacities, or inexperienced
people who are not familiar with the
product, unless they are given close
supervision or instructions on how to
use it safely and are made aware by a
responsible person of the dangers its
use might entail.

Children must not play with the
appliance.

It is the user's responsibility to clean
and maintain the appliance. Children
should never clean or maintain it
unless they are given supervision.

Do not use in ponds, tanks or
swimming pools or where people may

enter or come into contact with the

water.

Read carefully the installation

section which sets forth:

- The maximum permissible
structural working pressure
(chapter 3.1).

- The type and section of the
power cable (chapter 6.5).

- The type of electrical protection
to be installed (chapter 6.5).

1.1. Symbols
To improve the understanding of the manual, below are
indicated the symbols used with the related meaning.

Information and warnings that must be

Aobserved, otherwise there is a risk that the
machine could damage or compromise
personnel safety.

The failure to observe electrical information
and warnings, could damage the machine or
compromise personnel safety.

Notes and warnings for the correct management
of the machine and its parts.

Operations that could be performed by the final
user. After carefully reading of the instructions,
is responsible for maintenance under normal
conditions. They are authorized to affect
standard maintenance operations.

Operations that must be performed by a
qualified electrician. Specialized technician
authorised to affect all electrical operations
including maintenance. They are able to
operate with in the presence of high voltages.

L]
|
Operations that must be done performed by
a qualified technician. Specialized technician
able to install the device, under normal
conditions, working during “maintenance”,
and allowed to do electrical and mechanical
interventions for maintenance. They must
be capable of executing simple electrical
and mechanical operations related to the
maintenance of the device.
Indicates that it is mandatory to use individual
@ protection devices.

Operations that must be done with the device
switched off and disconnected from the power
supply.

Operations that must be done with the device
switched on.

1.2. Manufacturer name and address
Manufacturer name: Calpeda S.p.A.
Address: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia
www.calpeda.it
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1.3. Authorized operators

The product is intended for use by expert operators
divided into end users and specialized technicians.
(see the symbols above).

s | It's forbidden, for the end user, carry out
| operations which must be done only by
specialized technicians. The manufacturer
declines any liability for damage related to the
non-compliance of this warning.

1.4. Warranty

For the product warranty refer to the general terms and

conditions of sale.

% | The warranty covers only the replacement and

| the repair of the defective parts of the goods

(recognized by the manufacturer).

The Warranty will not be considered in the following

cases:

- Whenever the use of the device does not conform
to the instructions and information described in this
manual.

-In case of changes or variations made without
authorization of the manufacturer.

- In case of technical interventions executed by a non-
authorized personnel.

- In case of failing to carry out adequate maintenance.

1.5. Technical assistance

Any further information about the documentation,
technical assistance and spare parts, shall be
requested from: Calpeda S.p.A. (paragraph 1.2).

2. TECHNICAL DESCRIPTION

Close-coupled, centrifugal pumps; electric motor with
extended shaft directly connected to the pump.

NM, NM4 25: single-impeller

NMD: with two back-to-back impellers (with axial thrust
balancing).

C: with open impeller

C 16/1E: Free-flow impeller (vortex or recessed impeller).
Connections: threaded ports ISO 228/1 (BS 2779).
NM, NMD, C: version with pump casing and lantern
bracket in cast iron.

B-NM, B-NMD, B-C: version with pump casing and
lantern bracket in bronze.

(the pumps are supplied fully painted).

2.1.Intended use

NM, NMD, NM4 25: for clean liquids without abrasives,
non-explosive, non-aggressive for the pump materials.
Liquid temperature from -10 °C to +90 °C.

C: for moderately dirty liquids (maximum size of solids:
4 mm), non-explosive, non-aggressive for the pump
materials. Liquid temperature from -10 °C to +90 °C.

2.2. Improper use
The device is designed and built only for the purpose
described in paragraph 2.1.
Improper use of the device is forbidden, as is
A use under conditions other than those indicated
in these instructions.
Improper use of the product reduces the safety and
the efficiency of the device, Calpeda shall not be
responsible for failure or accident due to improper use.

2.3. Marking
The following picture is a copy of the name-plate (see
Pic.1) that is on the external case of the pump.

1 Pump type

2 Delivery

3 Head

4 Rated power

5 Tension nominale

6 Nom. motor current
7 Notes

8 Frequency

9 Operation Duty

10 Insulation class

11 Weight

12 Power factor

13 Rotation speed rpm
14 Protection

15 Serial number

16 Certifications

Example plate pump

[Hcalpeda @[ C € BE

XXXXXXX

Q min/max X/X m3h
H max/min X/X m
XKW (XHp) S.F
2204/380Y V3~50Hz
X/XA

XXXXXXXX

povssredll — 15

S1 Lol X Xkg

|
|
9

3. TECHNICAL FEATURES

3.1. Technical data
Dimensions and weight (see technical catalogue).
Nominal speed 2900/3450 rpm (1450/1750 rpm for
NM4 25)
Protection IP 54 (IP 55 Special construction)
Supply voltage / Frequency:
- up to 240V 1~ 50/60 Hz
- up to 480V 3~ 50/60 Hz
Check that the mains frequency and voltage
correspond to the electrical characteristics shown on
the indicator plate.
The electric data marked on the label are referred to
the nominal power of the motor.
Sound pressure: up to 2.2 kW: <70 dB (A);

from 3 to 9.2 kW: <85 dB (A).
Max. starts per hour: 30 at regular intervals.

Maximum permissible working pressure:

NM, NMD 20, NM4 25 100 m (10 bar)
NMD 25, 32,40 160 m (16 bar)
(¢} 60 m (6 bar)
The max. inlet water pressure: PN (Pa) - Hmax (Pa).

3.2. Operating conditions

Installation in well ventilated location protected from
the weather, with a maximum ambient temperature of
40 °C.

4. SAFETY

4.1. General provisions

Before using the product it is necessary to
A know all the safety indications.

Carefully read all operating instructions and the
indications defined for the different steps: from
transportation to disposal.

The specialized technicians must carefully comply
with all applicable standards and laws, including local
regulations of the country where the pump is sold.
The device has been built in conformity with the current
safety laws. The improper use could damage people,
animals and objects.

The manufacturer declines any liability in the event of
damage due to improper use or use under conditions
other than those indicated on the name-plate and in
these instructions.

NM-NMD Rev25 - Operating Instructions
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s | Follow the routine maintenance schedules and
| the promptly replace damaged parts, this will
allows the device to work in the best conditions.
Use only original spare parts provided from Calpeda
S.p.A or from an authorized distributor.

f Don’t remove or change the labels placed on

the device.

Do not start the device in case of defects or damaged
parts.
Maintenance operations, requiring full or partial
A disassembly of the device, must be done only
after disconnection from the supply.

4.2. Safety devices
The device has an external case that prevents any
contact with internal parts.

4.3. Residual risks

The appliance, designed for use, when used in-line
with the design and safety rules, doesn’t have residual
risks.

4.4. Information and Safety signals
For this kind of product there will not be any signals
on the product.

4.5. Individual protection devices

During installation, starting and maintenance it is
suggested to the authorized operators to consider
the use of individual protection devices suitable for
described activities.

During ordinary and extraordinary maintenance
interventions, safety gloves are required.

Signal

O

5. TRANSPORTATION AND HANDLING

The product is packed to maintain the content intact.
During transportation avoid to stack excessive weights.
Ensure that during the transportation the box cannot
move.

It is not necessary to use any special vehicle to
transport the packaged device.

The transport vehicles must comply, for the weight and
dimensions, with the chosen product (see technical
catalogue dimensions and weights).

individual protection device

HAND PROTECTION

(gloves for protection against chemical,
thermal and mechanical risks).

5.1. Handling

Handle with care, the packages must not receive
impacts.

Avoid to impact onto the package materials that could
damage the pump.

If the weight exceeds 25 Kg the package must be
handled by two person at the same time.

6. INSTALLATION

6.1. Dimensions
For the dimensions of the device (see technical
catalogue).

6.2. Ambient requirements and installation site
dimensions

The customer has to prepare the installation site in
order to guarantee the right installation and in order to
fulfill the device requirements (electrical supply, etc...).
The place where the device will be installed must fulfill
the requirements in the paragraph 3.2.

It's Absolutely forbidden to install the machine in an
environment with potentially explosive atmosphere.

6.3. Unpacking

o | Inspect the device in order to check any
| damages which may have occurred during
transportation.

Package material, once removed, must be discarded/
recycled according to local laws of the destination
country.

6.4. Installation

See installation examples, par. 12.3 fig. 1 and 2.

The pumps must be installed with the rotor axis in the
horizontal position and with the feet under the pump.
Place the pump as close as possible to the suction
source.

Provide space around the pump for motor ventilation,
to allow for checking of shaft rota-tion, for filling and
draining the pump and to allow for collection of the
liquid to be removed.

6.4.1. Pipes

Ensure the insides of pipes are clean and unobstructed
before connection.

ATTENTION: The pipes connected to the pump
should be secured to rest clamps so that they
do not transmit stress, strain or vibrations to the
pump.

The inside diameter of the pipe-work depends on the
desired flow.

Provide a diameter assuring a liquid flow not greater
than 1.5 m/s for suction and 3 m/s for delivery.

The pipe diameters must never be smaller than the
pump connection ports.

6.4.2. Suction pipe

The suction pipe must be perfectly airtight and be led
upwards in order to avoid air pockets.

Use an eccentric transition piece to join the suction
connection with a horizontal pipe of larger diameter
(fig. 2).

With a pump located above the water level (suction
lift operation), fit a foot valve with strainer which must
always remain immersed or a check valve on the
suction connection.

With a pump located below water level (inflow under
positive suction head) install a gate valve.

6.4.3. Delivery pipe

Fit a gate valve in the delivery pipe to adjust delivery,
head, and absorbed power.

Install a pressure gauge.

With a geodetic head of over 15 m fit a check valve
between the pump and the gate valve in order to
protect the pump from water hammering.

Page 10/ 64
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6.5. Electrical connection

Electrical connection must be carried out only

A by a qualified electrician in accordance with
local regulations.

Follow all safety standards.

The unit must be properly earthed (grounded).

Connect the earthing (grounding) conductor to the

terminal with the @ marking.

Compare the frequency and mains voltage with the

name-plate data and connect the supply conductors

to the terminals in accordance with the appropriate

diagram inside the terminal box cover.
ATTENTION: never allow washers or other

A metal parts to fall into the internal cable
opening between the terminal box and
stator. If this occurs, dismantle the motor to
recover the object which has fallen inside.
ATTENTION: with motor power rating = 5.5 kW

Aavoid direct starting. Provide a control panel
with star-delta starting or an other starting
device.

If the terminal box is provided with an inlet gland, use

a flexible power supply cord of the HO7 RN-F type with

section of cable not less than (par. 12.4 TAB 1).

If the terminal box is provided with an inlet bushing,

connect the power supply cord through a conduit.

For use in swimming pools (not when persons are in

the pool), garden ponds and similar places, a residual

current device with IAN not exceeding 30 mA must be

installed in the supply circuit.

Install a device for disconnection from the mains

(switch) with a contact separation of at least 3 mm in

all poles.

With a three-phase motor install an overload protection

device with curve D appropriate for the rated current

of the pump.

Single-phase NMM, NMDM, CM, are supplied with a

capacitor connected to the terminals and (for 220-240

V - 50 Hz) with an incorporated thermal protector.
ATTENTION: When the pump is fed by a

Afrequency converter, the minimum frequency
should not fall below 25Hz and in any case the
total head of the pump should never be lower
than 3 m.

7. STARTUP AND OPERATION

7.1. Preliminary checks before start-up of the
pump
Do not start-up the device in case of damaged parts.

7.2. First starting

a1 [

ATTENTION: never run the pump dry. Start the
pump after filling it completely with liquid.

When the pump is located above the water level
(suction lift operation par. 12.3 fig. 2) or with a positive
suction head which is too low (less than 1 m) to open
the non-return valve, fill the pump through the priming
hole (par. 12.3 fig. 3).

When the liquid level on the suction side is above
the pump (inflow under positive suction head par.
12.3 fig. 1), fill the pump by opening the suction gate

valve slowly and completely, keeping the delivery gate
valve (and the air valve with the NMD pumps) open to
release the air.
Before starting, check that the shaft turns by hand. For
this purpose use the screwdriver notch on the shaft
end on the ventilation side.
When starting, with a three-phase motor, check
that the direction of rotation is as shown by the
arrow on the pump casing, otherwise disconnect
electrical power and reverse the
connections of two phases.
Check that the pump works within its field of
performance, and that the absorbed current shown on
the name-plate is not exceeded.
Otherwise adjust the delivery gate valve or the setting
of any pressure switches.

Never run the pump for more than five
A minutes with a closed gate valve.

Prolonged operation without a change
of water in the pump causes dangerous increases of
temperature and pressure.

7.3. Switch off of the pump

The appliance must be switch off every time
A there are faults. (see troubleshooting).

The product is designed for a continuous duty, the
switch off is performed by disconnecting the power
supply by means the expected disconnecting devices.
(see paragraph “6.5 Electrical connection”).

8. MAINTENANCE
Before any operations it's necessary to disconnect the
power supply.
If required ask to an electrician or to an expert
technician.
Every maintenance operations, cleaning or
A reparation executed with the electrical system
under voltage, it could cause serious injuries
to people.
If the supply cord is damaged, it must be
A replaced by the manufacturer, its service agent
or similarly qualified persons in order to avoid
a hazard.
In case of extraordinary maintenance, or maintenance
operations that require part-removing, the operator
must be a qualified technician able to read schemes
and drawings.
It is suggest to
executed.
o | During maintenance keep particular attention in
1 order to avoid the introduction of small external
parts, that could compromise the device safety.
f It is forbidden to execute any operations with

register all maintenance operation

the direct use of hands. Use water-resistant,
anti-cut gloves to disassemble and clean.

o | During maintenance operations
| personnel is not allowed.

external

Maintenance operations that are not described in
this manual must be made only by special personnel
authorized by Calpeda S.p.A.

For further technical information regarding the use or
the maintenance of the device, contact Calpeda S.p.A.

NM-NMD Rev25 - Operating Instructions
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8.1. Routine maintenance

o | [

Before every maintenance  operations
A disconnect the power supply and make sure
that the device could not accidentally operate.
For good measure, as in the case of temporary
A operation with dirty liquids, run the pump
briefly with clean water to remove deposits.

When the pump remains inactive it must be
emptied completely if there is a risk of freezing
(par. 12.3 fig. 4).

To empty completely the NMD and C 16 pumpsiitis also
necessary to take out the delivery casing (20.00/14.00)
by removing the screws (20.12/14.24).

Before restarting the unit, check that the shaft is not
jammed and fill the pump casing completely with liquid.

8.2. Dismantling the system
Close the suction and delivery gate valves and drain
the pump casing before dismantling the pump.

8.3. Dismantling the pump

g [

Close the suction and delivery gate valves and drain
the pump casing before dismantling the pump.

For dismantling and re-assembly see construction in
the cross section drawing.

With the NM, C, pumps the motor can be taken out, by
remowing the screws (14.24), complete with impeller
without removing the pump casing and the pipes.
With NMD pumps it is also necessary to take out the
pump casing (suction casing 16.00 or delivery casing
20.00) by removing the screws (20.12).

8.4. Pumps with IP 55 protection (Special con-
struction)

To always assure IP 55 degree of protection, it is

necessary to check the following points:

- Before starting the motors, carefully control the
position of the gasket between terminal box and
its cover. For cable of small size, use a protective
covering between cable and cable gland.

- When disassembling the end shields of the motors,
restore the existing joint using the sealing glue
LOCTITE type 510 or other equivalent sealing
system, if any, and check the perfect assembly of the
sealing ring on the shaft.

9. DISPOSAL

ﬁl‘ European Directive
== | 2012/19/EU (WEEE)

The final disposal of the device must be done by
specialized company.

Make sure the specialized company follows the
classification of the material parts for the separation.
Observe the local regulations and dispose the device
accordingly with the international rules for environment
protection.

10. SPARE PARTS

10.1. Spare-parts request

When ordering spare parts, please quote their
designation, position number in the cross section
drawing and rated data from the pump name plate
(type, date and serial number).

The spare parts request shall be sent to CALPEDA
S.p.A. by phone, fax, e-mail.

11. DESIGNATION OF PARTS

Nr. Designation

14.00 Pump casing

14.04 Plug (filling)

14.12 Plug (draining)

14.20 O-ring

14.24 Screw

16.00 Suction casing

16.04 Plug with washer
16.12 Air release plug with washer
16.20 Casing gasket

18.00 Interstage plate
20.00 Delivery casing
20.04 Plug with washer
20.12 Screw

28.00 Impeller

28.04 Impeller nut

28.12 Circlip

28.20 Impeller key

30.00 Impeller

32.00 Lantern bracket
32.30 Guard

32.32 Screw

32.33 Caged Nut

36.00 Mechanical seal
36.50 Shoulder ring

46.00 Deflector

70.00 Lantern bracket
70.18 Screw

70.19 Nut

70.20 Screw

73.00 Pump-side bearing
76.00 Motor casing with winding
76.04 Cable gland

76.16 Support

76.20 Pin

76.54 Terminal box, set
78.00 Shaft with rotor packet
81.00 Fan-side bearing
82.00 Motor end shield, fan side
82.04 Compensating spring
88.00 Motor fan

90.00 Fan cover

90.04 Screw

92.00 Tie-bolt

94.00 Capacitor

94.02 Capacitor gland
98.00 Terminal box cover
98.04 Screw

98.08 Gasket

99.00 Motor, complete

Changes reserved.

Page 12/ 64

NM-NMD Rev25 - Operating Instructions



12. TROUBLESHOOTING
WARNING: Turn off the power supply before performing any operations.
Do not allow the pump or motor to run when dry even for a short period.
Strictly follow the user instructions and if necessary contact an authorised service centre.

PROBLEM PROBABLE CAUSES POSSIBLE REMEDIES
1) 1a) Unsuitable power supply 1a) Check that the mains frequency and voltage correspond to the
The motor does | 1b) Incorrect electrical connections electrical characteristics shown on the indicator plate
not start 1c) Engine overload protective device cuts | 1b) Connect the power supply cable to the terminal board correctly. Check
in. that the thermal overload protection is set correctly (see data on the
1d) Blown or defective fuses engine indicator plate) and make sure that the fuseboard upline of the
1e) Shaft blocked engine has been properly connected
1f) If the above causes have already | 1c) Check the power supply and make sure that the pump shaft is turning
been checked, the engine may be freely. Check that the thermal overload protection has been set
malfunctioning correctly (see engine indicator plate)
1d) Replace the fuses, check the electric power supply and points a) and c)
1e) Remove the cause of blockage as indicated in the “Blocked pump”
instruction booklet
1f) Repair or replace the engine by applying to an authorised service
centre
2) 2a) Prolonged periods of inactivity with | 2a) Rotation may be started directly from the pump shaft or from the
Pump blocked formation of rust inside the pump joint (remember to turn off the electricity supply first ) or contact an
2b) Presence of solid bodies in the pump authorised service centre
rotor 2b) If possible, dismantle the pump casing and remove any solid foreign
2c) Bearings siezed bodies inside the rotor, if necessary contact an authorised service
centre
2c) If the bearings are damaged replace them or if necessary contact an
authorised service centre
3) 3a) Possible infiltration of air from suction | 3a) Check which part is not tight and seal the connection adequately
The pump tube connections, drain plugs or filling | 3b) Clean or replace the bottom valve and use a suction pipe suitable for
functions of pump or from the gaskets of the the application
but no water suction pipe 3c) Clean the filter, if necessary, replace it . See point 2a) also.
comes out 3b) Foot valve blocked or suction pipe not
fully immersed in liquid
3c) Suction filter blocked
4) 4a) Pipes and accessories with diameter | 4a) Use pipes and accessories suitable for the specific application
Insufficient flow too small causing excessive loss of | 4b) Clean the rotor and install a suction filter to prevent other foreign
head bodies from entering
4b) Presence of deposits or solid bodies in | 4c) Replace the rotor, if necessary, contact an authorised service centre
the internal passages of the rotor 4d) Replace the rotor and the pump casing
4c) Rotor deteriorated 4e) The pump is unsuitable
4d) Worn rotor and pump case 4f) Invert the electrical connections on the terminal board or control panel
4e) Excessive viscosity of the liquid | 4g) Try to close the feeder gate partially and/or reduce the difference in
pumped (if other than water) level of the pump and the liquid being aspirated
4f) Incorrect direction of rotation 4h) Bring the pump closer to the suction tank so as to use a shorter pipe.
4g) Suction head excessive in relation to If necessary use a pipe of a wider diameter
the suction capacity of pump
4h) Suction pipe too long
5) 5a) Rotating part unbalanced 5a) Check that no solid bodies are obstructing the rotor
Noise and 5b) Worn bearings 5b) Replace the bearings
vibrations 5¢) Pump and pipes not firmly attached 5¢) Anchor the delivery and suction piping as needed

from the pump

5d) Flow too strong for the diameter of the
delivery pipe

5e) Functioning in cavitation

5f) Unbalanced power supply

59) Incorrect alignment of pump-motor unit

5d) Use bigger diameters or reduce the pump flow

5e) Reduce the flow by adjusting the feeder gate and/or using pipes with
a bigger internal diameter. See point 4g) too

5f) Check that the mains voltage is right

5g) If necessary, the unit must be re-aligned

6)

Leakage from
the mechanical
seal

6a) The mechanical seal has functioned
when dry or has stuck

6b) Mechanical seal scored by presence
of abrasive parts in the liquid pumped

6¢) Mechanical seal unsuitable for the
type of application

6d) Slight initial drip during filling or on first
start-up

In cases 6a), 6b) and 6c), replace the seal, if necessary contact an

authorised service centre

6a) Make sure that the pump casing (and the suction pipe if the pump is
not self-priming) are full of liquid and that all the air has been expelled.
See point 5 e) too.

6b) Install a suction filter and use a seal suited to the characteristics of the
liquid being pumped.

6¢) Choose a seal with characteristics suitable for the specific application

6d) Wait for the seal to adjust to the rotation of the shaft. If the problem
persists, see points 6a), 6b) or 6¢) or contact an authorised service centre.

NM-NMD Rev25 - Operating Instructions
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1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Vor Gebrauch des Produkts sind die Hinweise und
die Anweisungen sorgféltig durchzulesen, welche in
diesem Handbuch geschrieben sind. Das vorliegende
Handbuch ist zum kunftigen  Nachschlagen
aufzubewahren.

Dieses Handbuch wurde original auf ltalienisch erfasst.
Bei Abweichungen zwischen Original und Ubersetzung
ist das Original auf Italienisch ausschlaggebend.

Das Handbuch ist Bestandteil des Gerates, garantiert
dessen Sicherheit und ist bis zur endglltigen
Entsorgung des Produkts aufzubewahren.
AufAnfrage vom Kéufer liefert Calpeda S.p.A. Kopie des
vorliegenden Handbuchs im Falle von dessen Verlust.
Geben Sie bitte dabei die Produktenbezeichnung an,
welche auf der Etikette der Maschine geschrieben ist
(Ref. 2.3 Kennzeichnung).

Bei Anderungen, missbréauchlichen Eingriffen oder
unzulassigen Arbeiten an dem Geréat oder an dessen
Teilen, welche nicht vom Hersteller autorisiert wurden,
verliert die “EG-Erklarung” ihre Giltigkeit und die
Garantie erlischt.

Dieses Gerédt darf von Kindern unter
8 Jahren nicht bedient werden. Auch
nicht von Personen mit eingeschrénkten
physischen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder unerfahrene Menschen,
die nicht mit dem Produkt vertraut sind.

Es sei denn sie Dbefinden sich unter
strenger Aufsicht durch eine qualifizierte
Person welche genaue Anweisung zur
sichern Bedienung des Geréates gibt und
auf magliche Gefahren durch den Einsatz
des Gerates hinweist.

Kinder durfen nicht mit dem Gerét spielen.
Esliegtin der Verantwortung des Bedieners
das Geréat zu Reinigen und zu Warten.
Kinder dirfen niemals das Geréat

Reinigen oder Warten, es sei denn
sie befinden sich unter strenger,
qualifizierter Aufsicht und Anleitung.
DasGeratdarfnichteingesetztwerden
in Teichen, Tanks, Schwimmbecken
oder wenn Personen in Kontakt mit
dem Wasser kommen kdnnen.
Lesen Sie sorgfaltig den
Installationsabschnitt, welcher darlegt:
- Den maximale zulassigen
Gehéuseenddruck (Kapitel 3.1).
-Typ  und  Querschnitt
Anschlusskabels. (Kapitel 6.5).
-Den Typ der zu installierenden
elektrischen Absicherung. (Kapitel 6.5).

1.1. Verwendete Symbole
Zum besseren Verstehen dieses Handbuchs werden die
darin verwendeten Symbole bzw. Piktogramme mit den
entsprechenden Bedeutungen im Folgenden aufgelistet.
Informationen und Hinweise, welche zu
A beachten sind, um Beschadigungen an dem
Geréat oder Méangel an der Sicherheit des
Personals zu vermeiden.
Informationen und
elekirische Teile, deren Nichtbeachtung zu
Beschadigungen an dem Geréat oder Mangeln
an der Sicherheit des Personals fiihren kann.
Bemerkungen und Warnungen fir einen
korrekten Betrieb des Gerédtes und dessen
Komponenten.
MaBnahmen,
des Geréates vorgenommen werden durfen.
Nachdem er die  Gebrauchsanleitung
durchgelesen hat. Er ist dafur
verantwortlich, dass das Gerat in normalen
Gebrauchsbedingungen gehalten wird. Er
ist berechtigt, MaBnahmen der ordentlichen
Wartung vorzunehmen.

(]
. MaBnahmen, welche von einem qualifiziertem

des

Hinweise Uber

welche vom Endverbraucher

Elektriker vorzunehmen sind, welche in der
Lage sind, das Gerét zu installieren, es unter
normalen Umstadnden zu betrieben, es unter
Wartungsumsténden funktionieren zu lassen.
Diese Techniker ist dazu berechtigt, Einstellungs-,
Wartungs- und ReparaturmaBnahmen an
elektrischen und mechanischen Teilen vorzunehmen.
MaBnahmen, welche von einem qualifiziertem
Techniker vorzunehmen sind, welcher das Gerat
unter normalen Umstanden korrekt betreiben kann
und dazu berechtigt ist, samtliche Wartungs-,
Einstellungs- und ReparaturmaBnahmen an
mechanlschen Teilen vorzunehmen.

ist obligatorisch, personliche
Schutzausrustungen zu tragen: Handschutz.

MaBnahmen, welche beim ausgeschalteten
(oJd8 und vom Stromnetz getrennten Gerét
vorzunehmen sind.

Seite 14/ 64

NM-NMD Rev25 - Betriebsanleitung



MaBnahmen, welche beim eingeschalteten
Gerat vorzunehmen sind.

1.2. Firmenbezeichnung und Adresse vom Her-
steller

irmenbezeichnung: Calpeda S.p.A.

Adresse: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / ltalien

www.calpeda.it

1.3. Autorisiertes Bedienungspersonal

Dieses Gerat richtet sich an erfahrene Bediener, welche
Endverbraucher und spezialisierte Techniker sein kénnen
(siehe Auflistung der Symbole hier oben).

5 | Dem Endverbraucher ist es strengstens verboten,
| MaBnahmen vorzunehmen, welche ausschlieBlich
von spezialisierten Techniker durchgefiihrt werden
durfen. Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden, welche
aus der Nichtbeachtung dieses Verbotes resultieren.

1.4. Garantie

Bzgl. der Garantie Uber die Produkte muss man sich auf

die allgemeinen Verkaufsbedingungen beziehen.

o | Die Garantie umfasst den KOSTENLOSEN Ersatz

| |oderdie KOSTENLOSE Reparatur der defekten Teile

(welche als defekt vom Hersteller anerkannt werden).

Die Garantie erlischt:

- Wenn das Gerat nicht unter Beachtung der Anweisungen
und Normen verwendet wird, welche in diesem Handbuch
beschrieben sind.

- Wenn Anderungen am Gerat ohne Genehmigung seitens
des Herstellers vorgenommen werden (siehe Abschnitt 1.5).

- Wenn technische ServicemaBnahmen vom Personal
durchgeflihrt werden, welches nicht vom Hersteller
autorisiert worden ist.

-Wenn die in diesem Handbuch beschriebenen
WartungsmaBnahmen nicht beachtet werden.

1.5. Technisches Service

Fir weitere Informationen Uber Dokumentation,
Service-Dienstleistungen und Gerateteile wenden Sie
sich bitte an: Calpeda S.p.A. (Abschnitt 1.2).

2. TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Kreiselpumpen in Blockbauweise; Motor und Pumpe zu
einem Blockaggregat verbunden mit gemeinsamer Welle.
NM, NM4 25: einstufig.

NMD: mit zwei gegenlaufigen Laufrddern (mit
Axialschubausgleich).

C: mit offenem Laufrad

C 16/1E: Freistromrad.

AnschluBstutzen: Gewindestutzen DIN-ISO 228/1.
NM, NMD, C: Ausfiihrung mit Pumpengehause und
Laterne aus Grauguf.

B-NM, B-NMD, B-C: Ausfihrung mit Pumpengehéuse
und Laterne aus Bronze.

(Die Pumpen werden komplett lackiert).

2.1. Zweckentsprechende Verwendung

NM, NMD, NM4 25: fir reine nicht-explosive
Flussigkeiten, ohne abrasive oder feste Bestandteile,
die Pumpenwerkstoffe nicht angreifend.
Mediumstemperatur: von -10 °C bis +90 °C.

C: far leichtverschmutze Flissigkeiten
(Kugeldurchgang: 4 mm), ohne abrasive oder feste
Bestandteile, die Pumpenwerkstoffe nicht angreifend.
Mediumstemperatur: von -10 °C bis +90 °C

2.2. Verniinftigerweise vorhersehbare Fehlan-
wendung
Das Gerat wurde ausschlieBlich zu den im Abschnitt 2.1
beschriebenen Zwecken entworfen und hergestellt.
Die Verwendung vom Gerat zu anderen
A unzuldssigen Zwecken oder unter in diesem
Handbuch nicht vorgesehenen Bedingungen ist
strengstens verboten.
Die Fehlanwendung des Produktes verringert seine
Sicherheits- und Effizienzmerkmale. Calpeda haftet nicht
fir Méngel oder Unfélle, welche aus der Nichtbeachtung
der oben beschriebenen Verbote resultieren.

2.3. Kennzeichnung

Im Folgenden finden Sie eine Kopie des Kennschildes
(sieche Abb. 1), welches am AuBengehduse der Pumpe
angebracht ist.

1 Pumpentyp

2 Foérdermenge
3 Férderhéhe

4 Nennleistung
5 Nennspannung
6 Nennstrom

7 Bemerkungen
8 Frequenz

Beispiel Typenschild der Pumpe
(= calpeda I C € Bl

XXXXXXX

Q min/max X/X m3/h
H max/min X/X m 1P XX ~14
9 Betriebsart XKW (XHp) SF. n XXXX/min [RE]
10 Isolationsklasse 220/380Y V3~50Hz coso X [P
11 Gewicht XIXA S1 lcl. X Xkg [ulRB]
12 Leistungssfaktor XXXXXXXX
13 Nenndrehzahl
14 Schutzart

15 Seriennummer
16 Konformitat

3. TECHNISCHE MERKMALE

3.1. Technische Daten
Abmessungen und Gewicht (siehe Katalog).
Nenndrehzahl 2900/3450 rpm (1450/1750 rpm fir
NM4 25)
Schutzklasse IP 54 (IP 55 Sonderausfiihrung)
Netzspannung / Frequenz:
- bis 240V 1~ 50/60 Hz
- bis to 480V 3~ 50/60 Hz
Prifen Sie die vorhandene Spannung und Frequenz
auf Ubereinstimmung mit den Daten auf dem
Typenschild des Motors.
Die elektrischen Daten auf dem Typenschild beziehen
sich auf die Nennleistung des Motors.
Schalldruck: bis 2,2 kW: <70 dB (A);

von 3 bis 9,2 kW: <85 dB (A).
Max. Anlaufzahl pro Stunde: 30 Starts.
- Hochstzuléssiger Pumpenenddruck:
NM, NMD 20, NM4 25 100 m (10 bar)
NMD 25, 32,40 160 m (16 bar)
C 60 m (6 bar)
Maximaler Saugdruck: PN (Pa) - Hmax (Pa).

XXxxxxx |elE]

|
|
9

3.2. Aufstellungsort der Pumpe

Einsatz nur in gut bellfteten und
Witterungseinflisse geschitzten
Raumtemperatur bis 40 °C.

4. SICHERHEITSMASSNAHMEN

4.1. Allgemeine Verhaltensregeln
Vor Gerategebrauch ist es wesentlich, alle
Sicherheitshinweise sorgfaltig durchzulesen.

gegen
Raumen.

Lesen und beachten Sie alle technische Anweisungen,
Betriebsanleitungen und Hinweise Uber samtliche
Arbeitsphasen, vom Transport bis zur endgultigen
Entsorgung, welche in diesem Handbuch geschrieben sind.

NM-NMD Rev25 - Betriebsanleitung
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Die spezialisierten Techniker sind dazu verpflichtet,
samtliche Regelungen, Normen und Gesetze zu
beachten, welche in dem Aufstellungsland gelten, wo
die Pumpe verkauft worden ist. Das Geréat entspricht
den geltenden Sicherheitsnormen.
Eine unsachgeméaBe Verwendung kann jederzeit zu
Schéden an Menschen, Tiere oder Sachen flihren.
Der Hersteller schlieBt jegliche Haftung aus, falls
solche Schaden aus Betriebsbedingungen resultieren,
welche von den in diesem Handbuch bzw. am
Kennschild angegebenen Bedingungen abweichen.
S | Beachten Sie die angegebenen Wartungsfristen
| und ersetzen Sie sofort alle beschadigte oder
verschlissene Teile. Dadurch wird das Gerat immer

unter den besten Bedingungen funktionieren.
Bestellen Sie ausschlieBlich originale Ersatzteile,
welche von CALPEDA S.p.A. oder von den
autorisierten Handlern geliefert werden.

f Entfernen oder &ndern Sie die Kennschilder

nicht, welche am Gerat vom Hersteller
angebracht werden.
Das Gerat darf nicht betrieben werden, falls Mangel
oder Beschadigungen festzulegen sind.
Alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten,
A bei denen das Gerat vollig oder teilweise
abzumontieren ist, sind nur dann auszuftihren,
wenn das Gerat vom Netz getrennt worden ist.

4.2. Sicherheitsvorrichtungen
Das Gerat besteht aus einem AuBengehause, welches
jeglichen Kontakt mit den internen Getrieben verhindert.

4.3. Restrisiken

In  Anbetracht seiner Auslegung und seines
Verwendungszwecks (und unter Beachtung von der
sachgeméaBen Verwendung und den Sicherheitsnormen)
weist das Gerét keine Restrisiken auf.

4.4, Sicherheits- und Informationskennzeichnung
Fir diese Art Gerate ist keine Kennzeichnung am
Gerét vorgesehen.

4.5. Personliche Schutzausriistungen (PSA)

Bei der Installation, dem Anlauf und der Wartung ist es
fir das Bedienerpersonal empfehlenswert, geeignete
Schutzausrustungen aufgrund der durchzufiihrenden
Arbeit zu tragen.

Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, sind
Schutzhandschuhe unbedingt zu tragen.

Piktogramm Obligatorische PSA
HANDSCHUTZ
(Schutzhandschuhe zum Schutz vor chemischen,
thermischen und mechanischen Risiken)

5. TRANSPORT UND HANDHABUNG

Das Produkt ist verpackt, damit der Inhalt nicht
beschédigt wird.

Beim Transport ist die Stapelung von schweren
Verpackungen zu vermeiden. Vergewissern Sie sich,
dass sich die Verpackung beim Transport nicht frei
bewegen kann.

Keine besonderen Mittel sind notwendig, um das
verpackte Gerat zu transportieren.

Die Mittel zum Transport des verpackten Geréates
mussen flr die Abmessungen und das Gewicht des
gekauften Produktes geeignet sein (siehe Katalog
Gesamtabmessungen).

5.1. Handhabung

Heben Sie die Verpackung sorgféltig, damit dem darin
gelegenen Geréat keine Schlage zugefligt werden.
Legen Sie auf die Verpackung kein weiteres Material,

welches der Pumpe beschéadigen kénnte.
Uberschreitet das Gewicht 25 Kg, muss die Verpackung
gleichzeitig von zwei Menschen gehoben werden.

6. AUFSTELLUNG

6.1. Gesamtabmessungen
Die Gesamtabmessungen des Gerates (siehe Katalog)
angegeben.

6.2. Um ebungsbedingungen und Raumbedarf
ufstellungsort

Der Aufstellungsort ist entsprechend und mit Bezug
auf dessen Besonderheiten vorzubereiten, damit die
Installation reibungslos erfolgen kann (elektrische
Anschllsse, usw.).

Die Umgebung, in der das Gerat aufgestellt wird, muss
den im Abschnitt 3.2 beschriebenen Anforderungen
entsprechen.

Es ist strengstens verboten, die Maschine in
explosionsgefahrdeten Bereichen aufzustellen und in
Betrieb zu nehmen.

6.3. Auspacken
o | Uberprifen Sie, ob das Gerat beim Transport
1 beschadigt worden ist.

as Verpackungsmaterial ist nach Auspacken der
Maschine laut der Gesetze und Vorschriften zu
entsorgen bzw. wieder zu verwerten, welche in dem
Aufstellungsland der Maschine gelten.

6.4. Einbau

Siehe Einbaubeispiele, Abschnitt 12.3 Abb. 1 und 2.
Die Pumpen sind mit waagerechter Wellenlage und
Befestigung unten aufzustellen.

Die Pumpe soll so nah wie mdglich an der Saugquelle
aufgestellt werden.

Freiraum fur die Motorliftung, fur die Kontrolle der
Wellendrehung, fir das Auffillen bzw. Entleeren
der Pumpe und die Sammelmdglichkeit der zu
beseitigenden Flussigkeit vorsehen (fur die Drainage
von schadlichen Flissigkeiten bzw.

6.4.1. Rohrleitungen
Bevor die Rohrleitungen an die Pumpe angeschlossen
werden, muB man sich vergewissern, daf3 sie sauber

sind.

ACHTUNG! Die Rohrleitungen sind mit
Rohrschellen abzufangen und spannungsfrei an
die Pumpe anzuschlieBen.

Die Rohrleitungen sind mit Rohrschellen abzufangen
und spannungsfrei an die Pumpe anzuschlieBen.

Der Innendurchmesser (Nennweite) der Rohrleitungen
ist vom Forderstrom abhangig.

Die Strdomungsgeschwindigkeit soll in der Saugleitung
1,56 m/s und in der Druckleitung 3 m/s nicht
Ubersteigen. Keinesfalls Rohrweiten kleiner als die der
Pumpenstutzen wahlen.

6.4.2. Saugleitung

Die Saugleitung muB unbedingt dicht sein.

Sie soll aufsteigend verlegt werden, um Luftsackbildung zu
vermeiden.

Fir die Verbindung von Saugstutzen und waagerechter
Leitung mit gréBerem Durchmesser ein exzentrisches
Ubergangsstiick verwenden (Abb. 2).

Mit der Pumpe liber dem Wasserspiegel (Saugbetrieb)
ist ein FuBventil mit Saugkorb zu montieren. Dieses soll
immer unter dem niedrigsten Wasserspiegel bleiben oder
ein Riickschlagventil in der Saugleitung zu montieren.
Mit der Pumpe unter dem Wasserspiegel (Zulaufbetrieb)
ist ein Absperrschieber in der Zulaufleitung zu montieren.
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6.4.3. Druckleitung

Zum Einstellen des gewiinschten Férderstroms sind in
der Druckleitung ein Schieber und ein DruckmeBgerét
(Manometer) einzubauen.

Bei Druckhdhen tber 15 m ist zwischen Pumpe und
Schieber ein Ruckschlagventil einzubauen, um die
Pumpe vor méglichen Wasserschlédgen zu schitzen.

6.5. Elektrischer AnschluBB

Der elektrische Anschluf3 ist von Fach-personal
A unter Beachtung der ortlichen Vorschriften
auszufuhren. Sicherheitsvorschriften befolgen.
Schutzleiter an die
anschlieBen.
Netzspannung und -frequenz mit den Angaben auf
dem Typenschild vergleichen und Speiseleiter gemaB
dem Schaltbild im Klemmenkastendeckel anschlieBen.
ACHTUNG! Keine Scheibe oder andere
Ametallische Gegenstdnde in den internen
Leitungsdurchgang zwischen Klemmenkasten
und Stator fallen lassen. Andernfalls Motor
demontieren und Gegenstand beseitigen.
ACHTUNG! Mit Motorleistung = 5,5 kW
ADirektanlauf vermeiden. Schaltkasten mit
Stern-Dreieck-Anlauf oder eine andere
Anlaufvorrichtung vorsehen.
Bei Klemmenkasten mit Einfuhrungsstopfbuchse
Kabel Typ HO7 RN-F verwenden mit Kabelquerschnitt
nicht unter (Kap. 12.4 TAB 1).
Bei Klemmenkasten mit Einfihrungsmuffe AnschiuB
durch Kabelflihrungsrohr ausfihren.
Die Benutzung in Schwimmbecken, Gartenteichen
und &hnlichen Orten ist nur zulassig, wenn sich keine
Personen im Wasser befinden und wenn die Pumpe
an einem Schaltkreis angeschlossen ist, der durch
eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem
Nennfehlerstrom (IAN) < 30 mA geschitzt ist.
Es ist eine Vorrichtung zur Abschaltung jeder Phase
vom Netz (Schalter) mit einem Offnungsabstand der
Kontakte von mindestens 3 mm zu installieren.
Bei Dreiphasen-Drehstrommotoren ist ein
Motorschutzschalter mit Kurve D gemaB der
Stromaufnahme laut Typenschild vorzusehen.
Die Einphasen-Wechselstrompumpen NMM, NMDM,
CM, werden bei mit angeschlossenem Anlaufkondensator
im Klemmenkasten und (bei 220-240 V - 50 Hz) mit
eingebautem Thermoschalter geliefert.
ACHTUNG: Bei Betrieb der Pumpen am
AFrequenzumrichter darf die Minimalfrequenz
von 25 Hz nicht unterschritten werden und
die Férderhdhe der Pumpe darf in keinem Fall
geringer als 3 Meter sein.

7. ANLAUF UND BETRIEB
7.1. Kontrollen vor dem Einschalten

Erdungsklemme

Das Gerat darf nicht betrieben werden, falls
Beschadigungen festzulegen sind.

7.2. Erstanlauf

ACHTUNG! Die Pumpe darf nicht ohne
Flussigkeitsfillung, betrieben werden. Vor

der Inbetriebnahme muB die Pumpe mit dem
Férdermedium vollstandig aufgefullt werden.

Bei Installation der Pumpe Uber dem Wasserspiegel
(Saugbetrieb Kap. 12.3 Abb. 2) oder mit zur Offnung

des Ruckschlagventils ungenlgender Zulauthéhe
(weniger als 1 m) ist die Pumpe durch den
EntliftungsanschluB zu fillen (Kap. 12.3 Abb. 3).
Wenn der Wasserspiegel auf der Saugseite oberhalb
der Pumpe ist (Zulaufbetrieb, Kap. 12.3 Abb. 1)
Absperrschieber in der Zulaufleitung langsam und
vollsténdig 6ffnen um die Pumpe zu fiillen. Dabei Schieber
in der Druckleitung (und Entliiftungsventil bei den Pumpen
NMD) 6ffnen, damit die Luft entweichen kann.
Nachpriifen, ob sich die Welle von Hand drehen
laBt. Dafir haben die kleineren Pumpen eine
Kerbe flir Schraubenzieher am Wellenende auf der
Luftungsseite.
Bei Dreiphasen-Drehstrommotoren die
Drehrichtung priifen, die durch einen Pfeil auf dem
Pumpengehause gekennzeichnet ist.
Bei falscher Drehrichtung, Motor abschalten und zwei
beliebige Phasen-Anschltsse im Motorklemmenkasten
vertauschen.
Die Pumpe soll mit den auf dem Fabrikschild
angegebenen Betriebsdaten eingesetzt werden.
Pumpenenddruck und Stromaufnahme mitden Werten
laut Fabrikschild vergleichen, ggf. Absperrschieber in
der Druckleitung oder Druckwachter einstellen.
Niemals die Pumpe lédnger als fiinf Minuten
A gegen geschlossenen Absperrschieber
laufen lassen.
Langerer Betrieb der Pumpe ohne Wasserdurchflu3
1aBt den Innendruck und die Temperatur in der Pumpe
geféhrlich ansteigen.

7.3. AUSSCHALTEN

Das Gerat wurden so ausgelegt, dass es
thne Unterbrechungen weiter funktionieren
kann. Die Ausschaltung erfolgt nur, wenn
das Gerdt anhand der entsprechenden
Entkopplungsvorrichtungen vom Netz getrennt
wird (siehe Abs. 6.5 Elektrischer Anschluss).

8. WARTUNG
Vor jeglicher Wartungsarbeit ist das Gerét auBer Betrieb
zu setzen und es von jeglicher Energiequelle zu trennen.
Wenden Sie sich beim Bedarf an einen erfahrenen
Elektriker oder Techniker.
Wartungs-, Reparatur- oder Reinigungsarbeiten,
Awelche bei elektrischer Anlage unter Spannung
erfolgen, kbnnen zu schwerwiegenden, auch
todlichen Unféllen fur die Menschen fihren.
Wenn das Stromkabel beschadigt ist, darf es,
Aum jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom
Hersteller, dem Kundendienst oder &hnlich
qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
Bei Instandsetzungsarbeiten oder Wartungsarbeiten, bei
denen Teile der Maschine abmontiert werden missen,
muss das Wartungspersonal entsprechend qualifiziert und
in der Lage sein, Schaltpléne und -bilder auszulegen.
Es ist empfehlenswert, jegliche durchgeflhrten
Wartungsarbeiten aufzuzeichnen.
o | Bei der Wartung ist besondere Aufmerksamkeit zu
| schenken, damit keine auch kleinen Fremdkdrper
in die Maschine eindringen, welche zum
Fehlfunktionieren oder zu Sicherheitsmangeln
flhren kdnnten.
Nehmen Sie keine Arbeit ohne Schutzhandschuhe
Avor. Tragen Sie schnittfeste und wasserdichte
Handschuhe beim Abmontieren und Reinigen.
Der Zugang zur Maschine ist unbefugtem Personal
wahrend der Ausflihrung von Wartungsarbeiten
strengstens verboten.
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Alle Wartungsarbeiten, welche in diesem Handbuch
nicht beschrieben sind, sind ausschlieBlich vom
spezialisierten Personal vorzunehmen, welches direkt
von CALPEDA S.p.A. gesendet wird.

Wenden Sie sich an CALPEDA S.p.A. flr weitere
technische Informationen Uber das Gebrauch oder die
Wartung des Gerétes.

8.1. Ordentliche Wartung

o f o [

Vor jeglicher Wartungsarbeit ist das Gerat vom
A Stromnetz zu trennen und sicherzustellen,
dass die Pumpe nicht unerwiinscht wieder
unter Spannung gesetzt werden darf.
Die Pumpe ist moglichst, wie bei gelegentlicher
A Férderung von verschmutzten Flussigkeiten,
anschlieBend grindlich mit reinem Wasser
durchzuspulen.
Wird die Pumpe nicht eingesetzt, so muB sie bei
Frostgefahr vollstdndig entleert werden (Kap. 12.3
Abb. 4).
Um die Pumpen NMD und C 16 vollstdnding zu
entleeren, ist die Dementage des Druckgehduses
(20.00/14.00) nach Lésen der Schrauben (20.12/14.00)
erforderlich.
Vor Wiederinbetriebnahme ist zu kontrollieren, ob die
Pumpe durch Verunreinigungen blockiert worden ist.
Pumpe wieder mit dem Foérdermedium vollstandig
auffullen.

8.2. Demontage der Anlage
Vor der Demontage die Saug- und Druckschieber
schlieBen.

8.3. Demontage der Pumpe

Vor Demontage Absperrorgane vor und hinter dem
Aggregat schlieBen und Pumpe entleeren.
Demontage und Montage unter Zuhilfenahme des
Schnittbildes durchfihren.

Bei den Pumpen NM, C nach Lésen der Schrauben
(14.24) kann der Motor mit dem Laufrad abgebaut
werden; das Pumpengehé&use kann in der Rohrleitung
verbleiben.

Bei den Pumpen NMD ist die Demontage des
Pumpengehauses (Sauggehause 16.00 oder
Druckgehduse 20.00) nach Losen der Schrauben
(20.12) erforderlich.

8.4. Pumpen mit Schutzart IP 55 (Sonderausfiihrung)

B[

Um die Schutzart IP 55 immer gewahrleisten zu
kénnen, ist es notwendig, die folgenden Punkte zu
Uberprifen:

- Vor der Inbetriebnahme der Motoren ist die Position
der Dichtung zwischen Klemmenkasten und Deckel
sorgfaltig zu kontrollieren. Bei Kabeln mit geringer
GroBe verwenden Sie bitte eine Schutzabdeckung
zwischen Kabel und Kabelverschraubung.

- Bei der Demontage der Lagerschilder der Motoren ist
die vorhandene Verbindung mit dem Dichtungskleber
LOCTITE Typ 510 oder einem anderen gleichwertigen
Dichtungssystem, falls vorhanden, wiederherzustellen
und anschlieBend die einwandfreie Montage des
Dichtrings auf der Welle zu tGberprfen.

9. ENTSORGUNG

Iﬁl‘ Europaischer Richtlinie
== | 2012/19/EU (WEEE)

Die Verschrottung des Gerdtes muss durch
Unternehmen erfolgen, welche auf der Verschrottung
von Metallprodukten spezialisiert sind.

Bei der Entsorgung sind sé&mtliche einschléagige
Vorschriften zu beachten, welche im Aufstellungsland
der Maschine gelten, sowie alle internationale
Umweltschutzvorschriften.

10. ERSATZTEILE

10.1. Ersatzteilebestellung

Bei der Bestellung von Ersatzteilen sind Bezeichnung,
Positionsnummer auf der Schnittaussicht und
die Daten auf dem Kennschild (Typ, Datum und
Kennnummer) anzugeben.

Die Bestellung kann telefonisch, per Fax oder per
E-Mail an CALPEDA S.p.A. gesendet werden.

11. TEILE-BENENNUNG

Nr. Teile-Benennung

14.00 Pumpengehéuse

14.04 VerschluBschraube (Auffullung)
14.12 VerschluBschraube (Entleerung)
14.20 Runddichtring

14.24 Schraube

16.00 Sauggehéuse
VerschluBschraube mit Dichtring
Entliftungsschraube mit Dichtring
Gehéausedichtung
Zwischenwand

Druckgehéuse
VerschluBschraube mit Dichtring
Schraube

Laufrad

Laufradmutter

Sicherungsring

PaBfeder

Antriebslaterne

Verkleidung

Schraube

Kafigmutter

Laufrad

Gleitringdichtung

Schulterring

Spritzrin

Antriebslaterne

Schraube

Schraube

Walzlager, pumpenseitig
Motorgehause mit Wicklung
Kabelflihrung

Stitze

PaBstift

Klemmenbrett, komplett

Welle mit Rotorpaket

Walzlager, lifterradseitig
Motorlagergehéuse, lifterradseitig
Federscheibe

Lufterrad

Haube

Schraube
Verbindungsschraube
Kondensator

Sicherungsring fiir Kondensator
Klemmenkastendeckel
Schraube

Flachdichtung

Motor, komplett

Anderungen vorbehalten.
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12. FEHLERBEHEBUNG
WARNUNG: Vor jeglichen Arbeiten an der Pumpe oder dem Motor, unbeding Stromversorgung

.

abschalten!

Die Pumpe darf nicht, (auch nicht kurzzeitig) ohne Férdermedium betrieben werden.
Die Bedienungsanleitung ist genau zu beachten. Falls erforderlich einen autorisierten Serviepartner

hinzuziehen.
FEHLER MOGLICHE URSACHEN MOGLICHE FEHLERBESEITUNG
1) 1a) Falsche Spannungsversorgung. 1a) Prifen Sie die vorhandene Spannung und Frequenz auf
Der Motor 1b) Falscher elektrischer Anschluss. Ubereinstimmung mit den Daten auf dem Typenschild des Motors.

startet nicht

1c) Motorschutzeinrichtung (Schutzschalter)
hat ausgelds.

1d) Sicherungen defekt oder ausgeldst.

1e) Welle blockiert.

1f) Falls alle zuvor genannten
Méglichkeiten (berpriift wurden, liegt
evtl. ein defekt des Motors vor.

1b) Anschluss der Stromversorgung Uberpriifen und ggf. korrigieren.
Prifen, ob der Schutzschalter richtig eingestellt ist (Daten auf
Typenschild beachten). Die Verbindungen des Motorkabels zum
Schaltschrank auf korrekten Anschluss Uberprifen.

1c) Spannungsversorgung tberprifen. Prifen, ob die Motorwelle sich leicht
drehen l&sst. Den Motorschutzschalter auf korrekte Einstellung Uberpriifen
(Bitte beachten Sie hierzu die Daten auf dem Typenschild des Motors).

1d) Sicherungen austauschen, Spannungsversorgung sowie Punkte a)
+c) prifen.

1e) Ursache fiir das Blockieren beseitigen wie unter Pos. 2) "Pumpe
blockiert" beschrieben.

1f) Austausch oder Reparatur des Motors durch einen authorisierten
Servicepartner.

2) 2a) Nach langerem Stillstand blockieren | 2a) GréBere Maschinen kdnnen direkt an der Welle oder der Kupplung freigedreht
Pumpe Ablagerungen das Laufrad der werden. (Unbedingt zuerst Spannungsversorgung zur Abschalten).
blockiert Pumpe. Gegebenenfalls einen authorisierten Servicepartner hinzuziehen.
2b) Feststoffe in der Pumpenkammer | 2b) Falls méglich, Pumpengehéuse demontieren und Festkérper entfernen.
blockieren die Laufereinheit. Gegebenenfalls einen authorisierten Servicepartner hinzuziehen.
2c) Lager fest. 2c) Defekte Lager ersetzen. Gegebenenfalls einen authorisierten
Servicepartner hinzuziehen.
3) 3a) Lufteintritt an der Saugleitung oder den | 3a) Undichte Stelle suchen und vollstandig abdichten, oder Saugleitung
Die Pumpe Beffiill-,  Entleerungsschrauben  oder ersetzen.
lauft, jedoch Dichtungen der saugseitigen Verrohrung. | 3b) FuBventil reinigen oder ersetzen. Saugleitung an die Forderleistung der
wird kein 3b) FuBventil blockiert oder Saugleitung Pumpe anpassen.
Wasser nicht vollstandig eingetaucht. 3c) Filter reinigen oder falls erforderlich ersetzen. Siehe auch Punkt 2a).
gefordert 3c) Saugseitiger Filter verstopft.
4) 4a) Verrohrung und Armaturen mit zu | 4a) Verwenden Sie Verrohrung und Armaturen entsprechend |hrer
Zu geringe kleiner Nennweite verusachen zu Anwendung.
Fordermenge groBe Verluste. 4b) Pumpe reinigen, Feststoffe entfernen. Gegebenenfalls saugseitigen
4b) Feststoffe oder Ablagerungen im Filter installieren, um das Eindringen weiterer Verschmutzung zu
Laufrad oder Pumpengehéuse. verhindern.
4c) Laufrad defekt. 4c) Laufrad ersetzen, evtl. einen authorisierten Servicepartner hinzuziehen.
4d) VerscheiB an Laufrad und/oder | 4d) Laufrad und Pumpengehéuse ersetzen.
Gehéause. 4e) Pumpe kann nicht verwendet werden, authorisierten Servicepartner
4e) Erhohte Viskositat des hinzuziehen.
Fordermediums. 4f) Elektrischen Anschluss Uberprifen und Verdrahtung korrigieren.
4f) Falsche Drehrichtung. 4g) Druckseitiges Absperrventil teilweise schlieBen oder Saughdhe
4g) Tatséchliche Saughdhe Ubersteigt die verringern. Gegebenenfalls einen authorisierten Servicepartner
maximale Saughdéhe der Pumpe. hinzuziehen.
4h) Saugleitung zu lang. 4h) Lange der Saugleitung verringern, Pumpe naher an den Zulauftank
bringen. Eventuell Saugleitung mit gréBerem Querschnitt verwenden.
5) 5a) Unwucht der Laufereinheit. 5a) Priifen, ob sich Feststoffe im Laufrad befinden.

Ungewohnliche
Gerausche und
Vibration der

5b) Motolager defekt.
5¢) Pumpe und Rohrleitung nicht fixiert.
5d) Férdermenge zu groB fir die

5b) Lager ersetzen.
5c) Pumpe und Rohrleitung fixieren.
5d) Leitungen mit gréBerem Durchmesser verwenden oder DurchfluB

Pumpe vorhandene Rohrleitung. verringern.
5e) Kavitation . 5e) Durch druckseitiges eindrosseln, Férdermenge reduzieren und / oder
5f) Fehler der Spannungsversorgung. saugseitige Rohrleitung mit gréBerem Querschnitt verwenden. Siehe auch
5g) Falschausrichten des Pumpen-Motor- Punkt 4g).
Aggregats 5f) Uberprifen der Spannungsversorgung (Siehe Typenschild des Motors).
5g) Falls notwendig, ist das Aggregat neu auszurichten.
6) 6a) Defekt infolge von Trockenlauf oder | Im Falle von 6a), 6b) und 6c), Wellenabdichtung ersetzen Gegebenenfalls
Undichtigkeit verkleben der Gleitflachen. einen authorisierten Servicepartner hinzuziehen.
an der 6b) Gleitflichen duch abrasive Partikel | 6a) Sicherstellen, dass die Pumpe (bei Normalsaugenden Pumpen auch die

Wellenabdichtung

defekt, Riefenbilden, Einlaufspuren.

6c) Falsche Gleitringdichtung fur die
vorliegende Anwendung gewahlt.

6d) Tropfenbildung and der
Wellenabdichtung  beim  Beflllen
der Pumpe. Zu geringer
Leitungsquerschnitt.

Saugleitung) vollstandig gefillt und entlftet ist. Siehe auch Punkt 5 e).

6b) Saugseitigen Filter installieren und ggf. Auswahl einer speziellen
Wellenabdichtung fir das Férdermedium

6¢) Auswahl einer Abdichtung fir die vorhandene Anwendung

6d) Warten bis sich die Dichtung beim Start ausgerichtet hat. Falls das
Problem weiter besteht siehe Punkt 6a), 6b) or 6¢) oder kontaktieren
Sie lhren Service-partner
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1. INFORMATIONS GENERALES

Avant dutiliser le produit, lire attentivement les
avertissements et les instructions donnés dans ce
manuel qui doit étre conservé en bon état en vue
d’ultérieures consultations.

La langue d’origine de rédaction du manuel est I'italien,
qui fera foi en cas de déformations de traduction.

Le manuel fait partie intégrante de I'appareil comme
matériel essentiel de sécurité et doit étre conservé
jusqu’au démantelement final du produit.

En cas de perte, I’Acheteur peut demander une copie
du manuel a Calpeda S.p.A. en spécifiant le type de
produit indiqué sur I'étiquette de la machine (Réf. 2.3
Marquage).

En cas de modifications ou d’altérations non
autorisées par le Constructeur de I'appareil ou de ses
composants, la “Déclaration CE” et la garantie ne sont
plus valides.

Cet appareil électroménager peut étre
utilize par des enfants agés de plus
de 8 ans et par des personnes dont
les capacities physiques, sensorielles
ou mentales sont réduites, ou encore
sans l'expérience ou la connaissance
nécessaire, mais sous ['étroite
surveillance d'un adulte responsable ou
apres que ces personnes aient recu des
instructions relatives a une utilisation en
toute sécurité de l'appareil et compris
les dangers qui lui sont inhérents.

Les enfants ne doivent pas jouer avec
l'appareil.

Le nettoyage et I'entretien de |'appareil
doivent étre effectués par I'utilisateur.
lls ne doivent pas étre effectués par
des enfants sans surveillance.

Ne pas utiliser I'appareil dans des
étangs, des cuves ou des piscines
quand des personnes sont dans l'eau.

Lisez attentivement la section

d'installation qui énonce:

- La pression structurelle de travail
maximale admise dans le corps
de pompe (chapitre 3.1).

- Le type et la section du céble
d'alimentation (chapitre 6.5).

- Le type de protection électrique
a installer (chapitre 6.5).

1.1. Pictogrammes utilisés
Pour une compréhension plus facile, les symboles/
pictogrammes ci-dessous sont utilisés dans le manuel.
Informations et avertissements  devant
Aétre respectés, sinon ils sont la cause de
dommages a l'appareil et compromettent la
sécurité du personnel.
Informations et avertissements de caractere
Aélectrique qui, s’ils ne sont pas respectés,
peuvent causer des dommages a l'appareil et
compromettre la sécurité du personnel.
o | Indications de notes et d’avertissements pour
1 gérer correctement I'appareil et ses éléments.

Interventions que ['utilisateur final de I'appareil a le
m droit de réaliser. Aprés avoir lu les instructions, est
responsable de I'entretien du produit en conditions
normales d'utilisation. Il est autorisé a effectuer
des opérations de maintenance ordinaire.
Interventions  réalisables  seulement  par
un électricien qualifié habilité a toutes les
interventions de maintenance et de réparation de
nature électrique. Il est en mesure d'intervenir en
présence de tension électrique.
Interventions  réalisables seulement par un
technicien qualifié, capable d’installer et d'utiliser
correctement  I'appareil lors de conditions
normales, habilité a toutes les interventions de
maintenance, de régulation et de réparation
de nature mécanique. Il doit étre en mesure
d’effectuer de simples interventions électriques
et mécaniques en relation avec la maintenance
extraordinaire de I'appareil.
Obligation du port des dispositifs de protection
@ individuelle - protection des mains.

Interventions  réalisables seulement avec
(o]l I'appareil éteint et débranché des sources
d’énergie.
Interventions  réalisables
I'appareil allumé.

seulement avec

1.2. Raison sociale et adresse du Constructeur
Raison sociale: Calpeda S.p.A.

Adresse: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italie
www.calpeda.it
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1.3. Opérateurs autorisés

Le produit s’adresse a des opérateurs experts qui
se partagent entre utilisateurs finals et techniciens
spécialisés (voir symboles ci-dessus).

S |l est interdit & [I'utilisateur final d’effectuer
] |les interventions réservées aux techniciens
spécialisés. Le Constructeur n’est aucunement

responsable des dommages dérivant du non-
respect de cette interdiction.

1.4. Garantie

Pour la garantie des produits se référer aux Conditions

Générales de Vente.

e | La garantie inclut le remplacement ou la

| réparation GRATUITE des pieces défectueuses

(reconnues par le Constructeur).

La garantie de I'appareil s’annule:

- S'il est utilisé de maniére non-conforme aux instructions et
aux normes décrites dans ce manuel.

- En cas de modifications ou de variations apportées de
maniére arbitraire sans autorisation du Constructeur
(voir par. 1.5).

-En cas d’interventions d’assistance technique
réalisées par du personnel non-autorisé par le
Constructeur.

- Si la maintenance prévue dans ce manuel n’est pas
effectuée.

1.5. Service de support technique

Tout renseignement sur la documentation, sur les
services d’assistance et sur les composants de
I'appareil, peut étre demandé a: Calpeda S.p.A. (voir
par. 1.2).

2. DESCRIPTION TECHNIQUE

Electropompes centrifuges monobloc avec
accouplement direct moteur-pompe et arbre unique.
NM, NM4 25: & un étage.

NMD: a deux roues opposées (avec équilibrage de
poussée axiale).

C: aroue ouverte

C 16/1E: Roue tourbillon (vortex).

Orifices: taraudés ISO 228/1.

NM, NMD, C: Version avec corps de pompe et lanterne
en fonte.

B-NM, B-NMD, B-C: Version avec corps de pompe
et lanterne en bronze (pompes livrées complétement
peintes).

2.1. Utilisation prévue

NM, NMD, NM4 25: pour liquides propres sans
particules abrasives, non explosifs, non agressifs pour
les matériaux de la pompe.

Témperature du liquide de - 10 °C a + 90 °C.

C: pour liquides relativement chargés d’impurités,
(maximum grosseur de solides: 4 mm), non explosifs,
non agressifs pour les matériaux de la pompe.
Témperature du liquide de - 10 °C a + 90 °C.

2.2. Emploi non-correct raisonnablement prévisible
L’appareil a été concu et construit exclusivement pour
I’emploi prévu décrit au par. 2.1.
Il est interdit d’employer I'appareil pour des
A utilisations impropres et selon des modalités
non prévues dans ce manuel.
L'utilisation impropre du produit détériore les
caractéristiques de sécurité et d’efficacité de I'appareil;
Calpeda ne peut étre retenue responsable des pannes

ou des accidents dus a I'inobservation des interdictions
présentées ci-dessus.

2.3. Marquage
Ci-dessous, voici une copie d’'une plaquette d'identification
située sur le corps extérieur de la pompe.

Exemple de plaque pompe

1 Type de pompe
2 Débit

3 Hmt

4 Hauteur de refoul.
5 Tension d'alim.n
6 Courant nom.

7 Notes

8 Fréquence

9 Facteur de fonc.
10 Classe isolation
11 Poids XXA

12 Fac. puissance XXXXXXXX
13 Vitesse de rotation
14 Protection

15 N° de série

16 Certifications

[== calpeda @[H[ES E ~16

XXXXXXX

Q min/max X/X mé/h
H max/min X/X m - 14
XKW (XHp) S.F.
220/380Y V3~50Hz ~12
‘ S1 lcl. X Xkg |ulR]

XXXXXxX b

|
|
9

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

3.1. Données techniques
Dimensions d’encombrement et poids (voir catalogue
technique).
Vitesse nominale 2900/3450 rpm (1450/1750 rpm pour
NM4 25)
Protection IP 54 (IP 55 Construction spéciale).
Tension d'alimentation/ Fréquence:
- jusqu'a 240V 1~ 50/60 Hz
- jusqu'a 480V 3~ 50/60 Hz
Vérifier que la fréquence et la tension correspondent
aux caractéristiques électriques indiquées sur la
plaque du moteur.
Les données électriques indiquées sur l'étiquette se
réferent a la puissance nominale du moteur.
Pression acoustique: jusqu’a 2,2 kW: < 70 dB (A);

de 3a9,2kW: <85dB (A).
Démarrages/heure max.: 30 a intervalles réguliers.
Pression finale maximum admise dans le corps de la
pompe:
NM, NMD 20, NM4 25 100 m (10 bar)
NMD 25, 32,40 160 m (16 bar)
C 60 m (6 bar)
Pression maximale en aspiration: PN (Pa) - Hmax (Pa).

3.2. Milieu de positionnement de la pompe
Installation dans des lieux aérés et protégés contre les
intempéries avec témperature ambiante maximale de
40 °C.

4. SECURITE

4.1. Normes génériques de comportement
Avant d'utiliser le produit, il est nécessaire de

A bien connaitre toutes les indications concernant
la sécurité.

Les instructions techniques de fonctionnement doivent

étre lues et observées correctement, ainsi que les

indications données dans le manuel selon les différents

passages: du transport au démantelement final.

Les techniciens spécialisés doivent respecter les

reglements, réglementations, normes et lois du pays ou

la pompe est vendue.

L'appareil est conforme aux normes de sécurité en

vigueur.

L'utilisation incorrecte de I'appareil peut causer des
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dommages a personnes, choses ou animaux.

Le Constructeur décline toute responsabilité en cas
de dommages dérivant des conditions d’utilisation
incorrecte ou dans des conditions différentes de celles
indiquées sur la plaquette et dans le présent manuel.

e |Le respect des échéances d'interventions de
| maintenance et le remplacement opportun des
piéces endommagées ou usagées permet a
I'appareil de fonctionner dans les meilleures
conditions. Il est recommandé d'utiliser
exclusivement les pieces de rechange d’origine
CALPEDA S.p.A. ou fournies par un distributeur
autorisé.

Interdiction d’enlever ou de modifier les
Aplaquettes placées sur [lappareil par le
Constructeur. L'appareil ne doit absolument pas
étre mis en marche en cas de défauts ou de
parties endommagées.
Les opérations de maintenance ordinaire et
Aextraordinaire, qui prévoient le démontage
méme partiel de [Iappareil, doivent étre
effectuées uniquement apres avoir débranché
I'appareil de I'alimentation électrique.

4.2. Dispositifs de sécurité

L'appareil est formé d’'une coque extérieure qui
empéche de rentrer en contact avec les organes
internes.

4.3. Risques résiduels

L’appareil, par sa conception et sa destination d’emploi
(en respectant [l'utilisation prévue et les normes de
sécurité), ne présente aucun risque résiduel.

4.4. Signalisation de sécurité et d’information
Aucun signal sur le produit n’est prévu pour ce type
de produit.

4.5. Dispositifs de protection individuelle (DPI)
Dans les phases d’installation, d’allumage et de
maintenance, nous conseillons aux opérateurs
autorisés d’évaluer quels sont les dispositifs appropriés
au travail a réaliser.

Lors des opérations de maintenance ordinaire et
extraordinaire, I'utilisation des gants pour la protection
des mains est prévue.

Signaux DPI obligatoires
PROTECTION DES MAINS
(gants pour la protection contre risques

@ chimiques, thermiques et mécaniques)

5. TRANSPORT ET MANUTENTION

Le produit est emballé pour en préserver le contenu.
Pendant le transport, éviter d’y superposer des poids
excessifs. S’assurer que la boite ne puisse bouger
pendant le transport.

Les moyens pour transporter I'appareil emballé
doivent étre adéquats aux dimensions et aux poids du
produit choisi (voir catalogue technique dimensions
d’encombrement).

5.1. Manutention

Déplacer 'emballage avec soin afin d’éviter tout choc.
Il faut éviter de poser sur les produits emballés d’autres
matériels qui pourraient détériorer la pompe.

Si le produit emballé pése plus de 25 Kg, il doit étre
soulevé par deux personnes ensemble.

6. INSTALLATION

6.1. Dimensions d’encombrement

Pour les dimensions d’encombrement de I'appareil,
voir annexe “Dimensions d’encombrement” (voir
catalogue technique).

6.2. Critéres et dimensions du lieu d’installation
Le Client doit prédisposer le lieu d'installation de
maniére appropriée afin d'installer correctement
I'appareil selon les exigences de construction
(branchement électrique, etc.).

L'endroit ou installer I'appareil doit avoir les qualités
requises au paragraphe 3.2.

Interdiction absolue d'installer et de mettre en service
la machine dans des lieux avec une atmosphére
potentiellement explosive.

6.3. Désemballage
o | Vérifier que I'appareil n’a pas été endommagé
1 pendant le transport.

Une fpis_ la machine_ .désemballée, I’emballag_e doit
étre éliminé et/ou reutilisé selon les normes en vigueur
dans le pays d'’installation de la machine.

6.4. Installation

Voir exemples d’installation, Chap. 12.3. fig. 1 et 2.
Les pompes doivent étre installées avec I'axe du rotor
horizontal et les pieds d’appui en bas.

La pompe doit étre installée la plus prés possible de la
source d’aspiration.

Prévoir autour de la pompe I'espace pour la ventilation
du moteur, pour les inspections sur la rotation de
I'arbre, pour le remplissage et la vidange du corps de
pompe, avec la possibilite de récupérer le liquide de
vidange.

6.4.1. Tuyaux

Avant de brancher les tuyaux s’assurer qu’ils soient
propres a l'intérieur.

ATTENTION: Fixer les tuyaux sur leurs appuis et
les joindre de fagon qu’ils ne transmettent pas des
forces, tensions et vibrations a la pompe.

Prévoir le diamétre de maniere que la vitesse du liquide
ne soit pas supérieure a 1,5 m/s pour I'aspiration et 3
m/s pour le refoulement. Le diametre des tuyaux ne
doit jamais étre inférieur au diameétre des orifices de
la pompe.

6.4.2. Tuyau d’aspiration

Le tuyau d’aspiration doit étre parfaitement étanche
et il doit avoir une forme ascendante pour éviter des
poches d’air.

Utiliser un raccord excentrique pour joindre l'orifice
d’aspiration avec un tuyau horizontal de diamétre
superieur (fig. 2).

Avec la pompe au dessus du niveau de I'eau
(fonctionnement en aspiration), insérer un clapet de
pied avec crépine, qui doit toujours rester immergé ou
un clapet de non-retour sur l'orifice d’aspiration.

Avec le niveau de I'eau cote aspiration au dessus
de la pompe (fonctionnement en charge), insérer une
vanne.

6.4.3. Tuyau de refoulement

Insérer une vanne dans le tuyau de refoulement pour
régler le débit, la hauteur d’élévation et la puissance
absorbée.

Monter un indicateur de pression (manométre).
Lorsque la hauteur géodésique de refoulement est
supérieure & 15 m, insérer entre pompe et vanne un
clapet de retenue pour protéger la pompe des “coups
de bélier”.
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6.5. Raccordement électrique

Le raccordement électrique doit étre effec-
Atué par un professionnel, et conformément
aux normes et autres réglements locales
applicables.
Suivre les normes de sécurité.
Exécuter la mise a la terre. Raccorder le conducteur de
protection & la borne ©.
Comparer la fréquence et la tension du réseau avec
les données de la plaque signalétique et réaliser le
branchement conformément au schéma a l'intérieur
du couvercle de la boite a bornes.
ATTENTION: lors du branchement
Aélectrique, prenez garde de ne pas faire
tomber rondelle, écrou etc. entre la boite a
borne et le stator. Le démontage du moteur
est impératif pour récupérer la piece tombée.
Avec moteurs de puissance = 5,5 kW éviter
A le démarrage direct. Prévoir un tableau
de démarrage étoile-triangle ou une autre
installation de démarrage.
Si la bolte a bornes a la bague de serrage utiliser
un cable d’alimentation flexible type HO7 RN-F, avec
section de cable d'au moins (Chap. 12.4 TAB 1).
Si la bolte a bornes a le passe-céble faire le
raccordement du cable par une gaine.
Pour 'usage dans une piscine (seulement quand il n’y
a personne a l'interieur), bassins de jardin ou endroits
analogues, installer un disjoncteur différentiel
de courant de déclenchement nominal (IAN) ne
dépassant pas 30 mA.
Installer un dispositif pour débrancher chaque
phase du réseau (interrupteur pour déconnecter
la pompe de [Ialimentation) avec une distance
d’ouverture des contacts d’au moins 3 mm.
Pour l'alimentation triphasée installer une protection
moteur appropriée avec courbe D selon le courant
indiqué sur la plaque signalétique.
Les pompes monophasées NMM, NMDM, CM, sont
fournies avec condensateur connecté aux bornes et
(pour 220-240 V - 50 Hz) avec protection thermique
incorporée.
ATTENTION: Quand la pompe est alimentée
Apar un variateur de frequence, la frequence
mini ne doit pas etre inferieure a 25 Hz et en
tout cas I'hauteur de la pompe ne doit pas etre
inferieure a 3 metres.

7. DEMARRAGE ET EMPLOI

7.1. Contrdles avant allumage
L’appareil ne doit pas étre mis en marche en cas de
piéces endommagées.

7.2. Premier démarrage

o[ da ) i

ATTENTION: éviter a tout prix le fonctionnement
a sec. Démarrer la pompe seulement apres I'avoir
remplie complétement de liquide.

Avec la pompe au dessus du niveau de I'eau
(fonctionnement en aspiration Chap. 12.3 fig. 2) ou
avec un niveau d’eau en charge non suffisant (inferieur
a1 m) pour ouvrir le clapet antiretour, remplir la pompe
a travers le trou approprié (Chap. 12.3 fig. 3).

Avec le niveau d’eau coté aspiration au dessus de
la pompe (fonctionnement en charge Chap. 12.3 fig. 1)

remplir la pompe en ouvrant lentement et complétement
la vanne dans le tuyau aspiration, en tenant ouvert la
vanne de refoulement (et le soupape de purge avec les
pompes NMD) pour faire sortir I'air.

Contréler que l'arbre tourne a la main.

A cet effet les pompes plus petites ont une rainure pour
tournevis sur I'extémité de I'arbre cété ventilation.
Avec alimentation triphasée vérifier que le sens de
rotation correspond a celui qui est indiqué par la fléche
sur le corps de la pompe, dans le cas contraire,
débrancher [lalimentation électrique et inverser les
connexions des deux phases.

Contrédler que la pompe travaille dans son champ de
performance et que le courant absorbé indiqué sur la
plaque signalétique ne soit pas dépassé.

Dans le cas contraire régler la vanne dans le tuyau de
refoulement ou l'intervention d’éventuels manostats.

Ne pas faire fonctionner la pompe plus de
cinq minutes avec la vanne fermée.

Un fonctionnement prolongé sans changer I'eau dans
la pompe entraine des augmentations de température
et de pression dangereuses.

7.3. ARRET

n cas d’anomalies de fonctionnement, il faut
A éteindre I'appareil (voir recherche pannes).

Le produit a été congu pour un fonctionnement
continu; l'arrét de I'appareil s’effectue seulement en
débranchant l'alimentation au moyen des systémes de
déclenchement (voir § 6.5 “Branchement électrique”).

8. MAINTENANCE
Avant d'intervenir sur 'appareil, il est obligatoire de le
mettre hors service en le débranchant de toute source
d'énergie.
Si nécessaire, s'adresser a un électricien ou technicien
expert.
Chaque opération de maintenance, nettoyage
A ou réparation effectuée avec linstallation
électrique sous tension, peut causer aux
personnes de graves accidents méme mortels.
Si le cable d'alimentation est endommagé, il
A doit étre remplacé par le fabricant, son service
apres vente ou des personnes de qualification
similaire afin d'éviter un danger.
La personne devant intervenir en cas de maintenance
extraordinaire ou de maintenance exigeant le
démontage de parties de l'appareil, doit étre un
technicien qualifié en mesure de lire et comprendre
schémas et dessins.
Il est recommandé d'inscrire toutes les interventions
effectuées sur un registre.
% | Pendant la maintenance, faire particulierement
| attention afin d'éviter que des corps étrangers,
méme de petites dimensions, ne s'introduisent
ou ne s'immiscent dans le circuit; en effet, ils
pourraient causer un mauvais fonctionnement
et compromettre la sécurité de l'appareil.
f Eviter de réaliser les interventions a mains

nues. Utiliser des gants anti-coupure et
résistants a I'eau pour démonter et nettoyer.
o | Aucun personnel non-autorisé n'est admis lors
] |des opérations de maintenance.

Les opérations de maintenance non-décrites dans ce
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manuel doivent étre exécutées uniquement par du
personnel spécialisé envoyé par CALPEDA S.p.A..
Pour toute autre renseignement technique concernant
I'utilisation ou la maintenance de I'appareil, contacter
CALPEDA S.p.A..

8.1. Maintenance ordinaire

Avant toute intervention de maintenance,
A couper l'alimentation électrique et s'assurer

que la pompe ne risque pas d'étre mise sous

tension par inadvertance.

Si possible, comme dans le cas d'utilisations
A temporaires avec des liquides sales, faire

fonctionner brievement la pompe avec de l'eau

propre pour éliminer les dépots.
Lorsque la pompe n’est pas utilisée, elle doit étre
vidée complétement s’il existe un danger de gel
(Chap. 12.3 fig. 4).
Pour vidanger complétement les pompes NMD et C 16
il est nécessaire de démonter le corps de refoulement
(20.00/14.00) apres avoir enlevé les vis (20.12/14.24).
Avant de remettre en marche la pompe contréler que
I'arbre ne soit pas bloqué par des incrustations ou par
d’autres causes et remplir completement de liquide le
corps de la pompe.

8.2. Démontage de l'installation
Avant de démonter l'installation, fermer les vannes
d’aspiration et de refoulement.

8.3. Démontage de pompe

!vant le ;emontage, fermer les vannes d’aspiration et

de refoulement et vider le corps de pompe.

Pour le démontage et le remontage observer la
construction sur le dessin en section.

Avec les pompes NM, C, apres avoir enlevé les vis
(14.24), on peut démonter le moteur avec la roue, sans
démonter le corps de pompe (14.00) et les tuyaux.
Pour les pompes NMD il est nécessaire de démonter
le corps de la pompe (corps d’aspiration 16.00 ou
corps de refoulement (20.00) apres avoir enlevé les
vis (20.12).

8.4. Pompes avec protection IP 55 (construction
spéciale)

g1

Pour maintenir le degré de protection IP 55, il est

nécessaire de vérifier les points suivants :

-Avant de démarrer les moteurs, controler
soigneusement la position du joint entre la boite
a bornes et son couvercle. Pour un cable de petite
taille, utiliser un revétement protecteur entre le cable
et le presse-étoupe.

- Lors du démontage des paliers-moteurs, restaurer
la jonction existante a l'aide de la colle d'étanchéité
LOCTITE type 510 ou tout autre systéme d'étanchéité
équivalent, le cas échéant, et vérifier I'assemblage
parfait de la bague d'étanchéité sur I'arbre.

9. DEMANTELEMENT
ﬁl‘ Directive européenne
= | 2012/19/EU (WEEE)

La démolition de I'appareil doit étre confiée a une
entreprise spécialisée dans la mise a la ferraille des
produits métalliques en mesure de définir comment
procéder.

Pour éliminer le produit, il est obligatoire de suivre les
reglementations en vigueur dans le Pays ou celui-
ci est démantelé, ainsi que les lois internationales
prévues pour la protection de I'environnement.

10. PIECES DE RECHANGE

10.1. Demande de piéces détachées

En cas de demande de piéces de rechange, préciser
la dénomination, le numéro de position sur le dessin en
section et les données de la plaquette d’identification
(type, date et numéro de série).

La commande peut étre envoyée a CALPEDA S.p.A.
par téléphone, fax, e-mail.

11. DESCRIPTION DES PIECES

Nr. Description

14.00 Corps de pompe

14.04 Bouchon (remplissage)

14.12 Bouchon (vidange)

14.20 Joint torique

14.24 Vis

16.00 Corps d'aspiration

16.04 Bouchon avec rondelle

16.12 Bouchon de purge d'air avec rondelle
16.20 Joint de corps

18.00 Flasque intermédiaire

20.00 Corpo premente

20.04 Bouchon avec rondelle

20.12 Vis

28.00 Roue

28.04 Ecrou de blocage de roue

28.12 Circlips

28.20 Clavette

32.00 Lanterne de raccordement

32.30 Protecteur

32.32 Vis

32.33 Ecron encagé

30.00 Roue

36.00 Garniture mécanique

36.50 Bague d’appui

46.00 Déflecteur

70.00 Lanterne de raccordement

70.18 Vis

70.20 Vis

73.00 Roulement a billes, c6té pompe
76.00 Carcasse moteur avec bobinage
76.04 Bague de serrage de cable

76.16 Appui
76.20 Goupille d'accouplement

76.54 Plaque a bornes, complete
78.00 Arbre-rotor

81.00 Roulement a billes, cété ventilateur
82.00 Fond de moteur, coté ventilateur
82.04 Rondelle de compensation
88.00 Ventilateur

90.00 Capot

90.04 Vis

92.00 Tirant d’assemblage

94.00 Condensateur

94.02 Bague d’arrét pour condensateur
98.00 Couvercle de boite a bornes
98.04 Vis

98.08 Joint plat

99.00 Moteur complet

Sous réserve de modifications.

Page 24 / 64

NM-NMD Rev25 - Instructions pour I'utilisation



12. DYSFONCTIONNEMENTS
Attention: Couper I'alimentation électrique avant de réaliser toute opération.

Eviter le fonctionnement a sec méme pour une courte durée.

Suivre strictement les instructions d’utilisation et si nécessaire contacter le revendeur. ato.

PROBLEMES | CAUSES PROBABLES SOLUTIONS POSSIBLES
1) 1a) Alimentation électrique inappropriée. 1a) Vérifier que la fréquence du secteur électrique et la tension
Le moteur ne | 1b) Connexions électriques incorrectes. correspondent aux caractéristiques électriques indiquées sur la

démarre pas.

1c) Les fusibles disjonctent.

1d) Fusibles grillés ou défectueux.

1e) Arbre bloqué.

1f) Si les causes ci-dessus ont été
vérifiées, il est probable que le moteur
fonctionne mal.

plaque indicative du moteur.

1b) Connecter correctement le cable d’alimentation électrique a la boite a
bornes. Vérifier que la protection thermique est installée correctement
(regarder les informations sur la plaque indicative du moteur) et
s’assurer que la connexion du tableau de fusibles du moteur est
correcte.

1c) Regarder la puissance demandée par la pompe, s’assurer que l'arbre
rotor tourne librement et régler la protection thermique située sur la
plaque a borne (se référer a la plaque indicative du moteur).

1d) Remplacer les fusibles, vérifier I'alimentation électrique, ainsi que les
points 1a et 1c.

1e) Supprimer la cause du blocage comme indiqué dans le paragraphe
« Pompe bloquée » de cette notice.

1f) Si nécessaire contacter le revendeur.

2) 2a) Période prolongée d'inactivité avec la | 2a) Rotation peut étre amorcée directement a partir de l'arbre de la
Pompe formation de rouille a l'intérieur de la pompe ou a partir du joint (ne pas oublier de couper préalablement
bloquée pompe. I'alimentation électrique) ou bien contacter le revendeur.
2b) Présence d’éléments solides dans le | 2b) Si possible, démonter le corps de pompe et extraire tous les
rotor de la pompe. composants étrangers solides, si nécessaire contacter le revendeur.
2c) Roulements bloqués. 2c) Si les roulements sont endommagés, les remplacer et si nécessaire
contacter le revendeur.
3) 3a) Possible infiltration d’air par le biais | 3a) Controler quelle partie n’est pas hermétique et établir une correcte
La pompe de la canalisation d’aspiration, étanchéité.
fonctionne mais du bouchon de vidange ou de | 3b) Nettoyer et remplacer le clapet de pied et utiliser un tuyau d’aspiration
I'eau ne sort remplissage de la pompe ou bien des correspondant a cette application.
pas joints du tuyau d’aspiration. 3c) Nettoyer le filtre et si nécessaire le remplacer. Consulter aussi le
3b) Clapet de pied bloqué ou tuyau paragraphe 2a.
d’aspiration pas entiérement immergé
dans le liquide.
3c) Filtre d’aspiration encrassé.
4) 4a) Tuyaux et accessoires avec un | 4a) Utiliser des tuyaux et accessoires appropriés a I'utilisation spécifique.
Débit diametre trop petit entrainant des | 4b) Nettoyer le rotor et installer un filtre d’aspiration pour empécher le
insuffisant pertes de charge. passage d’autres corps étrangers.
4b) Présence de dépots et de corps étrangers | 4c) Remplacer le rotor et si nécessaire contacter le revendeur.
dans l'intérieur du passage du rotor. 4d) Remplacer le rotor et le corps de pompe.
4c) Rotor déterioré. 4e) La pompe est inappropriée.
4d) Rotor et corps de pompe usés. 4f) Inverser les branchements électriques au bornier ou tableau de
4e) Viscosité du liquide pompé (si autre commande.
que de l'eau). 4g) Essayer de fermer partiellement la vanne de refoulement et/ou réduire
4f) Sens de rotation incorrect. la différence de hauteur entre la pompe et le liquide aspiré.
4g) NPSH trop important par rapport a la | 4h) Mettre la pompe plus a proximité de la bache d’aspiration afin d’utiliser
capacité d’aspiration de la pompe. un tuyau plus court. Si nécessaire utiliser un tuyau de diamétre
4h) Tuyau d’aspiration trop long. supérieur.
5) 5a) Elément en rotation déséquilibré. 5a) Vérifier qu’aucun corps solide n’obstrue le rotor.
Bruits et 5b) Roulements usés. 5b) Remplacer les roulements.

vibrations de la
pompe

5c) Pompe et tuyaux ne sont
assemblés de fagon étanche.

5d) Débit trop important pour le diamétre
de refoulement de la pompe.

5e) Fonctionnement en cavitation.

5f) Alimentation électrique en sous tension.

5g) Incorrecte  alignement du groupe
pompe-moteur

pas

5c) Vérifier I'étanchéité parfaite de la canalisation.

5d) Utiliser des diametres supérieurs ou réduire le flux pompé.

5e) Réduire le débit en ajustant la vanne de refoulement et/ou en utilisant
des tuyaux avec un diameétre interne supérieur. Consulter aussi le
paragraphe 4.h.

5f) Vérifier que la tension de secteur est correcte. Pour les cas 6a, 6b
et 6c, remplacer la garniture mécanique et si nécessaire contacter le
revendeur.

5g) Procéder au réalignement du groupe, si nécessaire.

6)

Fuite de

la garniture
mécanique

6a) La garniture mécanique a fonctionné a
sec ou est bloquée.

6b) Garniture mécanique rayée par la
présence d’éléments abrasifs dans le
liquide pompé.

6c) Garniture  mécanique
pour le type d’application.

6d) Suintement initial |éger pendant le
remplissage ou au premier démarrage.

inappropriée

6a) S’assurer que le corps de pompe est bien rempli de liquide (ainsi que
le tuyau d’aspiration si la pompe n’est pas autoamorcante) et que tout
I"air a bien été évacué. Consulter aussi le paragraphe 5e.

6b) Installer un filtre d’aspiration et utiliser une garniture appropriée au
liquide pompé.

6c) Choisir une garniture dont les caractéristiques sont appropriées a
I'application spécifique.

6d) Attendre que la garniture s’ajuste a la rotation de larbre. Si le
probleme persiste, consulter les paragraphes 6a, 6b, 6¢ ou contacter
le revendeur.
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1. INFORMACION GENERAL

Antes de utilizar el producto lea con atencion las
advertencias y las instrucciones de este manual, que
debera conservarse para futuras referencias.

El idioma original es el italiano que hara fé en caso de
discrepancias en las traducciones.

El manual es parte integrante del dispositivo como
residuo esencial de seguridad y debe conservarse
hasta la eliminacion final del producto.

El comprador puede solicitar una copia del manual
en caso de pérdida contactando Calpeda S.p.A. y
especificando el tipo de producto que se muestra en la
etiqueta de la maquina (Ref. 2.3 Marca).

En el caso de modificacion, manipulacién o alteracion
del aparato o de sus partes no autorizadas por el
fabricante, la “declaracion CE” pierde su validez y con
ella también la garantia.

Este aparato puede ser utilizado por
ninos de no menos de 8 anos de
edad y por personas con capacidades
fisicas, sensoriales o0 mentales
reducidas, o carentes de experiencia
0 del conocimiento necesario, pero
s6lo bajo la estricta vigilancia de una
persona responsable, siguiendo las
instrucciones sobre el uso seguro
y después de comprender bien los
peligros inherentes.

Los nifios no deben jugar con el
aparato

La limpieza y el mantenimiento del
aparato. deben ser efectuados por el
usuario. No deben ser efectuados por
nifos sin vigilancia.

No utilizar el dispositivo en estanques,

tanques y piscinas cuando hay gente

en el agua.

Lea cuidadosamente la seccion

de instalacion que establece:

- Lapression estructural de trabajo
maxima admitida en el cuerpo
bomba (Capitulo 3.1).

- El tipo y la seccion del cable de
alimentacion (Capitulo 6.5).

- El tipo de proteccion eléctrica
que se instalara el (Capitulo 6.5).

1.1. Simbolos utilizados
Para mejorar la comprensién se utilizan los simbolos/
pictogramas a continuacion con sus significados.
Informacion 'y advertencias que deben
A respetarse, si no causan dafos al aparato o
ponen en peligro la seguridad del personal.
Informacion y advertencias de naturaleza
eléctrica. El incumplimiento con ellas puede
dafar el aparato o comprometer la seguridad
del personal.
Indicaciones de notas y advertencias para
el manejo correcto del aparato y de sus
componentes.
Intervenciones que pueden ser realizadas sélo
por el usuario final del dispositivo. Después de
leer las instrucciones, es responsable de su
mantenimiento en condiciones normales de

o
|

uso. Estéa autorizado a realizar las operaciones
de mantenimiento ordinario.
Intervenciones que deben ser realizadas

por un electricista calificado para todas
las intervenciones de tipo eléctrico de
mantenimiento y de reparacion. Es capaz de
operar en presencia de tension eléctrica.
Intervenciones que deben ser realizadas por un

técnico calificado capaz de utilizar correctamente
el dispositivo en condiciones normales, cualificado
para todas las intervenciones de tipo mecénico de
mantenimiento, de ajuste y de reparacion. Debe
ser capaz de realizar intervenciones simples de
tipo eléctrico y mecanico relacionadas con el
mantenimiento extraordinario del aparato.
Indica la obligacion de utilizar los dispositivos
de proteccon individual - proteccion de las
manos.

Intervenciones que deben ser realizadas con
el dispositivo apagado y desconectado de las
fuentes de alimentacion.

Intervenciones que deben ser realizadas con el
dispositivo encendido.

1.2. Nombre y direccion del Fabricante
Nombre: Calpeda S.p.A.

Direccion: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia
www.calpeda.it
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1.3. Operadores autorizados

El producto esta dirigido a operadores con experiencia,
entre los usuarios finales del producto y los técnicos
especializados (véanse los simbolos més arriba).

e |Estda prohibido al wusuario final realizar
| operaciones reservadas a los técnicos
especializados. El fabricante no se hace
responsable de dafios causados por el
incumplimiento de esta prohibicion.

1.4. Garantia

Para la garantia de los productos, consulte los

términos y condiciones de venta.

e | Lagarantiaincluye la sustitucion o lareparacion

| |GRATUITA de las piezas defectuosas

(reconocidas por el fabricante).

La garantia del aparato queda anulada:

- Si el uso del aparato no es conforme a las instrucciones y a
las normas que se describen en este manual.

- En caso de modificaciones o variaciones realizadas
de manera arbitraria sin la autorizacion del Fabricante
(véase par. 1.5).

- Encasos de intervenciones de asistencia técnica realizadas
por personal no autorizado por el Fabricante.

- En caso de falta de mantenimiento, como es descrito
en este manual.

1.5. Servicio de asistencia técnica

Cualquier otra informacion sobre la documentacion,
los servicios de asistencia y sobre las piezas del
aparato, puede ser pedida a: Calpeda S.p.A. (véase
par. 1.2).

2. DESCRIPCION TECNICA

Electrobombas centrifugas monobloc con
acoplamiento directo motor-bomba y eje Unico.

NM, NM4 25: con un rodete.

NMD: con dos rodetes contrapuestos (con empuje
axial equilibrado).

C: con rodete abierto

C 16/1E: con rodete tipo vortex.

Orificios: Roscados UNI-ISO 228/1.

NM, NMD, C: Ejecucion con cuerpo bomba vy
acoplamiento in hierro.

B-NM, B-NMD, B-C: Ejecucion con cuerpo bomba y
acoplamiento in bronce.

Las bombas en bronce se suministran totalmente
pintadas.

2.1. Uso previsto

NM, NMD, NM4 25: para liquidos limpios, sin elementos
abrasivos, explosivos, o0 agresivos para los materiales
de la bomba.

Temperatura del liquido desde - 10 °C hasta +90 °C.
C: para liquidos moderadamente cargados de
impurezas (maximo diametro cuerpos solidos: 4 mm),
sin elementos abrasivos, explosivos, o agresivos para
los materiales de la bomba.

Temperatura del liquido desde - 10 °C hasta +90 °C.

2.2. Mal uso razonablemente previsible

El dispositivo ha sido disefiado y fabricado

exclusivamente para el uso descrito en el par. 2.1.
Esta totalmente prohibida la utilizacion del

A dispositivo para usos impropios y que no estan
indicados en este manual.

El uso impropio del producto deteriora las

caracteristicas de seguridad y de eficiencia del

dispositivo, Calpeda no se hace responsable para

danos o perjuicios causados por el incumplimiento de

las prohibiciones mencionadas antes.

2.3. Marca

A continuacion se muestra una copia de la tarjeta de
identificacion (véase Fig.) presente en el exterior de
la bomba.

1 Tipo de bomba

2 Capacidad

3 Altura

4 Potencia nominal

5 Tension nominal

6 Corriente nom.

7 Notas

8 Frecuencia

9 Factor de servicio
10 Clase de aislamiento
11 Peso XXA

12 Factor de potencia XXXXXXXX
13 Velocidad de rotacion
14 Proteccion

15 n° de serie

16 Certificaciones

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

3.1. Datos técnicos
Dimensiones y pesos (ver catalogo técnico).
Velocidad nominal 2900/3450 rpm (1450/1750 rpm
para NM4 25)
Protecciones IP 54 (construccion especial IP55)
Tension de alimentacion/ Frequencia:
- hasta 240V 1~ 50/60 Hz
- hasta 480V 3~ 50/60 Hz
Comprobar que la frecuencia y la tension de red sea idonea
a las caracteristicas eléctricas indicadas en la placa.
Los datos eléctricos indicados en la placa se refieren a
la potencia nominal del motor.
Presién acustica: hasta 2,2 kW: <70 dB (A);

de 3a9,2kW: <85dB (A).
Arranque/hora maximo: n.30 en intervalos regulares.
Presion final maxima admitida en el cuerpo de la
bomba:
NM, NMD 20, NM4 25 100 m (10 bar)
NMD 25, 32 ,40 160 m (16 bar)
(¢} 60 m (6 bar)
Presion maxima de aspiracion: PN (Pa) - Hmax (Pa).

Ejemplo de placa bomba

[Hcalpeda @[ C € BE

XXXXXXX

Q min/max X/X m3/h
H max/min X/X m -14
XKW (XHp) S.F.
220/380Y V3~50Hz -12
S1 lcl. X Xkg iR

povssredll — 15

|
|
9

3.2. Lugar en que se posiciona la bomba
Electrobomba prevista para lugares aireados vy
protegidos de la intemperie, con una temperatura
maxima ambiental de 40 °C.

4. SEGURIDAD

4.1. Normas genéricas de comportamiento
Antes de utilizar el producto es necesario
A conocer toda informacion sobre la seguridad.
Es necesario leer cuidadosamente y seguir
las instrucciones técnicas, de funcionamiento
y las indicaciones aqui contenidas para los
diferentes pasos: del transporte hasta la
eliminacion final.
Los técnicos especializados deben respectar la
reglas, regulaciones, normas y leyes del Pais
en que se vende la bomba.
El aparato es conforme a las normas vigentes
de seguridad.
El uso impropio puede, sin embargo, causar
dafios a personas, cosas 0 animales.
El fabricante se exime de cualquier
responsbailidad en caso de presentarse tales
dafios o por uso del aparato en condiciones
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diferentes de aquellas indicadas en la tarjeta y

en estas instrucciones.
e | Observar el calendario de las intervenciones
| de matenimiento y la sustitucion puntual de las
piezas dafadas o desgastadas permite que
la maquina trabaje siempre en las mejores
condiciones. Utilizar s6lo y exclusivamente
piezas de repuesto originales suministradas
por CALPEDA S.p.A. o por un distribuidor
autorizado.

No quitar ni modificar las tarjetas colocadas por
A el fabricante en el dispositivo.

dispositivo no debe ser puesto en
funmonamlento en presencia de defectos o
piezas dafadas.
Las operaciones de mantenimiento ordinario
y extraordinario que implican el desmontaje,
aunque parcial, del dispositivo, deben
realizarse s6lo después de haber desconectado
la alimentacion del aparato.

4.2. Dispositivos de seguridad
El dispositivo consta de una carcasa exterior que
impide el contacto con los 6rganos internos.

4.3. Riesgos residuales

El dispositivo no presenta riesgos residuales por
disefio y destinacion de uso (respeto de uso previsto y
normas de seguridad).

4.4, Senales de seguridad y informacion
Para este tipo de producto no hay sefiales en el
producto.

4.5. Dispositivos de proteccion individual (DPI)
En las etapas de instalacion, arranque y mantenimiento
se recomienda a los operadores autorizados evaluar
cuéles son los dispositivos adecuados a los trabajos
descritos.

En las operaciones de mantenimiento ordinario y
extraordinario, se prevé el uso de guantes para la
proteccién de las manos.

DPI necesarias

PROTECCION DE LAS MANOS
(guantes para la protecciéon del riesgo
quimico, térmico y mecéanico)

5. TRANSPORTE Y MANEJO

El producto esta embalado para mantener integro el
contenido.

Durante el transporte, evite la superposicion de pesos
excesivos. Asegurese de que durante el transporte la
caja no tiene libertad de movimiento.

No es necesario utilizar medios especiales para el
transporte del aparato embalado.

Los medios para el transporte del aparato embalado
deben ser adecuados a las dimensiones y a los
pesos del producto elegido (ver catalogo técnico
dimensiones).

Sefales

5.1. Manejo

Manejar con cuidado el embalaje; no debe ser
golpeado.

Hay que evitar la superposicion al embalado de otro
material que podria dafar la bomba.

Si el peso supera los 25 Kg el embalado tiene que ser
levantado por dos personas al mismo tiempo.

6. INSTALACION

6.1. Dimensiones
Para las dimensiones del aparato véase el anexo
“Dimensiones” (ver catalogo tecnico).

6.2. Requisitos ambientales y dimensiones del
lugar de instalacion

El cliente tiene que preparar el lugar de instalacion

de manera adecuada para aseguarar la instalacién

correcta y de acuerdo con los requisitos de

construccion (conexiones eléctricas, etc...).

El entorno en que se instala el dispositivo debe cumplir

con los requisitos del parrafo 3.2.

Esta totalmente prohibida la instalacién y la puesta en

marcha de la maquina en lugares con una atmoésfera

potencialmente explosiva.

6.3. Desembalaje
o | Comprobar que el dispositivo no haya sufrido
l dafios durante el transporte.

El me_lterial de e_mbalaje, una vez desembalada la
magquina, debe eliminarse y/o utilizarse otra vez segun
las normas vigentes en el Pais de destino del aparato.

6.4. Instalacion

Ver ejemplos de instalaciones, cap. 12.3 fig. 1y fig. 2.
La bomba esta pensada para ser instalada con el eje
del rotor horizontal y con los pies de apoyo abajo.
Instalar la bomba lo mas cerca posible de la fuente de
aspiracion.

Prever un espacio suficiente para la ventilacion del
motor, para controlar el sentido de giro del eje, para el
llenado y vaciado de la bomba, y con la posibilidad de
recoger el liquido a bombear.

6.4.1. Instalacion de tubos

Antes de realizar las uniones de las tuberias,
asegurarge de la limpieza interna de estas.
ATENCION: Fijar las tuberias sobre su propio
apoyo y unirlas de manera que no transmitan
fuerzas, tensiones, o vibraciones a la bomba.

El diametro interior de los tubos depende del caudal
de impulsién deseado.

Prever el diametro de modo que la velocidad del
liquido no supere los 1.5 m./s. en las aspiraciones, y
los 3 m./s. en la impulsién. En ningln caso el diametro
de las tuberias no debe ser inferior al diametro de la
boca de la bomba.

6.4.2. Tubo de aspiracién

La tuberia de aspiracion debe poseer una perfecta
estanqueidad, y debe tener un sentido de marcha
ascendente para evitar bolsas de aire.

Para la unién de la boca aspirante con el tubo
horizontal, de diametro superior, se debe emplear un
racord exceéntrico (fig. 2).

Con la bomba por encima del nivel del agua,
(funcionamiento en aspiracion), instalar una valvula de
pie con filtro que debe estar siempre sumergida o una
valvula de retencién en la boca de aspiracion.

Con la bomba por debajo del nivel del agua,
(funcionamiento bajo carga), instalar una valvula de
compuerta.

6.4.3. Tuberias de impulsion

En las tuberias de impulsion instalar una valvula de
compuerta para regular el caudal, la presion, y la
potencia absorbida. Instalar un indicador de presion.
(Man6metro).

Cuando el desnivel geodésico, en la impulsion, es
mayor de 15 m., intercalar una valvula de retencion
para proteger la bomba de los * ‘golpes de ariete”.
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6.5. Conexionado eléctrico

B[

El conexionado eléctrico tiene que ser realizado
A por un electricista cualificado y cumpliendo las
prescripciones locales.
Seguir las normas de seguridad.
Realizar una toma a tierra.
Conectar el conductor de
sefializado con el simbolo © .
Comprobar la frecuencia y la tension de la red con
los datos de la placa de caracteristicas, y conectar
los conductores de alimentacion a los bornes segin
el correspondiente esquema incorporado en el interior
de la tapa de la ¢aja de bornes.
f ATENCION: Evitar la caida de arandelas y

protecciéon al borne

otras partes metalicas en el pasaje interno
entre la caja de bornes y el estator. Si ello
ocurre es necesario desmontar el motor y
recuperar el elemento caido.
ATENCION: con motores de potencia = 5,5 kW
A evitar el arranque directo. Prever un cuadro con
arranque estrella/triangulo u otro dispositivo de
arranque.
Si la caja de bornes esta equipada con prensa cable
utilizar un cable de alimentacion flexible tipo HO7 RN-F
con la seccion del cable no inferior a (cap. 12.4 TAB 1).
Si la caja de bornes esta equipada con anillo de cierre,
realizar la unién a través de tubos.
Para su uso en piscinas, (solo cuando en su interior
no se encuentran personas), estanques o espacios
similares, en el circuito de alimentacion se debe
instalar un interruptor diferencial con una corriente
residual (IAN) <30mA.
Instalar un dispositivo para la desconexion total de
la red, (interruptor para desconectar la bomba de la
alimentacion), con una apertura de contactos minima
de al menos 3 mm.
Con la alimentacion trifasica instalar en el cuadro de
control un adecuado salva motor con curva D que
corresponda con la corriente indicada en la placa de
caracteristicas.
Las electrobombas monofasicas NMM, NMDM, CM,
estan equipadas con condensadores unidos a los
bornes, y (para 220-240-50Hz.) con termoprotector
incorporado.
ATENCION: Cuando la bomba es alimentada
Apor un variador de frecuencia, la frecuencia
minima no tiene que bajar mas de 25 Hz y en
todo caso la altura de la bomba no tiene que
ser inferior a 3 metros.

7. ARRANQUE Y USO

7.1. Controles antes del arranque
La bomba no debe funcionar en presencia de parte
deteriorada.

7.2. Primer arranque

ATENCION: Evitar absolutamente el
funcionamiento de la bomba en seco. Poner la
bomba en marcha Unicamente después de haberla
llenado completamente de liquido.

Con la bomba por encima del nivel del agua para
elevar, (funcionamiento en aspiracion cap. 12.3 fig. 2),
o con una impulsién insuficiente (inferior a 1 m.) para
abrir la valvula de retencion, llenar la bomba a través
de la apertura (cap. 12.3 fig. 3).

Con el nivel de agua en aspiracién por encima
de la bomba, (Funcionamiento bajo carga cap.
12.3 fig. 1), llenar la bomba abriendo lentamente, y
completamente, la compuerta del tubo de aspiracion
teniendo abierta la compuerta de la impulsion (y la
valvula de purga de aire de la bomba NMD), para
hacer salir el aire.
Controlar que el eje gira con la mano.
Con este fin las electrobombas mas pequefas
tienen una entalladura para destornillador sobre la
extremidad del eje del lado de ventilacion.
Con alimentacion trifasica verificar que el sentido de
rotacion corresponde al que indica la flecha marcada
sobre el cuerpo de la bomba.
En caso contrario cortar la alimentacion eléctrica, e
invertir entre ellos el conexionado de dos fases.
Controlar que la bomba trabaja en su campo de
prestaciones, y que no venga superada la corriente
absorbida por la indicada en la placa de caracteristicas.
En caso contrario regular la compuerta de impulsion, o
la intervencién de un eventual presostato.

No hacer funcionar nunca la bomba mas
A de cinco minutos con la compuerta cerrada.

El funcionamiento prolongado sin renovacion de
agua en la bomba comporta el peligro de que aumente
la temperatura y la presion.

7.3. SPEGNIMENTO

)

El aparato debe ser apagado en cualquier caso
A en el que hubo un malfuncionamiento. (véase
busqueda de fallos).

El producto esta disefiado para el funcionamiento
continuo; el apagamiento se realiza sélo
desconectando la alimentacion a través de los
sistemas de desenganche previstos (véase par. “6.5
Conexion eléctrica”).

8. MANTENIMIENTO
Antes de cualquier intervencion es necesario poner
el aparato fuera de servicio desconectado cualquier
fuente de energia.
Si es necesario, consulte a un electricista o técnico.
Todas las operaciones de mantenimiento,
A limpieza o reparacion realizadas en presencia
de tension de red pueden causar incidentes
graves, también mortales, a las personas.
En caso de que el cable de alimentacion
A esté danado, éste deberd ser sustituido por
el fabricante, su servicio postventa o por
personas cualificadas con el fin de evitar
cualquier peligro.
En el caso de mantenimiento extraordinario o de
intervenciones de mantenimiento que requieren el
desmontaje de piezas del dispositivo, el encargado
al mantenimiento tiene que ser un técnico calificado
capaz de leer y entender esquemas y dibujos técnicos.
Es aconsejable tener un registro de todas las
intervenciones realizadas.
o | Durante el mantenimiento se debe poner una
| atencién especial para evitar la introduccion o
la entrada de cuerpos extrafios en el circuito,
aunque de pequefias dimensiones, que
pueden causar un malfuncionamiento y e
comprometer la seguridad del aparato.

f No realice ninguna operacion con las manos

desnudas. Utilice los guantes resistentes a
los cortes y al agua para el desmontaje y la
limpieza.
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» | Durante las operaciones de mantenimiento no
| debe haber personal extrafo.

Las operaciones de mantenimiento que no son descritas
en este manual deben ser realizadas so6lo por personal
especializado enviado por CALPEDA S.p.A..

Para maés informacion técnica sobre el uso o el
mantenimiento del dispositivo, péngase en contacto
con CALPEDA S.p.A..

8.1. Mantenimiento ordinario

oo f o [

Antes de cualquier operacion de mantenimiento
A desconecte la fuente de alimentacion vy

asegUrese de que la bomba no pueda recibir

tension por error.

Posiblemente, como el caso de empleos
A temporales con liquidos sucios, hacer

funcionar brevemente la bomba con agua

limpia para remover los depositos.
Si la bomba permanece inactiva por largo periodo
de tiempo, o si existe peligro de heladas, esta debe
de ser vaciada completamente. (cap. 12.3 fig. 4).
Para vaciar completamente la bomba NMD y C 16 hay
que extraer también el cuerpo impulsor (20.00/14.00)
sacando los tornillos (20.12/14.24).
Antes de poner en marcha el motor, controlar que el
eje no esta bloqueado por incrustaciones, o por otras
causas, Y llenar de liquido la bomba.

8.2. Desmontaje del sistema
Antes del desmontaje, cierre las compuertas en
aspiracion y descarga.

8.3. Desmontaje bomba

o]

Antes del desmontaje cerrar la compuerta de aspiracion,
y la de impulsién, y vaciar el cuerpo de la bomba.

Para el desmontaje y montaje observar la construccion
sobre el disefio en seccion. Con las bombas NM,
C, sacando los tornillos (14.24), se extrae el motor
completo con el rotor sin mover el cuerpo bomba de
la tuberia.

Con la bomba NMD hay que extraer también el
cuerpo de la bomba (cuerpo aspirante 16.00 o cuerpo
impulsor 20.00) sacando los tornillos (20.12).

8.4. Bombas con proteccion IP55 (construccion
especial)

o] )

Para garantizar siempre el grado de proteccién IP55,

es necesario verificar los siguientes puntos:

-Antes de arrancar los motores, controle
cuidadosamente la posicion de la junta entre la
caja de terminales y la tapa. Para cables de tamafio
pequefo, use una cubierta protectora entre el cable
y el prensaestopas.

- Si se desmontan las cubiertas del motor, se debe
tener cuidado de restaurar la junta existente utilizando
LOCTITE tipo 510 o un sellador equivalente donde
sea necesario, y verificar que los anillos de sellado
estén colocados correctamente en el eje.

9. ELIMINACION

OFF Directiva europea
2012/19/EU (WEEE)

La demollmon deI aparato debe ser asignada a
empresas especializadas en el desguace de productos
metalicos para definir cuidadosamente como proceder.
Para su eliminacion se deben seguir las disposiciones
de Ley vigentes en el Pais donde se realiza el
desmantelamiento, asi como esté establecido por la leyes
internacionales para la proteccion del medio ambiente.

10. REPUESTOS

10.1. Métodos de solicitud de repuestos

Al pedir piezas de repuesto, precise el nombre, el
numero de posicién en el dibujo en seccion y los datos
de placa (tipo, fecha y nUmero de matricula).

El orden puede enviarse a CALPEDA S.p.A. por
teléfono, fax, correo electrénico.

11. DENOMINACION DE LOS ELEMENTOS
Nr. Denominaciéon

14.00 Cuerpo bomba

14.04 Tapon con arandela
14.12 Tapén con arandela
14.20 Junta cuerpo bomba
14.24 Tornillo

16.00 Cuerpo aspiracion
16.04 Tapo6n con arandela
16.12 Valvula purga aire
16.20 Junta cuerpo bomba
18.00 Disco separador

20.00 Cuerpo impulsion
20.04 Tapon con arandela
20.12 Tornillo

28.00 Rodete

28.04 Tuerca fijacion rodete
28.12 Anillo de seguritad
28.20 Chaveta rodete

30.00 Rodete

32.00 Acoplam. motor bomba
32.30 Protector

32.32 Tornillo

32.33 Tuerca fijacion

36.00 Sello mecanico

36.50 Bague d’appui

46.00 Aspersor

70.00 Acoplam. motor bomba
70.18 Tornillo

70.20 Tornillo

73.00 Cojinete lado bomba
76.00 Carcasa motor bobinada
76.04 Anillo pasacable

76.16 Apoyo

76.20 Pasador elastico

76.54 Placa bornes completa
78.00 Eje con rotor

81.00 Cojinete

82.00 Tapa motor lado ventilador
82.04 Muelle de compensacion
88.00 Ventilador

90.00 Protector ventilador
90.04 Tornillo

92.00 Esparrago tirante
94.00 Condensador

94.02 Anillo fijacién condensador
98.00 Tapa caja bornes
98.04 Tornillo

98.08 Junta

99.00 Motor completo
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12. POSIBLES AVERIAS
ATENCION: desconectar la tension de alimentacion antes de efectuar cualquier intervencion.

No hacer girar la bomba con motor en seco, tampoco por un corto periodo.

Respetar estrictamente nuestras instrucciones de utilizacion, si es necesario contactar un centro

(2]

de asistencia autorizado.

funciona pero
no suministra
agua

de los tapones de purga o de llenado de
la bomba o de las juntas de la tuberia
de aspiracion

b) Valvula de fondo obstruida o
tuberia de aspiracion no sumergida
completamente en liquido

c) Filtro de aspiracién obstruido

AVERIAS CAUSAS PROBABLES POSIBLES SOLUCIONES

1) a) Alimentacion eléctrica inadecuada a) Comprobar que la frecuencia y la tension de red sea idonea a las

El motor no b) Conexiones eléctricas erroneas caracteristicas eléctricas indicadas en la placa

arranca c) Intervencion  del  dispositivo  de | b) Conectar correctamente el cable de alimentacion a la bornera. Comprobar
sobrecarga del motor que la proteccion térmica sea correctamente seleccionada (ver datos en la

d) Fusibles quemados o defectuosos placa del motor) y asegurarse que la conexion del cuadro eléctrico antes del

e) Eje bloqueado motor se haya realizado correctamente (ver placa del motor)

f) Si las causas indicadas arriba ya han | c) Controlar que la alimentacion eléctrica y asegurarse que el eje de la bomba
sido averiguadas, el motor podria estar gire libremente. Comprobar que la seleccion de la proteccion térmica se
averiado haya realizado correctamente (ver placa del motor)

d) Sustituir los fusibles, comprobar la alimentacion eléctrica y cuanto indicado
en los puntos a) y ¢)
e) Eliminar las causas del bloqueo como indicado en “Bomba bloqueada”
f) Reparar o sustituir el motor dirigiéndose a un centro de asistencia autorizado
2) a) Prolongados periodos de inactividad | a) Se puede hacer realizar la rotacion directamente desde el eje de
Bomba con formacion de oxido en el interior de la bomba o desde el acoplamiento (se recuerda una vez mas de
bloqueada la bomba desconectar antes la alimentacion eléctrica) o dirigirse a un centro de

b) Entrada de cuerpos solidos en el rodete asistencia autorizado
de la bomba b) Si se puede, desmontar el cuerpo de bomba y eliminar los cuerpos

c) Cojinetes bloqueados solidos ajenos en el interior del rodete, si es necesario dirigirse a un

centro de asistencia autorizado
c) En el caso se hayan dafiados los cojinetes sustituirlos o si es necesario
dirigirse a un centro de asistencia autorizado
3) a) Posible entrada de aire desde las | a) Comprobar cual es el particular no estanco y sellar de manera mas
La bomba conexiones de la tuberia de aspiracion, eficaz la conexion

b) Limpiar o sustituir la valvula de fondo y utilizar un tubo de aspiracion
idéneo a la aplicacion
c) Limpiar el filtro, si es necesario sustituirlo. Ver también el punto 2a

sello mecéanico

b) Sello mecanico rallado por la presencia
de partes abrasivas en el liquido
bombeado

c) Sello mecanico inadecuado para el tipo
de aplicacion

d) Ligero goteo inicial durante el rellenado
o la primera puesta en marcha

4) a) Tuberia y accesorios con diametro | a) Utilizar una tuberia y accesorios idéneas a la utilizacion
Caudal demasiado pequefio que provocan | b) Limpiar el rodete e instalar un filtro en aspiracion para evitar la entrada
insuficiente excesivas perdidas de carga de otros cuerpos solidos
b) Presencia de depodsitos o cuerpos | c) Sustituir el rodete, si es necesario dirigirse a un centro de asistencia
sélidos en los pasajes internos del autorizado
rodete d) Sustituir el rodete y el cuerpo de bomba
c) Rodete deteriorado e) La bomba no es idénea
d) Rasantes del rodete y cuerpo bomba | f) Invertir las conexiones eléctricas en la caja de bornes o en el cuadro
desgastados g) Intentar cerrar parcialmente la valvula en la impulsion y/o disminuir el
e) Viscosidad excesiva del liquido desnivel de la bomba o del liquido en aspiracion
bombeado h) Intentar instalar la bomba lo méas cerca del depésito de aspiracion para
f) Sentido de rotacion equivocado disminuir la longitud de tuberia. Si es posible aumentar el diametro de
g) Altura de aspiracion excesiva respecto la tuberia de aspiracion
a la capacidad aspirante de la bomba
h) Excesiva longitud del tubo de aspiracion
5) a) Parte giratoria desequilibrada a) Comprobar que cuerpos soélidos no obstruyan el rodete
Ruido y b) Cojinetes desgastados b) Sustituir los cojinetes
vibraciones c) Bomba vy tuberia no estas fijadas | c) Fijar adecuadamente la tuberia de aspiracion y de impulsion
de la bomba firmemente d) Utilizar unos diametros mas grandes
d) Caudal demasiado elevado para el | e) Reducir el caudal cerrando ligeramente la valvula en la impulsion y/o
diametro de la tuberia de impulsién utiliza