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1 INFORMAZIONI GENERALI

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le
avvertenze e le istruzioni riportate in questo manuale, che
deve essere conservato per una futura consultazione.

La lingua originale di redazione é litaliano, che fara
fede in caso di difformita nelle traduzioni.

Il manuale & parte integrante dell’apparecchio come
residuo essenziale di sicurezza e deve essere con-
servato fino allo smantellamento finale del prodotto.
L’acquirente puo richiedere copia del manuale in
caso di smarrimento contattando Calpeda S.p.A. e
specificando il tipo di prodotto riportato sull’etichetta
della macchina (Rif. 2.3 Marcatura).

In caso di modifiche, manomissioni o alterazioni dell’appa-
recchio o parti di esso non autorizzate dal fabbricante, la
“dichiarazione CE” perde di validita e con essa anche la
garanzia.

L'apparecchio puo essere utilizzato
da bambini di eta non inferiore a 8
anni e da persone con ridotte capa-
cita fisiche, sensoriali o0 mentali, o
prive di esperienza o della necessa-
ra conoscenza, purche sotto sorve-
glianza oppure dopo che le stesse
apbiano ricevuto istruzioni relative
all'uso sicuro dell'apparecchio e alla
comprensione dei pericoli ad esso
inerenti. | bambini non devono gioca-
re con l'apparecchio. La pulizia e la
manutenzione destinata ad essere
effettuata_dall'utilizzatore non deve
essere effettuata da bambini senza
sorveglianza, o .
Non usare |'apparecchio in stagni,
vasche e piscine quando nell’acqua
sl trovano persone. .
_Le?g?ere attentamente la sezione
insfallazione dove é riportata:

- la massima prevalenza strutturale

ammessa nel corpo pompa
_(Icapltolo 3.1). o
-1l tipo e la sezione del cavo di ali-
mentazione (capitolo 6.5).
-il tipo di protezione elettrica da
installare (capitolo 6.5).

1.1 Simbologia utilizzata
Per migliorare la comprensione si utilizzano i simboli/pit-
togrammi sotto riportati con i relativi significati.

Informazioni ed avvertenze che devono essere
rispettate, altrimenti sono causa di danneggiamenti
allapparecchio o compromettono la sicurezza del
personale.
Informazioni ed avvertenze di carattere elettrico il
cui mancato rispetto pud danneggiare
'apparecchio o compromettere la sicurezza del
personale.
Indicazioni di note e avvertimenti per la
corretta gestione dell’apparecchio e dei suoi
componenti.

ﬂ Interventi che possono essere svolti dall'utilizzatore

finale dell’'apparecchio. Previa lettura delle
istruzioni, e il responsabile per il suo mantenimento
in condizioni di utilizzo normali. E autorizzato a fare
operazioni di manutenzione ordinaria.

Interventi che devono essere svolti da un
ﬁl elettricista qualificato abilitato a tutti gli
interventi di natura elettrica di manutenzione e

di riparazione, e in grado di operare in
presenza di tensione elettrica.

Interventi che devono essere svolti da un

tecnico qualificato in grado di utilizzare

correttamente I'apparecchio in condizioni
normali, abilitato a tutti gli interventi di natura
meccanica di manutenzione, di regolazione e
di riparazione.

Indica I'obbligo di
protezione individuale - protezione delle mani.

Indica l'obbligo di uso di dispositivi di
protezione individuale - protezione degli occhi.

uso di dispositivi di

Interventi che devono essere svolti con
I'apparecchio spento e scollegato dalle fonti di
energia.

Interventi che devono essere svolti con
I'apparecchio acceso.

1.2 Ragione sociale e indirizzo del Fabbricante
Ragione sociale: Calpeda S.p.A.

Indirizzo: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / ltalia
www.calpeda.it

1.3 Operatori autorizzati

Il prodotto & rivolto a operatori esperti divisi tra utiliz-
zatori finali del prodotto e tecnici specializzati (vedi
simboli sopra).

e |E’ vietato per [l'utilizzatore finale eseguire
| operazioni riservate ai tecnici specializzati. |l
fabbricante non risponde di danni derivati dalla
mancata osservanza di questo divieto.
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1.4 Garanzia

Per la garanzia sui prodotti fare riferimento alle
condizioni generali di vendita.
e | La garanzia include sostituzione o riparazione
| GRATUITA delle parti difettose (riconosciute
dal fabbricante).

La garanzia dell’apparecchio decade:

- Qualora I'uso dello stesso non sia conforme alle istru-
zioni e norme descritte nel presente manuale.

- Nel caso di modifiche o variazioni apportate arbitraria-
mente senza autorizzazione del Fabbricante (vedi par.
1.5).

- Nel caso di interventi di assistenza tecnica eseguiti
da personale non autorizzato dal Fabbricante.

- Nel caso di mancata manutenzione prevista nel
presente manuale.

1.5 Servizio di supporto tecnico

Qualsiasi ulteriore informazione sulla documentazione,
sui servizi di assistenza e sulle parti dell’apparecchio,
puo essere richiesta a Calpeda S.p.A. (vedi paragrafo
1.2).

2 DESCRIZIONE TECNICA

Pompe centrifughe orizzontali ad aspirazione assiale
PN 10 con sopporto.

Le pompe N, N4 (con prestazioni nominali e dimen-
sioni principali secondo EN 733) sono previste per
I'accoppiamento a motori elettrici standard in forma
costruttiva IM B3 (IEC 34-7, IEC 72) tramite piastra di
base e giunto elastico di trascinamento.

Corpo pompa con bocca di aspirazione assiale e
bocca di mandata radiale in alto.

N..: versione con corpo pompa e raccordo in ghisa.

B-N..: versione con corpo pompa e raccordo/coperchio
in bronzo.

Le pompe in bronzo vengono fornite completamente
verniciate.

2.1 Uso previsto per

Esecuzione normale

Per liquidi puliti senza parti abrasive, non aggressivi per
i materiali della pompa (con parti solide fino 0,2% max).
Temperatura liquido da -10 °C a +90 °C.

Esecuzioni speciali

Per liquidi puliti senza parti abrasive, non aggressivi

per i materiali della pompa (con parti solide fino 0,2%

max) con le seguenti caratteristiche:

- Miscele refrigeranti con temperature da 0 a -30 °C.

- Acqua con temperature da 90 ° C a 140 °C.

- Olio con temperatura fino a 200 °C e/o densita massi-
ma 30 di cSt.

2.2 Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
L’apparecchio & stato progettato e costruito esclusi-
vamente per 'uso descritto nel par. 2.1.

E assolutamente vietato I'impiego

dell’apparecchio per usi impropri, e modalita di

uso non previste dal presente manuale.
L'utilizzo improprio del prodotto deteriora le caratteristiche
di sicurezza e di efficienza dell’apparecchio, Calpeda non
pud essere ritenuta responsabile per guasti o infortuni
dovuti allinosservanza dei divieti sopracitati.

2.3 Marcatura
Di seguito una copia della targhetta di identificazione
presente sull'involucro esterno della pompa.

Esempio targhetta pompa

—— Prevalenza Eventuali note
—— Portata Temperatura liquido ——

Velocita nominale Matricola

Tipo Certificazioni

[= calpeda CH[ & C €

Montorso (V) Italy IT 00142630243 W iade in ltaly

0705158995
Tligq 50 °C

N xXxXxxXX

2900/min  5,5kW (7,5Hp)
Q min/max 15/30 m3/h

H max/min 31/20 m

ESCC2900 MEI=0,10 n=--,-

XYXYRRY

3 CARATTERISTICHE TECNICHE

3.1 Dati tecnici

Dimensioni di ingombro e pesi (cap. 13.1).

Velocita nominale 1450/1750/2900/3450 rpm
Velocita di rotazione massima ammessa: vedere
tabella a pag. 86.

Tensione di alimentazione/ Frequenza:

- fino a 240V 1~ 50/60 Hz

- fino a 480V 3~ 50/60 Hz

Verificare che la frequenza e la tensione di rete sia ido-
nea alle caratteristiche elettriche indicate in targhetta.

| dati elettrici riportati in targhetta si riferiscono alla
potenza nominale del motore.

Potenza nominale motore
N (2900 1/min) fino a kW: | 22| 75| 30 |75
N4 (1450 1/min) fino a kW: | 75| 30 | 75

Pressione sonora dB (A) max: | 70 | 80 | 85 |90

Avviamenti/ora max: | 60 | 40 | 20 |10

Pressione finale massima ammessa nel corpo pompa 100
m (10 bar), 160 m (16 bar) per pompe in ghisa sferoidale.
Pressione massima in aspirazione: PN (Pa) - Hmax (Pa).

3.2 Ambiente in cui viene posizionata la pompa
Elettropompe previste per luoghi aerati e protetti dalle
intemperie con temperatura massima ambiente di 40°C.

4 SICUREZZA

4.1 Norme comportamentali generiche
Prima di utilizzare il prodotto & necessario
conoscere tutte le indicazioni riguardanti la
sicurezza.
Si deve leggere attentamente e seguire tutte le
istruzioni tecniche, di funzionamento e le indicazioni
qui contenute per i differenti passaggi: dal trasporto
allo smaltimento finale.
| tecnici specializzati sono tenuti al rispetto dei regola-
menti, regolamentazioni, norme e leggi del paese in
cui la pompa & venduta.
L’apparecchio & conforme alle vigenti norme di sicu-
rezza.

N, N4 Rev. 13 - Istruzioni originali
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L’'uso improprio pud comunque provocare danni a
persone, cose o animali.

Il fabbricante declina ogni responsabilita in caso di
tali danni o da uso in condizioni diverse da quelle
indicate in targa e nelle presenti istruzioni.

e | Rispettare la cadenza degli interventi di
| manutenzione e la tempestiva sostituzione dei
pezzi danneggiati o usurati, permette
all’apparecchio di lavorare sempre nelle
migliori condizioni.Usare solo ed
esclusivamente pezzi di ricambio originali
forniti da CALPEDA S.p.A.o da un distributore
autorizzato.

Non rimuovere o alterare le targhe apposte dal
fabbricante sull’apparecchio.
L’apparecchio non deve essere messo in

funzione in caso di difetti o parti danneggiate.
Le operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria, che prevedono uno smontaggio
anche parziale dell’apparecchio, devono essere
effettuate solo dopo aver interrotto I'alimenta-
zione dell’apparecchio stesso.

4.2 Dispositivi di sicurezza

L’apparecchio & costituito da una scocca esterna che
impedisce contatti con gli organi interni e gli elementi in
tensione.

4.3 Rischi residui

L’apparecchio, per progettazione e destinazione
d’uso (rispetto uso previsto e norme di sicurezza),
non presenta rischi residui.

4.4 Segnaletica di sicurezza e informazione
Per questo tipo di prodotto non € prevista segnaletica sul
prodotto.

4.5 Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Nelle fasi di installazione avviamento e manutenzio-
ne si consiglia agli operatori autorizzati di valutare,
quali siano i dispositivi idonei al lavori descritti.

Nelle operazioni di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria, & previsto I'uso dei guanti per la protezione
delle mani.

Segnale
5 TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

Il prodotto & imballato per mantenere integro il conte-
nuto.

Durante il trasporto evitare di sovrapporre pesi
eccessivi. Assicurarsi che durante il trasporto I'imbal-
lo non sia libero di muoversi.

| mezzi per trasportare I'apparecchio imballato, devo-

no essere adeguati alle dimensioni e ai pesi del pro-
dotto scelto (vedi cap. 13.1 dimensioni di ingombro).

DPI obbligatori

PROTEZIONE DELLE MANI

(guanti per la protezione da rischio chimi-
co, termico e meccanico)

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

(occhiali per la protezione da rischio chimi-
co, termico e biologico)

5.1 Movimentazione

Movimentare con cura I'imballo, che non deve subire
urti.

Sollevare lentamente il gruppo pompa-motore (fig. 1),
evitare oscillazioni non controllate: pericolo di ribalta-
mento.

Fig. 1

Imbracatura con funi per sollevamento
gruppo pompa-motore.

6 INSTALLAZIONE

6.1 Dimensioni di ingombro

Per le dimensioni di ingombro dell’apparecchio vedi
éll:_%la‘l‘go “Dimensioni di ingombro” (cap. “13.1 ALLE-

6.2 Requisiti ambientali e dimensioni del luogo di
installazione

Il cliente deve predisporre il luogo di installazione in

modo adeguato alla corretta installazione e in coe-

renza alle esigenze costruttive della stessa (allaccia-

menti elettrico, ecc...).

L’ambiente in cui installare I'apparecchio deve avere

i_requisiti del paragrafo 3.2.

E assolutamente vietata l'installazione e la messa in

servizio della macchina in ambienti con atmosfera

potenzialmente esplosiva.

6.3 Disimballaggio
e | Verificare che I'apparecchio non sia stato
| danneggiato durante il trasporto.

Il materiale d’imballo, una volta disimballata la mac-
china, dovra essere eliminato e/o riutilizzato secondo
le norme vigenti nel Paese di destinazione dell’appa-
recchio.

Sollevare lentamente il gruppo pompa-motore (vedi
cap. “6.1 fig. 1), evitare oscillazioni non controllate:
pericolo di ribaltamento.

6.4. Installazione

Queste pompe sono previste per l'installazione con
I'asse del rotore orizzontale e piedi di appoggio in
basso.

Installare la pompa il piu vicino possibile alla fonte di
aspirazione (tenere presente il valore NPSH).
Prevedere spazio per la ventilazione del motore, per
controllare la rotazione dell’albero, per il riempimento
e lo svuotamentio della pompa con la possibilita di
raccogliere il liquido da rimuovere.

6.4.1. Fondazione

| gruppi piu piccoli sono montati su piastra di base
di profilato monolitico di grande rigidita torsionale.
Con questa esecuzione, con gruppi da installare di
peso contenuto e prevedendo scarsi carichi attraver-
so le tubazioni, non & indispensabile un basamento
di fondazione.

Un basamento di fondazione rialzato rendera pe-ro
piu agevole lo svuotamento del corpo pompa e ser-
vira come rialzo di sicurezza quando esiste il pericolo
di allagamento del pavimento.
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Quando i gruppi piu pic-

coli su piastre di profilato
monolitico sono piazzati
direttamente sul pavimento e
sufficiente annegare nel
cemento solo i bulloni di fon-
dazione (fig. 2).

4.93.038

N\
Fig. 2 Fondazione per gruppo su

piastra di base di profilato monalitico.

Per i gruppi pit grandi, in particolare quelli su piastra
di base di profilati saldati, occorre un basamento di
fondazione in calcestruzzo rinforzato con acciaio per
sopportare tutte le sollecitazioni che derivano dal
gruppo e dalle tubazioni, mantenere I’allineamento
ed evitare vibrazioni dell’elettropompa (vedere anche
capitoli 6.4.3, 6.4.4.).

Posizionare il gruppo sopportando la piastra di base
con spessore 0 cunei per ottenere la orizzontalita
(con laiuto di livella a bolla d’acqua), lasciando tra
piastra e superficie ruvida della fondazione uno spa-
zio di 25 + 50 mm per la colata di cemento liquido di
fissaggio.

Con le piastre di profilati saldati & sufficiente che la
colata di cemento superi
leggermente la parte inferio-
re, quanto basta ad annega-
re i bulloni di ancoraggio ed
assicurare una base stabile
con una uniforme distribu-
zione del carico sulla super-
ficie di appoggio della pia-
stra (fig. 3).

Fig. 3 Fondazione per gruppo su piastra di base
di profilati saldati.

Solo quando il cemento ha fatto presa (normalmente
almeno 48 ore dopo la colata) serrare uniformemente
i bulloni di fondazione.

6.4.2. Tubazioni

Prevedere il diametro in modo che la velocita del
liquido non superi 1,5 m/s nell’aspirazione ed i 3
m/s nella mandata. In ogni caso il diametro delle
tubazioni non deve essere inferiore al diametro delle
bocche della pompa.

Nella tabella seguente sono indicati i diametri inter-

ni (DN) minimi consigliati per il tubo aspirante
con diverse portate (Q).

DN 50 65 80 100125150 200 250 300
Qmax m¥h (10,5 19 28,8 45 75 108 215 350 508

La tubazione aspirante deve essere a perfetta tenuta
e deve avere un andamento ascendente per evitare
sacche d’aria.

Un’eventuale saracinesca in aspirazione deve essere
montata con I'asse del volantino orizzontale.

Per il collegamento della bocca aspirante con un
tubo orizzontale di diametro superiore impiegare un
raccordo eccentrico (fig. 4).Per il funzionamento in
aspirazione inserire una valvola di fondo con suc-
chieruola che deve risultare sempre immersa.

Con l'aspirazione da serbatoio di prima raccolta mon-
tare una valvola di non ritorno.

Con il funzionamento sotto battente inserire una
saracinesca.

Per aumentare la pressione della rete di distribuzione
osservare le prescrizioni locali.

mm

4.93.040

b) saracinesca con volantino orizzontale;
¢) andamento ascendente del tubo.

ag raccordo eccentrico;

Evitare la trasmissione di forze alla pompa:
d) sostegni ed ancoraggi della tubazione.

Fig. 4 Collegamento delle tubazioni.

Nella tubazione di mandata installare una saracinesca
per regolare portata, prevalenza o potenza assorbita.
Installare un indicatore di pressione (manometro).

Quando il dislivello geodetico in mandata &€ maggiore di 15
m, inserire una valvola di ritegno tra pompa e saracinesca
per proteggere la pompa da “colpi d’ariete”.

6.4.3. Collegamento delle tubazioni
ATTENZIONE: ancorare le tubazioni su propri
sostegni e collegarle in modo che non trasmetta-
no forze, tensioni e vibrazioni alla pompa.

Le tubazioni devono essere ancorate su propri
appoggi (fig. 4). - ]
Le tubazioni devono essere modificate se non corri-
spondono esattamente alla posizione delle bocche
per escludere la trasmissione di tensioni alla pompa.
Disporre correttamente gli eventuali compensatori
(giunti flessibili di espansione) per assorbire dilata-
zioni o vibrazioni.

ATTENZIONE: le forze ed i momenti esercitati
sulle flange della pompa dalle tubazioni possono
causare errori di allineamento degli alberi pompa
e motore, deformazione e sovraccarico del corpo
pompa cosi come sovraccarico delle viti di fissag-
gio tra pompa e piastra di base.

Per il collegamento dei tubi alle bocche flangia- te
impiegare controflange circolari normalizzate

PN 10 (o PN 16 fino a bocche DN 150).

Controllare, durante la sistemazione, che le guarni-
zioni di tenuta fra le flange non sporgano all’interno
dei tubi.

Prima di collegare le tubazioni assicurarsi della loro
pulizia interna. In un impianto nuovo (specialmente se
senza succhieruola), montare sull’aspirazione della
pompa un filtro conico provvisorio per impedire I'in-
gresso nella pompa di corpi solidi (ad esempio scorie
di saldatura e scaglie). Consiglia-mo un filtro con
maglie da 2-2,5 mm e con un’area libera di almeno tre
volte l'area del tubo (fig. 5).

0 Ii!!ﬂ!ll -

.

il

Fig. 5 - Filtro conico provvisorio
in aspirazione.
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6.4.4. Allineamento del gruppo pompa-motore

| gruppi pompa-motore su piastra di base e giunto
elastico di trascinamento, vengono allineati in fabbri-
ca prima della spedizione. Il gruppo pompa-motore si
pud disallineare per cause di trasporto.
L’allineamento finale deve essere eseguito sul posto
d’installazione.

Dopo l'installazione, il serraggio dei bulloni di
fondazione, il collegamento delle tubazioni,

prima della messa in marcia ricontrollare
I’allineamento del giunto.

Se necessario il gruppo deve essere riallineato.

6.4.5. Gruppo pompa-motore con giunto N-EUPEX
Togliere la protezione giunto e con comparatore o calibro
per spessori verificare che la distanza (3-4 mm) tra i
semigiunti sia uguale lungo tutta la periferia.
Con comparatore o riga controllare I'allineamento
(coassialita) della fascia esterna dei semigiunti.
| controlli vanno eseguiti su 4 punti equidistanti sulla
periferia e diametralmente opposti (fig. 6A).

riga

Fig. 6A - Allineamento giunto.

Per le correzioni allentare o togliere le viti dove
necessario per spostare i piedi sulla piastra di base e
aggiungere eventualmente, dove occorre, lamierini
calibrati tra piedi e base.

Controllare che il rotore giri facilmente a mano.
L’allineamento deve essere riverificato quando il
gruppo raggiunge la sua temperatura di funziona-
mento.

Finché le fondazioni sono nuove e I'impianto non &
stato collaudato in tutte le condizioni di funziona-
mento, I'allinemento deve essere riverificato ad inter-
valli regolari e, se necessario, corretto.

6.4.6. Gruppo pompa-motore con giunto Rex-Viva
Togliere la protezione giunto svitare ed asportare i
due semigusci.

Con comparatore o riga controllare I'allineamento
(coassialita) della fascia esterna dei mozzi fissati
all’albero motore e albero pompa.

I controlli vanno eseguiti su 4 punti equidistanti sulla
periferia e diametralmente opposti (fig. 6B).

|I rigai .
B,

P ~©-gEp

Fig. 6B - Allineamento giunto. p—

Per le correzioni allentare o togliere le viti dove

necessario per spostare i piedi sulla piastra di

base e aggiungere eventualmente, dove occorre,

lamierini calibrati tra piedi e base.

Rimontare i due semigusci rispettando la seguente

sequenza di montaggio:

- Inserire le due viti centrali del primo semiguscio.

- Inserire e serrare alla coppia prevista le due viti
centrali del secondo semiguscio.

- Serraggio alla coppia prevista delle viti centrali del
primo semiguscio

- Inserire le viti laterali del primo semiguscio.

- Inserire e serrare alla coppia prevista le viti laterali
del secondo semiguscio.

- Serraggio alla coppia prevista delle viti laterali del
secondo semiguscio.

- Ripetere la sequenza per I'ultima coppia di viti.

Effettuare il serraggio delle viti alla coppia prevista

dal costruttore e riportata nelle istruzioni per 'uso del

giunto.

Controllare che il rotore giri facilmente a mano.

L’allineamento deve essere riverificato quando il grup-

po raggiunge la sua temperatura di funzionamento.

Finché le fondazioni sono nuove e I'impianto non &

stato collaudato in tutte le condizioni, I'allineamento

deve essere riverificato a intervalli regolari e, se

necessario, corretto.

ATTENZIONE: un cattivo piazzamento e allinea-
mento del gruppo o un difettoso collegamento
delle tubazioni causano vibrazioni ed una precoce
usura dei tasselli elastici del giunto, dei cuscinetti,
della tenuta ed altre parti interne (vedere anche
capitoli 6.4.1., 6.4.3., 6.4.5.).

6.4.7. Sostegno aggiunto del sopporto

Per limitare gli inconvenienti dovuti a dilatazioni o
forze esterne residue delle tubazioni, alle pompe N,
N4 pud essere aggiunto un piede di sostegno ed
ancoraggio del sopporto che aiuta ad impedire
variazioni dell’allineamento di una mi-sura tale da
causare danni.

In fig. 7 sono indicate le dimensioni consigliate (in

mm).
WVV b
l=| d] -PervImTIMI2
h “Uhtl,

ht

R=s

15 ]] |_25 110
wi 160

Fig. 7 Sostegno aggiunto del sopporto.

agaon

Dimensioni EN 733 h
s
d wi h1
24 | 100 112+180 77 4
32 | 130 180+250 97 6
42 | 160 280+315 132 6

Nelle operazioni di allineamento, prima del collega-
mento delle tubazioni, tenere allentate le viti del
sostegno sopporto per evitare tensioni o spostamenti
dell’altezza d’asse. Solo dopo il completamento delle
operazioni di allineamento, riverificato con le viti tra
piedi corpo pompa e base serrate, assestare il soste-
gno sul piano della base facendolo aderire al soppor-
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to. Fissare prima le viti tra sostegno e base e poi
la vite tra sostegno e sopporto. In questo modo
I'allineamento non viene disturbato dal sostegno.

Dopo [lallineamento, prima dell’avvia-
mento applicare la protezione giunto
(protezione anti infortunistica contro il
contatto).

6.4.8. Oliatore (solo su richiesta)
L’installazione di un oliatore a livello costante
(opzionale) consente un corretto livello dell’olio di
lubrificazione nel tempo evitando il rabbocco perio-
dico frequente.
Verificare che I'oliatore sia montato in posizione ver-
ticale.
Indicazioni per il iempimento:

1) riempire la parte orizzontale dell'oliatore fino al

livello superiore del foro interno
2) riempire completamente il serbatoio e richiuderlo

ATTENZIONE: E' possibile che in fase di movi-
mentazione per la sua natura l'oliatore possa
avere delle leggere perdite.

| successivi rabbocchi devono essere eseguiti ver-
sando l'olio direttamente nell’ampolla e non attraver-
so il gomito dell’oliatore od il tappo del supporto

6.5 Collegamento elettrico

g3t

Il collegamento elettrico deve essere eseguito da
un elettricista qualificato nel rispetto delle

prescrizioni locali.
Seguire le norme di sicurezza.
Eseguire il collegamento a terra. Collegare il condutto-
re di protezione al morsetto contrassegnato con il sim-
bolo &.

Confrontare la frequenza e la tensione di rete con i dati
di targa e collegare i conduttori di alimentazione ai mor-
setti e le eventuali altre indicazioni nelle istruzioni
per I'uso del motore (se fornite).

Con motori di potenza = 5,5 kW evitare I"avviamen-
to diretto. Prevedere un quadro con avviamento
stella/triangolo o altro dispositivo di avviamento.

Se la scatola morsetti € munita di pressacavo usare un
cavo di alimentazione flessibile tipo HO7 RN-F con
sezione del cavo pari o superiore (cap. 13.3 TAB 1).
Installare un dispositivo per la onnipolare disinser-
zione dalla rete (interruttore per scollegare la pompa
dall’alimentazione) con una distanza di apertura dei
contatti di almeno 3 mm.

Con alimentazione trifase installare un adeguato sal-
vamotore come da corrente di targa.

6.6 Funzionamento con convertitore di frequenza.
Regolare il convertitore di frequenza in modo tale da
non superare i valori limite di min. 25 Hz max. fn Hz.

7 AVVIO E IMPIEGO

7.1 Controlli prima dell’accensione
L’apparecchio non deve essere messo infunzione in
presenza di parti danneggiate.

7.2 Primo avviamento

ATTENZIONE: evitare assolutamente il funzionamento
a secco, neanche per prova. Avviare la pompa solo
dopo averla riempita completamente di liquido.

Con la pompa sopra il livello dell’acqua da solle-
vare (funzionamento in aspirazione) riempire il tubo
aspirante e la pompa attraverso I'apposito foro (fig. 8).

Fig. 8 Riempimento.

4.93.141

Con il livello dell’acqua in aspirazione sopra
la pompa (funzionamento sotto battente) riempire la
pompa aprendo lentamente e completamente la saraci-
nesca nel tubo aspirante, tenendo aperta la saracine-
sca in mandata per fare uscire I'aria.

Prima dell’avviamento, controllare che I'albero giri a
mano.

All’'avviamento, con alimentazione trifase verificare
che il senso di rotazione corrisponda a quello indicato
dalle frecce sul corpo pompa: orario guardando il moto-
re dal lato ventola; in caso contrario, togliere I'alimenta-
zione elettrica e invertire fra loro i collegamenti di due
fasi.

Con il funzionamento in aspirazione pud essere neces-
sario attendere qualche minuto per ottenere 'uscita del-
I'acqua dalla bocca di mandata.

Controllare che I'elettropompa lavori nel suo campo di
prestazioni e che non venga superata la corrente assor-
bita indicata in targa.

In caso contrario regolare la saracinesca, in mandata o
lintervento di eventuali pressostati.

Non toccare il fluido quando la sua
temperatura é superiore a 50 °C.

Pericolo di ustione. Data la elevata
temperatura del fluido, il corpo pompa e il
motore possono raggiungere temperature
superiori ai 50 °C.

NON TOCCARE le parti se non con
dispositivi di protezione idonei o attendere
e assicurarsi dell’avvenuto raffreddamento.

7.2.1 Avviamento pompe con tenuta a treccia
Al primo avviamento allentare leggermente il premitrec-
cia in modo che la guarnizione venga decompressa.

7.3 SPEGNIMENTO

L’apparecchio deve essere spento in ogni caso
in cui vi fossero anomalie di funzionamento.

(vedi ricerca guasti).

I prodotto & progettato per un funzionamento continuo,
lo spegnimento avviene solamente scollegando I'ali-
mentazione mediante i previsti sistemi di sgancio (vedi
par. “6.5 Collegamento elettrico”).

N, N4 Rev. 13 - Istruzioni originali
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8 MANUTENZIONE

Prima di ogni intervento & obbligatorio mettere I'appa-

recchio fuori servizio scollegando ogni fontedi energia.

Se necessario rivolgersi ad elettricista o tecnico esperto.
Ogni operazione di manutenzione, pulizia o
riparazione effettuata con limpianto elettrico
sotto tensione, pud causare gravi incidenti,
anche mortali, alle persone.

Se il cavo di alimentazione & danneggiato, esso
deve essere sostituito dal costruttore o dal suo
servizio assistenza tecnica o comunque da una
persona con qualifica similare, in modo da
prevenire ogni rischio.
Nel caso di manutenzioni straordinarie, o di interventi di
manutenzione che necessitano lo smontaggio di parti
dell’apparecchio, il manutentore deve essere un tecnico
qualificato in grado di leggere e comprendere schemi e
disegni.
E opportuno tenere un registro di tutti gli interventi effet-
tuati.

» |Durante la manutenzione deve essere posta
| particolare attenzione al fine di evitare
I'introduzione o limmissione in circuito di corpi
estranei, anche di piccole dimensioni, che
possano causare un malfunzionamento e
compromettere la sicurezza dell’apparecchio.

Evitare di eseguire qualsiasi operazione a mani
nude. Utilizzare i guanti anti taglio, e resistenti
all’acqua, per lo smontaggio e la pulizia del filtro
o in altri particolari dove si rendessero
necessari.

e |Durante le operazioni di manutenzione non
| deve essere presente personale estraneo.

Le operazioni di manutenzione non descritte in
questo manuale devono essere eseguite solamente da
personale specializzato inviato dalla CALPEDA S.p.A..
Per ulteriore informazioni tecniche riguardanti I'utilizzo o la
manutenzione dell’apparecchio, contattare CALPEDA
SpA.

8.1 Manutenzione ordinaria
(Esecuzione normale)

o [

Prima di ogni intervento di manutenzione togliere
I'alimentazione elettrica e assicurarsi che la pompa

non rischi di essere messa sotto tensione per
inavvertenza.

Pericolo di ustione. Data la elevata
temperatura del fluido, il corpo pompa e il
motore possono raggiungere temperature
superiori ai 50 °C.

493142

Fig. 9 Scarico.

dispositivi di protezione idonei o
attendere e assicurarsi dell’avvenuto
raffreddamento.

Quando la pompa rimane inattiva deve essere
svuotata completamente se esiste il pericolo di
gelo Fig. 9.

Prima di rimettere in marcia la pompa controllare che
I'albero non sia bloccato da incrostazioni o altre cause e
riempire completamente di liquido il corpo pompa.

f NON TOCCARE le parti se non con

8.1.1 Manutenzione ordinaria
(Esecuzioni speciali)

EBNO®

Prima di ogni intervento di manutenzione togliere
I'alimentazione elettrica e assicurarsi che la pompa
non rischi di essere messa sotto tensione per
inavvertenza.

Pericolo di ustione. Data la elevata
temperatura del fluido, il corpo pompa e il
motore possono raggiungere temperature
superiori ai 50 °C.

NON TOCCARE le parti se non con
dispositivi di protezione idonei o attendere
e assicurarsi dell’avvenuto raffreddamento.

Quando la pompa rimane inattiva deve essere svuota-
ta completamente se esiste il pericolo di gelo Fig. 9.

493142

Fig. 9 Scarico.

Prima di rimettere in marcia la pompa controllare che
I'albero non sia bloccato da incrostazioni o altre cause e
riempire completamente di liquido il corpo pompa.

8.2. Pompe con tenuta meccanica

La tenuta meccanica non richiede manutenzione.
Salvo possibili perdite iniziali dopo il primo avviamen-
to, la tenuta meccanica sull’albero deve funzionare
senza perdite.

Evitare il funzionamento a secco.

8.3. Manutenzione pompe con tenuta a treccia
Regolare il premitreccia fino ad ottenere il normale goc-
ciolamento indice di una regolare lubrificazione della
tenuta.

La guarnizione a treccia deve essere sosti-tuita quando
le sue proprieta di tenuta sono sensibilmente diminuite.
Un pacco troppo compresso, indurito e secco causa l'u-
sura dell’albero.

8.4. Cuscinetti a sfere e lubrificazione
Per il motore vedere le eventuali istruzioni separate
(se fornite).
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| cuscinetti della pompa sono lubrificati con grasso

di qualita al sapone di litio.
La prima lubrificazione eseguita in fabbrica puo basta-
re per 5.000 ore di esercizio. Dopo questo periodo I'al-
bero con i cuscinetti dovrebbe venire smontato per
controllo, pulitura (lavaggio con diluente di cuscinetti,
coperchietti e sopporto) e rilubrificazione con nuovo
grasso.
Con condizioni di funzionamento gravose (oltre otto
ore al giorno di funzionamento, in ambienti polverosi o
umidi, con alte temperature ambiente) & opportuno
eseguire una lubrificazione (aggiunta di grasso), attra-
verso gli appositi nipples di grassaggio, almeno una
volta ogni sei mesi per funzionamento a 2.900-3.600
1/min ed almeno una volta all’anno per funzionamento
a 1.450-1.800 1/min.
Eseguire la rilubrificazione con il motore in moto.
La tabella a pag. 86 indica i tipi di cuscinetti delle
diverse pompe e la quantita di grasso per la rilubrifica-
zione in grammi (g).

8.5 Smontaggio dall’impianto
Prima dello smontaggio chiudere le saracinesche in
aspirazione e mandata.

8.6. Smontaggio della pompa

o[ )

Prima dello smontaggio chiudere le saracinesche in
aspirazione e mandata e svuotare il corpo pompa.

Per lo smontaggio ed il rimontaggio osservare la
costruzione sul disegno in sezione.

Lo smontaggio del motore e I'ispezione di tutte le parti
interne possono essere eseguiti senza rimuovere il
corpo pompa dalla tubazione.

| g
Fig. 10 Sequenza di smontaggio.

Sequenza di smontaggio con giunto normale, senza
distanziatore (fig. 10):

1) protezione giunto;

2) motore;

3) sostegno sopporto (se applicato);

4) togliendo i dadi (14.28) si estrae il gruppo sopporto
completo con girante e coperchio del corpo.

Per lo smontaggio ed il rimontaggio osservare la
costruzione sul disegno in sezione (cap. 13.2).

4.93.039

9 SMALTIMENTO
Direttiva europea

m.. 2012/19/EU EEE)

La demolizione dell’apparecchio deve essere affidata ad

aziende specializzate nella rottamazione di prodotti
metallici, per definire attentamente come procedere.
Per lo smaltimento devono essere seguite le disposi-
zioni di legge in vigore nel Paese in cui avviene lo
smantellamento, oltre che quanto previsto dalle leggi
internazionali per la protezione ambientale.

10 RICAMBI

10.1 Modalita di richiesta dei ricambi

Nelle eventuali richieste di parti di ricambio precisare il
numero di posizione nel disegno in sezione ed i dati di
targa.

L’ordine pud essere inviato a CALPEDA S.p.A. tramite
telefono, fax, e-mail.

11 DENOMINAZIONE DELLE PARTI

Nr. Denominazione

14.00 Corpo pompa

14.04 Tappo con rondella

14.12 Tappo con rondella

14.20 Guarnizione corpo pompa
14.24 Vite prigioniera

14.28 Dado

28.00 Girante

28.04 Dado bloccaggio girante

28.20 Linguetta

32.04 Vite

32.05 Dado

34.00 Coperchio del corpo

34.12 Vite prigioniera

34.16 Dado

36.00 Tenuta meccanica

36.50 Anello di sicurezza t. meccanica
38.00 Tenuta a treccia

42.00 Coperchio tenuta

42.04 O-ring coperchio tenuta

43.00 Camicia esterna (Tenuta a treccia)
43.01 O-ring (Tenuta a treccia)
44.00 Premitreccia

44.04 Anello lanterna

46.00 Anello paraspruzzi

60.00 Corpo sopporto

60.02 Piede di sostegno

62.00 Coperchio sopporto lato girante
62.04 Guarnizione

62.08 Vite

62.12 Ingrassatore

63.00 Cuscinetto lato girante

64.00 Albero pompa

64.08 Camicia di protezione

64.12 O-ring per camicia

64.16 Linguetta

64.20 Linguetta

66.00 Cuscinetto lato giunto

66.04 Anello di spallamento sopporto
66.08 Anello di sicurezza sopporto
66.12 Anello di spallamento albero
66.16 Anello di sicurezza albero
68.00 Coperchio sopporto lato giunto
68.04 Guarnizione

68.08 Vite

68.12 Ingrassatore

Con riserva di modifiche.

N, N4 Rev. 13 - Istruzioni originali
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12. RICERCA GUASTI

il o< | |

ATTENZIONE: togliere la tensione di alimentazione prima di effettuare qualsiasi manovra.
Non far girare pompa e motore a secco nemmeno per un breve periodo.
Attenersi scrupolosamente alle nostre istruzioni per I'uso, se necessario rivolgersi ad un centro assistenza

autorizzato.
INCONVENIENTI | PROBABILI CAUSE POSSIBILI RIMEDI
1) Il motore non | a) Alimentazione elettrica non idonea a) Verificare che la frequenza e la tensione di rete sia
si avvia b) Collegamenti elettrici non corretti idonea.
c¢) Intervento  del dispositivo di | b) Collegare correttamente il cavo di alimentazione
protezione del motore Verificare la taratura della protezione termica.
d) Fusibili bruciati o difettosi c) Controllare I'alimentazione elettrica.
e) Albero bloccato Accertarsi che I'albero della pompa giri liberamente.
f) Motore in avaria Verificare la taratura della protezione termica.
d) Sostituire i fusibili, verificare quanto riportato in a) e c)
e) Vedere “Pompa bloccata”
f) Riparare o sostituire il motore
2) Pompa a) Prolungati periodi di inattivita a) Sbloccare la pompa agendo sull'intaglio ricavato nella
bloccata b) Ingresso di corpi solidi nella girante. parte posteriore dell’albero.
¢) Cuscinetti bloccati b) Rimuovere i corpi solidi all'interno della girante.
c) Sostituire i cuscinetti
3) La pompa a) Presenza di aria nella pompa o nella | a) Sfiatare I'aria dalla pompa e/o operare sulla valvola
funziona ma tubazione aspirante di regolazione in mandata.

non fornisce
acqua

b) Possibile ingresso di aria

c¢) Valvola di fondo otturata o tubo di
aspirazione non immerso nel
liquido.

d) Filtro in aspirazione otturato

b) Verificare il particolare non a tenuta e sigillare la
connessione.

c) Pulire o sostituire la valvola di fondo e impiegare un
tubo di aspirazione idoneo.

d) Pulire il filtro, se necessario sostituirlo. Vedere
anche punto 2b)

4) Portata a) Tubazioni ed accessori con diametro | a) Usare tubi e accessori idonei al'impiego
insufficiente troppo piccolo. b) Pulire la girante ed installare un filtro in aspirazione.
b) Presenza di depositi o corpi solidi | c) Sostituire la girante
nella girante d) Sostituire la girante e il corpo pompa
¢) Girante deteriorata e) Condurre delle manovre di apertura e chiusura della
d) Rasamenti di girante e corpo pompa saracinesca in mandata.
usurati f) La pompa non ¢ idonea
e) Gas disciolti nell’acqua g) Invertire i collegamenti elettrici nella morsettiera
f) Viscosita eccessiva del liquido
pompato
g) Senso di rotazione errato
5) Rumore e a) Cuscinetti usurati a) Sostituire i cuscinetti
vibrazioni b) Alimentazione elettrica squilibrata b) Verificare che la tensione di rete sia idonea
della pompa

6) Perdita dalla
tenuta
meccanica

a) La tenuta meccanica ha funzionato
a secco o si & incollata

b) Tenuta meccanica rigata per la
presenza di parti abrasive nel
liquido pompato

¢) Tenuta meccanica non idonea al
tipo di impiego

d) Leggero gocciolamento iniziale
durante il riempimento o al primo
avviamento

Nei casi a), b) e c), sostituire la tenuta.

a) Accertarsi che il corpo pompa sia riempito di liquido
e che tutta I'aria sia stata evacuata.

b) Installare un filtro in aspirazione e impiegare una
tenuta adatta alle caratteristiche del liquido da
pompare.

c¢) Scegliere una tenuta idonea al tipo di impiego

d) Aspettare che la tenuta si assesti con la rotazione
dell’albero. Se il problema persiste, vedere i punti
6a), 6b) 0 6¢)
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1 GENERAL INFORMATION

Before using the product carefully read the informa-
tion contained in this instruction manual, the manual
should be kept for future reference.

Italian is the original language of this instruction
manual, this language is the reference language in
case of discrepancies in the translations.

This manual is part of the essential safety require-
ment and must be retained until the product is finally
de-commissioned.

The customer, in case of loss, can request a copy of
the manual by contacting Calpeda S.p.A. or their
agent, specifying the type of product data shown on
the label of the machine (see 2.3 Marking)

Any changes, alterations or modifications made to
the product or part of it, not authorized by the manu-
facturer, will revoke the "CE declaration" and war-
ranty.

This appliance should not be
operated by children younger
than 8 yearS, people with redu-
ced physical, sensory or mental
capacities, or inexperienced peo-
ple who are not familiar with the
product, unless they are given
close supervision or’instructions
on how to use it safely and are
made aware by a responsible
person of the dangers its use
might entail. .
Children must not play with the
appliance. o
It is the user's responsibility to
clean and maintain the applian-
ce. Children should never clean
or maintain it unless they are
%lven supervision.

o0 not use in ponds, tanks or
swimming pools or where people

may enter or come into contact

with the water. _ _

Read carefully the installation

section which sets forth: =~

- The maximum permissible
structural working pressure
chapter 3.1). .

- The type and section of the
ower cable (chapter 6.5).

- The type of electrical protection
to be installed (chapter 6.5).

1.1 Symbols
To improve the understanding of the manual, below are
indicated the symbols used with the related meaning.

Information and warnings that must be observed,
otherwise there is a risk that the machine could
damage or compromise personnel safety.

The failure to observe electrical information and
warnings, could damage the machine or
compromise personnel safety.

Notes and warnings for the correct

management of the machine and its parts.

Operations that could be performed by the final
user. After carefully reading of the instructions,
is responsible for maintenance under normal
conditions. They are authorized to affect
standard maintenance operations.

Operations that must be performed by a qualified
electrician. Specialized technician authorised to
affect all electrical operations including
maintenance. They are able to operate with in the
presence of high voltages.

L]
|
Operations that must be done performed by a
ﬁl‘ qualified technician. Specialized technician able
to install the device, under normal conditions,
working during "maintenance", and allowed to do
electrical and mechanical interventions for
maintenance. They must be capable of executing
simple electrical and mechanical operations
related to the maintenance of the device.

Indicates that it is mandatory to use individual
protection devices - hand protection.

Indicates that it is mandatory to use individual
protection devices - eye protection.

switched off and disconnected from the power
supply.

Operations that must be done with the device
switched on.

Operations that must be done with the device
FF

1.2 Manufacturer name and address
Manufacturer name: Calpeda S.p.A.
Address: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / ltalia
www.calpeda.it
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1.3 Authorized operators

The product is intended for use by expert operators
divided into end users and specialized technicians.
(see the symbols above).

e |It's forbidden, for the end user, carry out
| |operations which must be done only by
specialized technicians. The manufacturer
declines any liability for damage related to the
non-compliance of this warning.

1.4 Warranty

For the product warranty refer to the general terms
and conditions of sale.

e | The warranty covers only the replacement and
| |the repair of the defective parts of the goods
(recognized by the manufacturer).

The Warranty will not be considered in the following

cases:

- Whenever the use of the device does not conform
to the instructions and information described in this
manual.

-In case of changes or variations made without
authorization of the manufacturer.

- In case of technical interventions executed by a
non-authorized personnel.

- In case of failing to carry out adequate maintenance.

1.5 Technical assistance

Any further information about the documentation,
technical assistance and spare parts, shall be reque-
sted from: Calpeda S.p.A. (paragraph 1.2).

2 TECHNICAL DESCRIPTION

Horizontal end-suction centrifugal pumps PN 10 with
bearing bracket.

N, N4 pumps (with nominal duty points and main
dimensions in accordance with EN 733 are intended for
use with standard electric motors in IM B3 construction
form (IEC 34-7, IEC 72), connected by means of a
baseplate and driven by a flexible coupling.

Pump casing with axial suction and radial delivery on top.
N..: version with pump casing and lanter bracket in cast
iron.

B-N..: version with pump casing and lanter
bracket/casing cover in bronze. (the pumps are supplied
fully painted).

2.1 Intended use

Standard construction

For clean liquids, without abrasives, which are non-
aggressive for the pump materials (contents of solids
up to 0.2%).

Liquid temperature from -10 °C to +90 °C.

Special construction

For clean liquids, without abrasives, which are non-

aggressive for the pump materials (contents of solids

up to 0.2%) with the following characteristics:

-Cooling mixtures with temperatures from 0 to -30 ° C.

- Water with temperatures from 90 ° C to 140 ° C.

- Oil with temperature up to 200 ° C and / or maximum
density of 30 cSt.

2.2 Improper use
The device is designed and built only for the purpose
described in paragraph 2.1.

é Improper use of the device is forbidden, as is
use under conditions other than those
indicated in these instructions.

Improper use of the product reduces the safety and
the efficiency of the device, Calpeda shall not be
responsible for failure or accident due to improper use.

2.3 Marking
The following picture is a copy of the name-plate that
is on the external case of the pump.

Example plate pump
—— Head Notes
— Delivery Liquid temperature —
Rotation speed rpm Serial number
Pump type Certifications

[= calpeda

Montorso (V) Italy IT 00142630243

= C €

— fade in ltaly

0705158995
Tlig 50 °C

N XXXXXX

2900/min  5,5kW (7,5Hp)
Q min/max 15/30 m3/h

H max/min 31/20 m

ESCC2900 MEI=0,10 n=--,-
XYXYRRY

3 TECHNICAL FEATURES

3.1 Technical data

Dimensions and weight (paragraph 13.1).

Nominal speed 1450/1750/2900/3450 rpm

Maximum permissible rotation speed: see table on
page 86.

Supply voltage / Frequency:

- up to 240V 1~ 50/60 Hz

- up to 480V 3~ 50/60 Hz

Check that the mains frequency and voltage corre-
spond to the electrical characteristics shown on the
indicator plate.

The electric data marked on the label are referred to
the nominal power of the motor.

Rated motor power

N (2900 1/min) up to kW: | 22| 75| 30 |75
N4 (1450 1/min) up to kW: | 75| 30 | 75
Sound pressure dB (A) max: | 70 | 80 | 85 |90

Starts per hour max: | 60 | 40 | 20 | 10

Maximum permissible working pressure up to 100 m
(10 bar), 160 m (16 bar) pump in ductile iron.

Maximum suction pressure: PN (Pa) - Hmax (Pa).

3.2 Operating conditions

Installation in well ventilated location protected from
the weather, with a maximum ambient temperature of
40 °C.

4 SAFETY

4.1 General provisions

Before using the product it is necessary to know all

the safety indications.
Carefully read all operating instructions and
the indications defined for the different steps:
from transportation to disposal.
The specialized technicians must carefully
comply with all applicable standards and laws,
including local regulations of the country
where the pump is sold.
The device has been built in conformity with
the current safety laws. The improper use
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could damage people, animals and objects.
The manufacturer declines any liability in the
event of damage due to improper use or use
under conditions other than those indicated on
the name-plate and in these instructions.

e | Follow the routine maintenance schedules
I |and the promptly replace damaged parts, this
will allows the device to work in the best
conditions.
Use only original spare parts provided from
Calpeda S.p.A or from an authorized
distributor.
Don't remove or change the labels placed on
the device.

ADO not start the device in case of defects or

damaged parts.

Maintenance operations, requiring full or
partial disassembly of the device, must be
done only after disconnection from the supply.

4.2 Safety devices
The device has an external case that prevents any
contact with internal parts.

4.3 Residual risks

The appliance, designed for use, when used in-line
with the design and safety rules, doesn't have resi-
dual risks.

4.4 Information and Safety signals
For this kind of product there will not be any signals
on the product.

4.5 Individual protection devices

During installation, starting and maintenance it is
suggested to the authorized operators to consider the
use of individual protection devices suitable for
described activities.

During ordinary and extraordinary maintenance inter-
ventions, safety gloves are required.

@

5. TRANSPORTATION AND HANDLING

The product is packed to maintain the content intact.
During transportation avoid to stack excessive wei-
ghts. Ensure that during the transportation the
packed cannot move.

The transport vehicles must comply, for the weight
and dimensions, with the chosen product (see para-
graph 13.1 dimensions and weights).

individual protection device

HAND PROTECTION
(gloves for protection against chemical, ther-
mal and mechanical risks).

EYE PROTECTION
(glasses for protection from chemical, ther-
mal and biological risks)

5.1 Handling

Handle with care, the packages must not receive
impacts.

Raise the pump-motor unit slowly (fig.1), making sure
it does not move from side to side in an uncontrolled
way, to avoid the risk of imbalance and tipping up

Fig. 1 Sling with ropes for lifting the pump-motor unit.
6 INSTALLATION

6.1 Dimensions
For the dimensions of the device refer to the annex
"Dimensions" (paragraph 13.1 Annexes).

6.2 Ambient requirements and installation site
dimensions

The customer has to prepare the installation site in

order to guarantee the right installation and in order to

fulfill the device requirements (electrical supply,

etc...).

The place where the device will be installed must fulfill

the requirements in the paragraph 3.2.

It's Absolutely forbidden to install the machine in an

environment with potentially explosive atmosphere.

6.3 Unpacking

e |Inspect the device in order to check any
| |damages which may have occurred during
transportation.

Package material, once removed, must be discar-
ded/recycled according to local laws of the destina-
tion country.

Raise the pump-motor unit slowly (see paragraph 5.1
fig.1), making sure it does not move from side to side
in an uncontrolled way, to avoid the risk of imbalance
and tipping up.

6.4. Installation

These pumps must be installed with the rotor axis
horizontal and feet downwards.

Place the pump as close as possible to the suction
source (with consideration given to the NPSH value).
Provide space around the pump for motor ventilation,
to allow for checking of shaft rotation, for filling and
draining the pump and to allow for collection of the
liquid to be removed.

6.4.1. Foundation

The smaller units are mounted on a single-piece,
channel-steel baseplate with a high degree of tor-
sional strength.

Whith this type of construction a foundation is not
indispensable, in the case of units of limited weight
and when light loads are expected through pipelines.
However, a raised foundation will facilitate draining of
pump casing and will provide extra height for safety

N, N4 Rev. 13 - Operating Instructions
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in the case of a risk of floo-
ding.

When the smaller units, posi-
tioned on single-piece, metal
baseplates, are placed directly
on a floor surface, only the

anchor bolts need to be imbed-
ded in concrete (fig. 2). &

Fig. 2 Foundation for unit mounted on single-piece,
channel-steel baseplate.

For the larger units and, in particular for those moun-
ted on a welded steel-section baseplate, it is
necessary to provide for a foundation base in reinfor-
ced concrete to withstand the load and strain derived
from the unit and from the pipes, to maintain the ali-
gnment and to avoid vibration of the unit (see also
sections 6.4.3, 6.4.4.).

Position the unit and provide support for the basepla-
te with separators or wedges to obtain proper hori-
zontal alignment with a spirit-level, leaving between
the baseplate and the rough scarfed surface of the
foundation a clearance of 1-2 inches (25+50mm) for
the grouting.

With the welded metal
baseplates, it is sufficient
for the grout to rise a little
above the lower part to
allow for imbedding of the
anchor bolts and to provide
a stable base with uniform
distribution of the load over
the support surface of the
baseplate (fig. 3). : el

Fig. 3 Foundation for unit mounted on welded,
steel-section baseplate.

Tighten uniformly all anchor bolts when the grout has
pec)ome solid (normally at least 48 hours after pou-
ring).

6.4.2. Pipe-work

The inside diameter of pipes depends on the delivery
required.

The diameter should be determined so that the liquid
flow velocity will not exceed 1.5 m/sec in the suction
pipe and 3 m/sec in the delivery pipe. In any case,
pipe diameters must never be smaller than the dia-
meter of pump connection ports.

Minimum internal diameters (DN) of suction pipes
for different capacities (Q) are indicated in the table
below.

DN mm

4.93.038

50 65 80 100125150 200 250 300

Qmax m¥h (10,5 19 28,8 45 75 108 215 350 508

The suction pipe must be perfectly air-tight and lead
upwards so as to avoid formation of air po-ckets.

If a suction gate valve is mounted, the handwheel
must be positioned horizontally.

Use an eccentric transition piece to join the suction
connection with a horizontal pipe of larger diameter
(fig. 4).

For suction operation, a foot valve with strainer
(constantly immersed) must be fitted.

For suction from a storage tank, a check valve must
be fitted. For operation with positive suction head, a
gate valve must be fitted.

Follow local specifications if network pressure is to be
increased.

Avoid formation of air pockets in suction pipe:
a) eccentric transition piece;
} gate valve with horizontal handwheel;
pipe leading upwards.
Avoid trasmission of stress to the pump:
d) supports and anchoring of pipes.

Fig. 4 Connection of pipes.

Fit a gate valve into the delivery pipe to adjust deli-
very, head and absorbed power. Install a pressure
gauge.

When the geodetic head at delivery is above 15 m,
insert a check valve between the pump and gate valve
to protect the pump against water hammering.

6.4.3. Connecting the pipe-work

ATTENTION: The pipes connected to the pump
should be secured to rest clamps so that they do
not transmit stress, strain or vibrations to the
pump.

Pipes must be anchored on their own supports (fig. 4).
Pipes must be modified if they do not correspond exac-
tly with th eposition of connections to avoid transmis-
sion of stress to the pump.

Position correctly any compensators (flexible expansion
joints) for absorption of expansion or vibration.

ATTENTION: forces and moments acting on the
pump flanges due to pipe loads may cause misa-
lignment of pump and driver shafts, deformation
and overstressing of pump ca-sing, or overstres-
sing of the fixing bolts between pump and base-
plate.

For connection of pipes to the flanged connection
ports, use standardized, circular counter-flanges
(type PN 10 or PN 16 up to DN 150).

During installation, make sure the gaskets between
flanges do not protrude inside pipes.

Make sure the inside of the pipe is clean before con-
nection.

In a new pipeline (especially when a suction strainer is
not fitted), insert a conical-type temporary strainer on
the suction side of the pump to prevent solids (e.qg.
welding slags and scale) from entering the pump. It is
advisable to use a strainer with 20-12,5 mesh (number
of openings per linear inch) and a free area at least
three times greater than the pipe inlet area (fig. 5).

o

1 n;ut%%%%ﬂ:l?

i
It

i

i

i

I ::fmz

Fig. 5 Conical-type temporary
strainer on the suction side.

Page 14 /88

N, N4 Rev. 13 - Operating Instructions



6.4.4. Alignment of pump-motor unit

The pump-motor units positioned on a baseplate
and with a flexible coupling are aligned before leaving
the factory.
The pump and motor assembly can lose alignment
during shipping. Final alignment must be accompli-
shed in the field.

After installation is completed with tightening of

anchor bolts and connection of pipes,

alignment of the coupling must be
rechecked before starting the pump. If necessary,
the unit must be re-aligned.

6.4.5. Pump motor unit with N-EUPEX coupling

Remove the coupling guard and with a dial indicator or
thickness gauge, make sure the distance (3-4 mm)
between the halfcouplings is the same along the entire
periphery.

With a dial indicator or straight edge, check the alignment
(coaxiality) of the external part of the halfcouplings.

Control procedure must be performed at 4 diametrically
opposed, equidistant points on the periphery (fig. 6A).

straight edge

Fig. 6A Alignment of coupling.

For adjustment, loosen or tighten the screws where
necessary in order to move the position of the support
feet on the baseplate and to add calibrated plates
between the feet and baseplate wherever these may
be required.

Make sure the rotor turns freely when moved by hand.

The alignment must be rechecked once the unit
attains its operating temperature.

While the foundation is still new and the unit has not
been fully tested under all operating conditions, verifi-
cation of alignment must be repeated at regular inter-
vals and, if necessary, alignment procedure must be
carried out again.

6.4.6. Pump motor unit with Rex-Viva coupling
Remove the coupling guard, loosen the screws and
remove the half-couplings.

With a dial indicator or straight edge, check the coaxial
aﬂg?ment of the hubs fixed at motor shaft and pump
shaft.

Control procedure must be performed at 4 diametrically
opposed, equidistant points on the periphery (fig. 6B).

allz

¥
HH @« HHP
o |ER—

Fig. 6B  Alignment of coupling.

For adjustment, loosen or tighten the screws where
necessary in order to move the position of the support
feet on the base-plate and add calibrated plates

straight edge

between the feet and base-plate wherever these may

be required.

Reassemble the half-couplings following this sequence:

- Insert the two central screws of the first half-coupling.

- Insert and tighten the two central screws of the
second half-coupling at the required torque.

- Tighten the two central screws of the first half-cou-
pling at the required torque.

- Insert the two lateral screws of the first half-coupling.

- Insert and tighten the two lateral screws of the
second half-coupling at the required torque.

- Tighten the two lateral screws of the first half-coupling
at the required torque

- Repeat the sequence for the last screws.

Tighten the screws at the torque advised by the manu-

facturer on the coupling instructions.

Make sure the rotor turns freely when moved by hand.

The alignment must be rechecked once the unit attains

its operating temperature.

While the foundation is still new and the unit has not

been fully tested under all operating conditions, verifi-

cation of alignment must be repeated

at regular intervals and, if necessary, alignment proce-

dure must be carried

out again.

ATTENTION: poor baseplate installation and misali-
gnment of units or faulty connection of pipes will
cause vibration and early wear of elastic coupling
inserts, bearings, the seal and other internal parts
(see also sections 6.4.1., 6.4.3., 6.4.5.).

6.4.7. Extra support for bearing housing

In order to reduce problems caused by expansion or
residual external stress in pipes, N, N4 pumps may be
fitted with a support and anchoring foot which will help
to impede variation of alignment to an extent that might
cause damage.

The recommended dimensions are indicated (in mm)

in fig. 7. w o
=] d
“Uht .

n y Y —
R=s
s |2 IR
wi 160

Fig. 7 Optional support foot.

WI— FOR BOLTS M12

g

Dimensions EN 733

h S
d wi h1
24 | 100 112+180 77 4
32 | 130 180+250 97 6
42 | 160 280+315 132 | 6

During alignment operations, before connection of pipe,
leave support foot screws untightened so as to avoid
stress by pipe strain or shifting of axis height.

The support foot must be placed on the base surface
and brought into contact with the support itself only
after completion of alignment procedure, which must
be re-checked after tightening the screws between
pump casing feet and baseplate.

First tighten the screws joining the foot and the base
and then, the screw between the foot and the support.
]Icn this way, alignment will not be altered by the support
oot.
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After alignment procedure, before staring the
pump attatch the coupling guard (safety
protection against accidental contact).

6.4.8. Oil-filler (on request)

The installation of a constant level oil-filler (as

option) permits a correct lubricating oil level in order

to avoid recurrent fills.

Check that the oil filler is installed in vertical posi-

tion.

Filling indications:

1) Fill the horizontal part of the oil filler up to the
upper level of the inner hole
2) Completely fill the tank and close it.

ATTENTION: It is possible that during the
handling phases, for its nature, the oil filler
could have some small oil leakages.

The subsequent fills must be made pouring the oil
directly into the ampoule and not through the oil-filler
elbow or oil-filler support plug.

6.5 Electrical connection

o

Electrical connection must be carried out only
by a qualified electrician in accordance with
local regulations.
Follow all safety standards.
The unit must be properly earthed (grounded).
Connect the earthing (grounding) conductor to the
terminal with the @ marking.
Compare the frequency and mains voltage with the
name-plate data and connect the supply conductors
to the terminals in accordance with the nameplate
specifications and the operating instructions (if avai-
lable) of the motor.

ATTENTION: with motor power rating = 5.5 kW avoid
direct starting. Provide a control panel with star-
delta starting or an other starting device.

If the terminal box is provided with an inlet gland, use a
flexible power supply cord of the HO7 RN-F type with
section of cable not less than (par. 13.3 TAB 1).

Install a device for disconnection from the mains
(switch) with a contact separation of at least 3 mm in
all poles.

With a three-phase motor install an overload protec-
tion device appropriate for the rated current of the

pump.

6.6 Operation with frequency converter

Adjust the frequency converter so that the limiting

values of min. 25 Hz and max. fn Hz will not be

exceeded.

7 STARTUP AND OPERATION

7.1 Preliminary checks before start-up of the
pump

Do not start-up the device in case of damaged parts.

7.2 First starting

oL

ATTENTION: never run the pump dry. Start the pump

after filling it completely with liquid.

When the pump is located above the water level
(suction lift operation) fill the suction pipe and the
pump through the priming hole Fig. 8.

4.93.141

Fig. 8 Filling.

When the liquid level on the suction side is above
the pump (inflow under positive suction head), fill
the pump by opening the suction gate valve slowly
and completely, keeping the delivery gate valve open
to release the air.

Check that the shaft turns by hand.

With a three-phase motor check that the direction
of rotation is as shown by the arrow on the pump
casing, otherwise, disconnect electrical power and
reverse the connections of two phases.

With a suction lift operation it may be necessary to
wait a few minutes for the pump to prime.

Check that the pump works within its field of perfor-
mance, and that the absorbed current shown on the
name-plate is not exceeded.

Otherwise adjust the delivery gate valve or the set-
ting of any pressure switches.

Do not touch the fluid when its temperature
is higher than 50 °C.

the fluid, the pump casing and the motor
may reach temperatures higher than 50°C.

f DO NOT TOUCH these parts unless with

f Burn hazard. Due to high temperature of

suitable protective devices or wait and
make sure they have completely cooled.

7.2.1 Starting Pumps with packing seal

First loosen the gland slightly so that the seal is
decompressed.

7.3 Switch off of the pump

)

The appliance must be switch off every time
there are faults. (see troubleshooting).

The product is designed for a continuous duty, the
switch off is performed by disconnecting the power
supply by means the expected disconnecting devi-
ces. (see paragraph "6.5 Electrical connection").
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8 MAINTENANCE

Before any operations it's necessary to disconnect

the power supply.

If required ask to an electrician or to an expert technician.
Every maintenance operations, cleaning or
reparation executed with the electrical system
under voltage, it could cause serious injuries
to people.

If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
In case of extraordinary maintenance, or maintenan-
ce operations that require part-removing, the opera-
tor must be a qualified technician able to read sche-
mes and drawings.
It is suggest to register all maintenance operation
executed.
e | During maintenance keep particular attention
I |in order to avoid the introduction of small
external parts, that could compromise the
device safety.

f It is forbidden to execute any operations with

the direct use of hands. Use water-resistant,
anti-cut gloves to disassemble and clean the
filter or in other particular cases.
e« | During maintenance operations external
I |personnel is not allowed.

Maintenance operations that are not described in this

manual must be made only by special personnel

authorized by Calpeda S.p.A.

For further technical information regarding the use or

ts?e Anaintenance of the device, contact Calpeda
.p.A.

8.1 Routine maintenance (Standard construction)

o ()

every maintenance operations

Before
disconnect the power supply and make sure
that the device could not accidentally operate.

Burn hazard. Due to high temperature of
the fluid, the pump casing and the motor
may reach temperatures higher than 50°C.

DO NOT TOUCH these parts unless with

suitable protective devices or wait and

make sure they have completely cooled.
When the pump remains inactive it must be emptied
completely if there is a risk of freezing Fig. 9.

4.93.142

Fig. 9 Draining.

Before restarting the unit, check that the shaft is not
jammed and fill the pump casing completely with liquid.

8.1.1 Routine maintenance (Special construction)

Before every maintenance operations
disconnect the power supply and make sure
that the device could not accidentally operate.
Burn hazard. Due to high temperature of
the fluid, the pump casing and the motor
may reach temperatures higher than 50°C.
DO NOT TOUCH these parts unless with
suitable protective devices or wait and
make sure they have completely cooled.

When the pump remains inactive it must be emptied
completely if there is a risk of freezing Fig. 9.

493.142

Fig. 9 Draining.

Before restarting the unit, check that the shaft is not
jammed and fill the pump casing completely with liquid.

8.2. Pumps with mechanical seal

Mechanical seals do not require maintenance.
Except for possible initial leakage after the first start-
up, the mechanical seal on the shaft must function
without any loss of liquid.

Do not run the pump when dry.

8.3. Maintenance Pumps with packing seal

First loosen the gland slightly so that the seal is decom-
pressed. Then adjust the gland, leaving a regular leaka-
ge-drip, which indicates proper lubrification.

The packed gland must be replaced when its sealing
properties have considerably decreased. A compres-
sed, hardened and dry packing causes the shaft to
wear.

8.4. Ball bearings and lubrication

For the motor see separate instructions (if supplied).
Pump bearings are lubricated with high quality lithium
soap grease.

Initial lubrication at the factory will be sufficient for 5,000
hours operation. After this period, the shaft and bearings
should be dismantled for checking, cleaning (bearings,
covers and support have to be washed with diluent) and
re-lubrication with fresh grease.

In heavy working conditions (over 8 hours/day, in
dusty or humid environments or with high ambient

N, N4 Rev. 13 - Operating Instructions
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temperature), re-lubrication (add grease) should be
performed by means of the lubricating nipples at
least once every six months for operation at 2,900-
3,600 r.p.m. and at least once a year for operation at
1,450-1,800 r.p.m.

Perform lubrication while motor is running.

The table on page 86 indicates the types of bearings
of the different pumps and the quality of grease for
re-lubrication in grams (g).

8.5. Dismantling the system

Close the suction and delivery gate valves and drain
the pump casing before dismantling the pump.

8.6. Dismantling the pump

Eard

Close the suction and delivery gate valves and drain the
pump casing before dismantling the pump.

For dismantling and reassembly see construction in the
cross section drawing.

The motor and all internal parts can be dismantled
without removing the pump casing and pipes.

| Je

Fig. 10 Disassembly sequence.

4.93.039

Disassembly sequence with normal coupling wi-
thout spacer (fig. 10):

1) coupling guard;

2) motor;

3) support foot (if fitted);

4) on removing the nuts (14.28) the bearing hou-
sing and shaft unit, with impeller and casing cover,
is completely removed.

For disassembly and reassembly, see construction
in the cross section drawing (paragraph 13.2
Annexes).

9. DISPOSAL

ﬂ‘ European Directive
= | 2012/19/EU (WEEE)

The final disposal of the device must be done by spe-
cialized company.

Make sure the specialized company follows the clas-

sification of the material parts for the separation.
Observe the local regulations and dispose the device
accordingly with the international rules for environ-
ment protection.

10 SPARE PARTS

10.1 Spare-parts request

When ordering spare parts, please quote their desi-
gnation, position number in the cross section drawing
and rated data from the pump name plate.

The spare parts request shall be sent to CALPEDA
S.p.A. by phone, fax, e-mail.

11 DESIGNATION OF PARTS
Nr. Designation

14.00 Pump casing

14.04 Plug with washer

14.12 Plug with washer

14.20 Casing gasket

14.24 Stud

14.28 Nut

28.00 Impeller

28.04 Impeller nut

28.20 Impeller key

32.04 Screw

32.05 Nut

34.00 Casing cover

34.12 Stud

34.16 Nut

36.00 Mechanical seal

36.50 Mechanical seal circlip
38.00 Packing

42.00 Cover plate for seal

42.04 O-ring for cover plate
43.00 External jacket (Packing)
43.01 O-ring (Packing)

44.00 Stuffing box gland

44.04 Lantern ring

46.00 Deflector

60.00 Bearing housing

60.02 Support foot

62.00 Bearing cover, impeller side
62.04 Gasket

62.08 Screw

62.12 Lubrificating nipple

63.00 Ball bearing, impeller side
64.00 Pump shaft

64.08 Shaft sleeve

64.12 O-ring shaft sleeve

64.16 Key for shaft sleeve

64.20 Key for shaft end

66.00 Ball bearing, coupling side
66.04 Shoulder ring for bearing housing
66.08 Circlip for bearing housing
66.12 Shoulder ring for shaft
66.16 Circlip for shaft

68.00 Bearing cover, coupling side
68.04 Gasket

68.08 Screw

68.12 Lubrificating nipple

Changes reserved.
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12. Troubleshooting

o )

WARNING: Turn off the power supply before performing any operations.

Do not allow the pump or motor to run when dry even for a short period
Strictly follow the user instructions and if necessary contact an authorised service centre
PROBLEM PROBABLE CAUSES POSSIBLE REMEDIES
1) The engine 1a) Unsuitable power supply 1a) Check that the mains frequency and voltage are
does not start | 1b) Incorrect electrical connections suitable.
1c) Engine overload protective device | 1b) Connect the power supply cable correctly. Check
cuts in. the setting of the thermal overload protection.
1d) Blown or defective fuses 1c) Check the power supply and make sure that the
1e) Shaft blocked pump shaft is turning freely. Check the setting of
1f) Motor failed the thermal overload protection.
1d) Replace the fuses, check points a) and c)
1e) See “Blocked pump” instruction booklet
1f) Repair or replace the engine.
2) Pump 2a) Prolonged periods of inactivity . 2a) Unblock the pump by using a screw driver to turn
blocked 2b) Presence of solid bodies in the the relevant notch on the back of the shaft.
impeller 2b) Remove any solid foreign bodies inside the
2c) Bearings blocked impeller
2c) Replace the bearings.
3)The pump 3a) Presence of air inside the pump or | 3a) Release the air from the pump using the delivery
functions but suction pipe control valve.
no water 3b) Possible infiltration of air. 3b) Check which part is not tight and seal the
comes out 3c) Foot valve blocked or suction | connection.
pipe not fully immersed in liquid 3c) Clean or replace the bottom valve and use a
3d) Suction filter blocked suitable suction pipe .
3d) Clean the filter, if necessary, replace it . See point
2b) also.
4) Insufficient 4a) Pipes and accessories with | 4a) Use pipes and accessories suitable for the
flow diameter too small specific application
4b) Presence of deposits or solid | 4b) Clean the impeller and install a suction filter
bodies in the impeller 4c) Replace the impeller
4c) Rotor deteriorated 4d) Replace the impeller and the pump casing
4d) Worn rotor and pump case 4e) Perform the opening and closing manoeuvres
4e) Gases dissolved in the water through the feeder gate
4f) Excessive viscosity of the liquid | 4f) The pump is unsuitable
pumped 49) Invert the electrical connections in the terminal
49) Incorrect direction of rotation board
5) Noise and 5a) Worn bearings 5a) Replace the bearings
vibrations 5b) Unbalanced power supply 5b) Check that the mains voltage is right
from the pump
6) Leakage from | 6a) The mechanical seal has | Incases 6a), 6b) and 6c), replace the seal
the mechani- functioned when dry or has stuck | 6a) Make sure that the pump casing is full of liquid and
cal seal 6b) Mechanical seal scored by that all the air has been expelled.
presence of abrasive parts in the | 6b) Install a suction filter and use a seal suited to the
liquid pumped characteristics of the liquid being pumped.
6¢c) Mechanical seal unsuitable for | 6¢c) Choose a seal with characteristics suitable for the
the type of application specific application
6d) Slight initial drip during filling or | 6d) Wait for the seal to adjust to the rotation of the
on first start-up shaft. If the problem persists, see points 6a), 6b)
or 6c).
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1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Vor Gebrauch des Produkts sind die Hinweise und
die Anweisungen sorgfaltig durchzulesen, welche in
diesem Handbuch geschrieben sind. Das vorliegen-
de Handbuch ist zum kunftigen Nachschlagen aufzu-
bewahren.

Dieses Handbuch wurde original auf Italienisch erfasst. Bei
Abweichungen zwischen Original und Ubersetzung ist das
Original auf Italienisch ausschlaggebend.

Das Handbuch ist Bestandteil des Gerates, garantiert
dessen Sicherheit und ist bis zur endgultigen
Entsorgung des Produkts aufzubewahren.

Auf Anfrage vom Kaufer liefert Calpeda S.p.A. Kopie
des vorliegenden Handbuchs im Falle von dessen Verlust.
Geben Sie bitte dabei die Produktenbezeichnung an, wel-
che auf der Etikette der Maschine geschrieben ist (Ref.
2.3 Kennzeichnung).

Bei Anderungen, missbrauchlichen Eingriffen oder
unzuléssigen Arbeiten an dem Gerét oder an dessen
Teilen, welche nicht vom Hersteller autorisiert wur-
den, verliert die "EG-Erklarung" ihre Gultigkeit und
die Garantie erlischt.

Dieses Gerét darf von Kindern unter 8
Jahren nicht bedient werden. Auch nicht
von Personen mit eingeschrankten
Ehﬁslschen, sensorischen oder geistigen
&higkeiten oder unerfahrene Menschen,
die nicht mit dem Produkt vertraut sind.
Es sei denn sie befinden sich unter
strenger Aufsicht durch eine qualifizierte
Person welche genaue Anweisung zur
sichern Bedienung des Geréates gibt und
auf magliche Gefahren durch den
Einsatz des Gerétes hinweist.
Kinder dtirfen nicht mit dem Gerét spielen.
Es liegt in der Verantwortung des Bedieners
das Gerét zu Reinigen und zu Warten.
Kinder durfen “niemals das Gerét
Reinigen oder Warten, es sei denn sie
befinden sich unter strenger, qualifizierter
Aufsicht und Anleitung.
Das Gerét darf nicht eingesetzt werden
in Teichen, Tanks, Schwimmbecken

oder wenn Personen in Kontakt mit dem
Wasser kommen konnen. _
Lesen Sie sorgfaltig den Installationsab-
schnitt, welcher dar ePt: L
-Den.  maximale  zulassigen
Gehauseenddruck (Kapitel 3.1).
-Typ und  Querschnitt
Anschlusskabels. (Kapitel 6.5).
-Den .Txp der zu installierenden
elektrischen Absicherung. (Kapitel 6.5).

1.1 Verwendete Symbole

Zum besseren Verstehen dieses Handbuchs werden
die darin verwendeten Symbole bzw. Piktogramme mit
deln entsprechenden Bedeutungen im Folgenden auf-
gelistet.

f Informationen und Hinweise, welche zu beachten sind,

des

um Beschédigungen an dem Gerét oder Méngel an
der Sicherheit des Personals zu vermeiden.

Informationen und Hinweise Uber elektrische
Teile, deren Nichtbeachtung zu Beschédigungen an
dem Gerét oder Mangeln an der Sicherheit des
Personals fiihren kann.

e |Bemerkungen und Warnungen fur einen
l korrekten Betrieb des Gerates und dessen
Komponenten.

MaBnahmen, welche vom Endverbraucher des
Gerates vorgenommen werden dirfen. Nachdem er
die Gebrauchsanleitung durchgelesen hat. Er ist dafiir
verantwortlich, dass das Gerat in normalen
Gebrauchsbedingungen gehalten wird. Er ist berechtigt,
MaBnahmen der ordentlichen Wartung vorzunehmen.

.a MaBnahmen, welche von einem qualifiziertem

Elektriker vorzunehmen sind, welche in der Lage
sind, das Gerat zu installieren, es unter normalen
Umstdnden zu  betrieben, es  unter
Wartungsumstéanden funktionieren zu lassen.
Diese Techniker ist dazu berechtigt, Einstellungs-,
Wartungs- und ReparaturmaBnahmen an elektrischen
und mechanischen Teilen vorzunehmen.

MaBnahmen, welche von einem qualifiziertem
ﬂ Techniker vorzunehmen sind, welcher das Gerét

unter normalen Umstéanden korrekt betreiben kann
und dazu berechtigt ist, sdmtliche Wartungs-,
Einstellungs- und ReparaturmaBnahmen an
mechanischen Teilen vorzunehmen.
Es ist obligatorisch,
Schutzausristungen zu tragen: Handschutz.

persénliche

obligatorisch, persénliche

Es ist
@ Schutzausristungen zu tragen: Augenschutz.

MaBnahmen, welche beim ausgeschalteten
und vom Stromnetz getrennten
vorzunehmen sind.

Gerat

MaBnahmen, welche beim eingeschalteten
Gerat vorzunehmen sind.

1.2Firmenbezeichnung und Adresse vom
Hersteller

irmenbezeichnung: Calpeda S.p.A.

Adresse: Via Rog\?ia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italien

www.calpeda.it
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1.3 Autorisiertes Bedienungspersonal

Dieses Gerat richtet sich an erfahrene Bediener, welche

Endverbraucher und spezialisierte Techniker sein kénnen

(siehe Auflistung der Symbole hier oben).

« | Dem Endverbraucher ist es strengstens verboten,

l MaBnahmen vorzunehmen, welche ausschlieBlich
von spezialisierten Techniker durchgeflihrt werden

drfen. Der Hersteller haftet nicht fir Schaden, welche

aus der Nichtbeachtung dieses Verbotes resultieren.

1.4 Garantie

Bzgl. der Garantie Uiber die Produkte muss man sich

auf die allgemeinen Verkaufsbedingungen beziehen.

e | Die Garantie umfasst den KOSTENLOSEN Ersatz

] oder die KOSTENLOSE Reparatur der defekten Teile
(welche als defekt vom Hersteller anerkannt werden).

Die Garantie erlischt:

- Wenn das Gerat nicht unter Beachtung der
Anweisungen und Normen verwendet wird, welche
in diesem Handbuch beschrieben sind.

- Wenn Anderungen am Gerat ohne Genehmigung sei-
tens des Herstellers vorgenommen werden (siehe
Abschnitt 1.5).

- Wenn technische ServicemaBnahmen vom Personal dur-
chgefiihrt werden, welches nicht vom Hersteller autorisiert
worden ist.

- Wenn die in diesem Handbuch beschriebenen
WartungsmaBnahmen nicht beachtet werden.

1.5 Technisches Service

Fir weitere Informationen lGber Dokumentation,
Service-Dienstleistungen und Gerateteile wenden
Sie sich bitte an: Calpeda S.p.A. (Abschnitt 1.2).

2 TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Horizontale Kreiselpumpen mit axialem Eintritt PN 10
mit Lagertrager.

Die Kreiselpumpen N und N4 (mit Nennleistun-gen
und Hauptabmessungen nach EN 733 sind fiir den
AnschluB an Standard-Elektromotoren der
Bauweise IM B3 (IEC 34-7, IEC 72) mittels
Grundplatte und elastischer Kupplung vorgese-hen.

Spiralgehause mit Saugstutzen axial und Druckstutzen
radial nach oben.

N..: Ausfiihrung mit Pumpengehé&use und Laterne aus
GrauguB.

B-N..: Ausfihrung mit Pumpengehduse und
Laterne/Druckdeckel aus Bronze.

(Die Pumpen werden komplett lackiert).

2.1 Zweckentsprechende Verwendung
Standardausfiihrung

Fir reine FlUssigkeiten, ohne abrasive Bestandteile,
die die Pumpenbaustoffe nicht angreifen
(Feststoffanteil bis 0,2% max).

Mediumstemperatur: von -10 °C bis +90 °C.

Sonderausfiihrungen

Fir reine Flussigkeiten, ohne abrasive Bestandteile,

die die Pumpenbaustoffe nicht angreifen (Feststoffanteil

bis 0,2% max), mit folgenden Merkmalen:

- Klhimischungen mit Temperatur von 0 bis -30 °C.

- Wasser mit Temperatur von 90 °C bis 140 °C.

- Ol mit Temperatur bis zu 200 °C bzw. Hdchstdichte
von 30 cSt.

2.2 Verniinftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung
Das Gerat wurde ausschlieBlich zu den im Abschnitt
2.1”beschriebenen Zwecken entworfen und herge-
stellt.
Die Verwendung vom Geréat zu anderen
unzuléssigen Zwecken oder unter in diesem
Handbuch nicht vorgesehenen Bedingungen
ist strengstens verboten.

Die Fehlanwendung des Produktes verringert seine
Sicherheits- und Effizienzmerkmale. Calpeda haftet
nicht fir Méngel oder Unfélle, welche aus der
Nichtbeachtung der oben beschriebenen Verbote
resultieren.

2.3 Kennzeichnung

Im Folgenden finden Sie eine Kopie des Kennschildes,

welches am AuBengehéuse der Pumpe angebracht ist.
Beispiel Typenschild der Pumpe

—— Forderhohe Bemerkungen
—— Foérdermenge Mediumstemperatur ——

Nenndrehzahl Seriennummer

Pumpentyp Konformitét

[= calpeda CH[ £ C €

Montorso (V) Italy IT 00142630243 M ade in Italy

0705158995
Tliq 50 °C

N XXXXXX

2900/min  5,5kW (7,5Hp)
el Q Min/max 15/30 md/h
H max/min 31/20 m

ESCC2900 MEI=0,10 n=--,-

XYXYRRY

3 TECHNISCHE MERKMALE

3.1 Technische Daten

Abmessungen und Gewicht (Kap. 13.1).
Nenndrehzahl 1450/1750/2900/3450 rpm

Max. zuladssige Drehgeschwindigkeit: siehe
Tabelle auf Seite 86.

Netzspannung / Frequenz:

- bis 240V 1~50/60 Hz

- bis to 480V 3~ 50/60 Hz

Prifen Sie die vorhandene Spannung und Frequenz
auf Ubereinstimmung mit den Daten auf dem
Typenschild des Motors.

Die elektrischen Daten auf dem Typenschild

beziehen sich auf die Nennleistung des Motors.
Motornennleistung

N (2900 1/min) bis kW: |22 | 75 |30 |75
N4 (1450 1/min) bis kW: 75| 30 | 75
Schalldruck dB (A) max: | 70 | 80 | 85 |90
Starts pro Stunde max: [ 60 | 40 | 20 |10

Héchstzuldssiger Pumpenenddruck: 100 m (10 bar),
160 m (16 bar) bei KugeI’g\;‘raFBhitgusseisen-Pumpen.
Maximaler Saugdruck: PN (Pa) - Hmax (Pa).

3.2 Aufstellungsort der Pumpe

Einsatz nur in gut belufteten und gegen
Witterungseinflisse Cgeschl’]tzten R&aumen.
Raumtemperatur bis 40 °C.

4 SICHERHEITSMASSNAHMEN
4.1 Allgemeine Verhaltensregeln
Vor Gerategebrauch ist es wesentlich, alle
Sicherheitshinweise sorgfaltig durchzulesen.
Lesen und beachten Sie alle technische
Anweisun?en, Betriebsanleitungen und Hinweise
Uber samtliche Arbeitsphasen, vom Transport bis zur
endgtltigen Entsorgung, welche in diesem Handbuch
eschrieben sind.
ie spezialisierten Techniker sind dazu verpflichtet,
samtliche Regelungen, Normen und Gesetze zu
beachten, welche in dem Aufstellungsland gelten, wo
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die Pumpe verkauft worden ist. Das Gerat entspricht
den geltenden Sicherheitsnormen.

Eine unsachgeméBe Verwendung kann jederzeit zu
Schéden an Menschen, Tiere oder Sachen fuhren.
Der Hersteller schlieBt jegliche Haftung aus, falls solche
Schaden aus Betriebsbedingungen resultieren, welche
von den in diesem Handbuch bzw. am Kennschild
angegebenen Bedingungen abweichen.

e« | Beachten Sie die angegebenen
] Wartungsfristen und ersetzen Sie sofort alle
beschadigte oder verschlissene Teile.
Dadurch wird das Gerat immer unter den
besten Bedingungen funktionieren.
Bestellen Sie ausschlieBlich originale Ersatzteile,
welche von CALPEDA S.p.A. oder von den
autorisierten Handlern geliefert werden.

ij Entfernen oder andern Sie die Kennschilder

nicht, welche am Gerat vom Hersteller
angebracht werden.

Das Gerat darf nicht betrieben werden, falls
Mangel oder Beschadigungen festzulegen sind.

Alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten,
bei denen das Gerat vollig oder teilweise
abzumontieren ist, sind nur dann auszufiihren,
wenn das Gerat vom Netz getrennt worden ist.
4.2 Sicherheitsvorrichtungen
Das Gerat besteht aus einem AuBengehause, wel-
ches jeglichen Kontakt mit den internen Getrieben
verhindert.

4.3 Restrisiken

In Anbetracht seiner Auslegung und seines
Verwendungszwecks (und unter Beachtung von der
sachgeméaBen Verwendung und den Sicherheitsnormen)
weist das Gerat keine Restrisiken auf.

4.4 Sicherheits- und Informationskennzeichnung
Fir diese Art Gerate ist keine Kennzeichnung am Gerét vor-
gesehen.

4.5 Persoénliche Schutzausrﬁstungen (PSA)
Bei der Installation, dem Anlauf und der Wartung ist

es fir das Bedienerpersonal empfehlenswert,
geelﬁnete Schutzausrtstungen aufgrund der
durchzufiihrenden Arbeit zu tragen.

Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, sind
Schutzhandschuhe unbedingt zu tragen.

Piktogramm Obl %atorische PSA
HA

i
NDSCHUTZ
(Schutzhandschuhe zum Schutz vor che-
mischen, thermischen und mechanischen
Risiken)
AUGENSCHUTZ
(Brillen zum Schutz vor chemischen,
thermischen und biologischen Gefahren)
5 TRANSPORT UND HANDHABUNG
Das Produkt ist verpackt, damit der Inhalt nicht
beschédigt wird. Beim Transport ist die Stapelung
von schweren Verpackungen zu vermeiden.
Vergewissern Sie sich, dass sich die Verpackung
beim Transport nicht frei bewegen kann.
Die Mittel zum Transport des verpackten Geréates
mussen fir die Abmessungen und das Gewicht des
ekauften Produktes geeignet sein (siehe Kap. 13.1
esamtabmessungen).

5.1 Handhabung
Heben Sie die Verpackun% sorgféltig, damit dem darin
elegenen Gerat keine Schlage zugefligt werden.

ie Pumpen-Motor-Einheit (Abb. 1) langsam anhe-
ben und unkontrollierte Schwindungen vermeiden:
Kippgefahr.

Abb. 1 Hebeseile zum Anheben des Pumpen-Motor-Aggregats.
6 AUFSTELLUNG

6.1 Gesamtabmessungen

Die Gesamtabmessungen des Gerates sind im
Anhang "Gesamtabmessungen" (Kap. 13.1
ANHANGE) angegeben.

6.2 Umgebungsbedingungen und Raumbedarf am
Aufstellungsort

Der Aufstellungsort ist entsprechend und mit Bezug
auf dessen Besonderheiten vorzubereiten, damit die
Installation reibungslos erfolgen kann (elektrische
Anschllsse, usw.).

Die Umgebung, in der das Geréat aufgestellt wird, muss
den im Abschnitt 3.2 beschriebenen Anforderungen ent-
sprechen.

Es ist strengstens verboten, die Maschine in explosion-
sgﬁféhrdeten Bereichen aufzustellen und in Betrieb zu
nehmen.

6.3 Auspacken
o | Uberprifen Sie, ob das Gerat beim Transport
| beschadigt worden ist.

Das Verpackungsmaterial ist nach Auspacken der
Maschine laut der Gesetze und Vorschriften zu entsor-
gen bzw. wieder zu verwerten, welche in dem
Aufstellungsland der Maschine gelten.

Raise the pump-motor unit slowly (siehe Kap. 5.1 fig.1),
making sure it does not move from side to side in an
uncontrolled way, to avoid the risk of imbalance and tip-
ping up.

6.4 Einbau

Diese Pumpen sind mit waagerechter Wellenlage und
Befestigung unten aufzustellen.

Die Pumpe soll so nah wie méglich an der Saugquelle
aufgestellt werden (NPSH- Wert beriicksichtigen).
Freiraum fir die Motorliftung, fir die Kontrolle der
Wellendrehung, fur das Auffillen bzw. Entleeren der
Pumpe und die Sammelmdglichkeit der zu beseitigen-
den Flussigkeit vorsehen.

6.4.1. Fundamentgestaltung

Die kleineren Aggregate werden auf Profilstahl-
Grundplatten mit groBer Verwindungssteifheit mon-
tiert.

Bei diesem Aufbau mit gewichtsbeschrankten
Aggregaten und geringen Rohrleitungskréften ist nor-
malerweise kein Fundament erforderlich.

Ein erhdhtes Fundament erleichtert jedoch die
Entleerung des Pumpengehéduses und dient als
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Sicherheitsabstand bei Uber-
schwemmungsgefahr.

Wenn die kleineren Aggregate
mit Profistahl-Grundplatten
direkt auf dem FuBboden ein-
gerichtet sind, brauchen nur

die Steinschrauben im Mortel
vergossen zu werden (s. Abb. 2). x

Abb. 2 Fundament fiir Aggregate
auf Profilstahl-Grundplatten.

4.93.038

Fur die gréBeren Aggregate, insbesondere auf stahl-
geschweiBten Grundplatten, muB ein stahlverstark-
tes Mortelfundament angelegt werden, daB allen vom
Aggregat und Rohrleitungen ausgehenden
Belastungen widersteht, um die Ausrichtung der
Elektropumpe zu behalten und Vibrationen zu verhin-
dern (siehe auch Kapitel 6.4.3, 6.4.4.).

Beim Aufsetzen des Aggregats auf das Fundament ist
die Grundplatte mit Unterlegscheiben oder Keilen
auszurichten (Wasserwaage verwenden). Zwischen
Platte und rauher Fundamentoberflache bleibt ein
Spielraum von 25+50 mm zur Befestigung mit einer
Zementmischung erhalten.

Bei den stahlgeschweiBten Grundplatten ist es
ausreichend, wenn die Zementmischung den un-
teren Plattenteil soweit Uber-
steigt, daB die Stein-schrau-
ben der Verankerung ver-
gossen werden kénnen und
daB eine stabile Basis mit
einer gleich-maBigen
Belastungsverteilung auf der
Platten-oberflache gewahrlei-
stet ist (s. Abb. 3).

\ \V ZN

4.93.038/1

Abb. 3 Fundament fiir Aggregate auf
stahlgeschweiBten Grundplatten.

Erst nach dem Abbinden des Mértels (normalerweise
48 Stunden nach dem GieBen) werden die
Steinschrauben gleichméBig angezogen.

6.4.2. Rohrleitungen

Der Innendurchmesser der Leitungen héngt von dem
gewunschten Férderstrom ab. Der Durch-messer soll
so bemessen sein, daB die Stromungs-geschwindigkeit
nicht mehr als 1,5 m/s in der Saug-leitung und 3 m/s in
der Druckleitung betragt.

Auf keinen Fall darf der Leitungsdurchmesser kleiner
sein als der Durchmesser der Pumpenéffnungen.

In der folgenden Tabelle sind die empfohlenen Mindest-
Innendurchmesser (DN) fiir das Saug-rohr mit unter-
schiedlichen Férderstromen (Q) angegeben.

DN mm | 50 65 80 100125150 200 250 300

Qmax m¥h |10,5 19 28,8 45 75 108 215 350 508

Die Saugleitung muB unbedingt dicht sein und in
Richtung Pumpe hin ansteigen, um die Bildung von
Luftsécken zu verhindern.

Ein eventueller Absperrschieber in der Saugleitung
muB mit der Spindel in waagerechter Position montiert
werden. Fur die Verbindung von Saugéff-nung und
einem waagerechten ohr _mit gréBerem
Durchmesser ist ein exzentrisches Ubergangsstiick zu
verwenden (Abb. 4).

Bei Saugbetrieb ist ein FuBventil mit Saugkorb ein-
zusetzen, daB immer eingetaucht sein muB.

Bei einer Ansaugung aus einem Sammelbecken ist

ein Ruckschlagventﬁ zu montieren.

Luftsécke im Saugrohr vermeiden:
a) exzentrisches Ubergangsstiick;
b) Absperrschieber mit waagerechter Spindel;
¢) in Richtung Pumpe hin ansteigende Leitung.

Kraftiibertragungen auf die Pumpe vermeiden:
d) Leitungsstitzen und -verankerungen.

Abb. 4 AnschluB der Rohrleitungen.

Bei Zulaufbetrieb ist ein Absperrschieber einzusetzen.

Zur Druckerhdhung des Wassernetzes sind die DIN 1988
und die 6rtlichen Vorschriften zu beachten.

In der Druckleitunngird ein Absperrschieber fir die
Regulierung vom Férderstrom, Férderhéhe oder
Leistungsaufnahme installiert. Ebenfalls wird ein
DruckmeBgerét (Manometer) installiert.

Wenn die Druckhéhe mehr als 15 m betrégt, wird ein
Ruckschlagventil zwischen Pumpe und Absperrschieber ein-
gebaut, um die Pumpe vor Wasserschlagen zu schiitzen.

6.4.3. Rohrleitungen-AnschluB

ACHTUNG! Die Rohrleitungen sind mit
Rohrschellen abzufangen und spannungsfrei an
die Pumpe anzuschlieBen. Die Leitungen mussen
auf eigenen Stltzen verankert sein (s. Abb. 4). Die
Leitungen missen angepaBt werden, wenn sie nicht
exakt mit den Pumpenoffnungen ausgerichtet sind, um
keine Spannungen auf die Pumpe zu Ubertragen.
Kompensatoren (flexible Expansions-kupplungen)
sind ggfs. korrekt zu verlegen, um Ausdehnungen und
Vibrationen zu absorbieren.

ACHTUNG! Die durch die Rohrleitung auf die
Pumpenflansche ausgelibten Krafte und
Momente kénnen zu Ausrichtungsfehlern der
Wellen von Pumpe und Antrieb, Verformung
und Uberlastung des Pumpengehéuses sowie zu
Uberlastung der Befestigungsschrauben zwi-
schen Pumpe und Grundplatte fiihren.

Fir den LeitungsanschluB an die Flanschéffnungen
werden kreisformige Norm-Gegenflansche PN 10
(oder PN 16 bis zu Nennweiten DN 150) verwendet.
Waéhrend der Aufstellung ist zu kontrollieren, daB die
Dichtungen zwischen den Flanschen nicht nach
innen vorstehen.

Vor dem AnschluB3 der Rohrleitungen wird sichergestellt,
daB die Leitungen innen sauber sind. Bei einer neuen
AnIaEe (insbesondere bei Austhruni:gen ohne
Saugkorb) wird ein provisorischer, konischer Filter auf die
Pumpenansaugung eingebaut, damit keine Fremdkdrper
(z.B. SchweiBruckstande und Zunder) in die Pumpe
gelangen. Wir empfehlen einen Filter mit 2-2,5 mm
groBen Maschen und einem freien Flacheninhalt von
wenigsten dreifachem Rohrflacheninhalt
(s. Abb. 5).

e u;zt;i}ﬂtﬂtl}lﬂ[lﬂ !l!!{l '
B
_j -

Abb. 5 Provisorischer konischer

Filter in Saugleitung. Pumpe
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6.4.4. Ausrichten des Pumpen-Motor-Aggregats

Das Pumpen-Motor-Aggregat auf Grundplatte und ela-
stischer Kupplung wird vor Versand in der Fa-brik
ausgerichtet. Die Ausrichtung kann wegen
Transportbewegungen beeintréchtigt werden.

Die endgultige Kupplungsausrichtung muB am
Aufstellungsort erfolgen.

Nach Aufstellung, Anzug der Fundament-
schrauben und Leitungsanschluf3 und vor

Inbetriebnahme muB die Ausrichtung der
Kupplung nochmals iiberpriift werden.
Falls notwendig, ist das Aggregat neu auszurichten.

6.4.5. Pumpen-Motor-Einheit mit N-EUPEX Kupplung.
Nach Abnahme des Kupplungsschutzes ist mit Ta-ster
oder Lehre zu uberprifen, daB der Abstand (3-4 mm)
zwischen den Kupplungshalften tberall auf dem
Umfang gleich ist.
Mit Taster oder Lineal ist die Ausrichtung (Koaxia-litat) der
AuBenseite der Kupplungshalften zu kontrollieren.
Die Kontrolle wird auf 4 Punkten ausgefiihrt, die sich in
gleichem Abstand am Umfang und diametral entge-
gengesetzt befinden (Abb. 6A).

Lineal

i
4”7
T
Lehre

Abb. 6A  Kupplungsausrichtung.

Fur Korrekturen sind die notwendigen Schrauben zu
I6sen bzw. abzunehmen, um die FuBe auf der
Grundplatte zu bewegfen und ggfs. kalibrierte Bleche
zwischen FiiBe und Platte einzusetzen.

Uberpriifen, daB der Rotor sich leicht von Hand
drehen l1aBt.

Die Ausrichtung muB neu liberpriift werden,
wenn das Aggregat seine Betriebstemperatur
erreicht hat.

Solange die Fundamente neu sind und die Anlage noch
nicht unter allen Betriebsbedingungen gelaufen ist, muB3
die Ausrichtung in re%elméﬁigen Absténden Uberpruft
und, wenn notwendig, korrigiert werden.

6.4.6 Pumpen-Motor-Einheit mit Rex-Viva Kupplung.
Entfernen Sie den Kupplungsschutz, I6sen Sie die
Schrauben und entnehmen Sie die Kupplungshalften.
Uberprifen Sie die Ausrichtung (Koaxialitat) der
Kupplung an der Pumpen-und Motorwelle mit einem
ge };neten MeBgerat. Diese KontrollmaBnahme muss
an 4 gegenlberliegenden, gleichmaBig entfernten
Punkten durchgefuhrt werden (Bild 6B).

b4
P ~@©«tiEp
e

Abb. 6B Kupplungsausrichtung.

Lineal

Zur Ausrichtung der Pumpen und des Motors, I6sen oder
befestigen Sie die entsprechenden Schrauben um die
Position der StitzfliBe auf der Grundplatte wie gewtin-
scht zu verandern. Bei Bedarf legen Sie entsprechende
Distanzpléttchen zwischen Stutzful und Grundplatte.
Bauen Sie die Kupplungshalften wieder in folgender
Reihenfolge zusammen:

Fuhren Sie die zwei mittleren Schrauben der ersten

KuEpIun shalfte ein.
Fuhren Sie die zwei mittleren Schrauben der zweiten
Kupplungshélfte ein und ziehen Sie mit dem vorge-
sehenen Drehmoment fest.
Ziehen Sie die zwei mittleren Schrauben der ersten
Kugplungshélfte mit vorgesehenen Drehmoment fest.
Fuhren Sie die zwei seitlichen Schrauben der ersten
KuEpIun shalfte ein.
Fuhren Sie die zwei seitlichen Schrauben der zweiten
Kupplungshélfte ein und ziehen Sie mit vorgesehenen
Drehmoment fest.
Ziehen Sie die zwei seitlichen Schrauben der ersten
Ku;gf)lungshélfte mit vorgesehenen Drehmoment fest.
Wiederholen Sie den Vorgang fiir das letzte Schraubenpaar.
Ziehen Sie die Schrauben gleichmaBig mit dem vom
Kupplungshersteller vorgeschriebenen Drehmoment an.
Stellen Sie durch drehen mit der Hand sicher, dass
sich die Welle frei bewegen lasst. Nachdem die
Einheit Betriebstemperatur erreicht hat, muss die
Ausrichtung nochmals_kontrolliert werden. Solange
das Fundament / der Sockel noch neu sind und die
Einheit noch nicht vollstandig unter Betriebsbedingungen
etestet wurde, muss die Ausrichtung in regelmaBigen
bstanden Uberprift, und bei Bedarf entsprechend neu
ausgerichtet werden.

ACHTUNG! Eine unsachgeméBe Aufstellung
und Ausrichtung der Aggregate oder ein un-
sachgeméBer LeitungsanschluB verursacht
Vibrationen und eine friihzeitige Abnutzung der
elastischen Kupplungspakete, der Lager, der
Wellenabdichtung und anderer Innenteile (siehe

auch Kapitel 6.4.1., 6.4.3., 6.4.5.).

6.4.7. Zusétzliche Unterstitzung des Lagertréagers
Um Stérungen durch Ausdehnung oder von au-Ben
einwirkende Rest-Leitungskréafte zu begrenzen,
kann auf die Pumpen N und N4 ein zusatzlicher
Stutz- und VerankerungsfuB des Laﬁenré-gers ein-
gebaut werden. Er verhindert Ausrichtungs- abwei-
chungen, die zu Schaden flihren kénnten.

In Abb. 7 sind die empfohlenen Abmessungen (in mm)
angegeben.

_J
s

FUR SCHRAUBEN M12

FETT

Abb. 7 Zusétzliche Unterstlizung des Lagertragers.

Abmessungen EN 733

h s
d wi h1
24 |1 100 112+180 77 4
32 | 130 180+250 97 6
42 | 160 280+315 132 | 6

Bei Ausrichtungsarbeiten werden vor Leitungsan-
schluB die Schrauben des StitzfuBes geldst, um
Spannungen oder Verschiebungen der Achsenhd-he zu
vermeiden. Erst nach Beendigung der Aus-richtung, bei
der die zwischen Pumpengehausefife und
Grundplatte positionierten Schrauben angezogen wer-
den, wird der StitzfuB auf die Grundplatte getrimmt und
mit dem Lagertrager verbunden. Zuerst werden die
Schrauben zwischen StitzfuB und Grund-platte, dann die
Schraube zwischen StitzfuB und La-gertréger befestigt.
So kann die Ausrichtung nicht durch den StutzfuB
veréndert werden.
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Nach der Ausrichtung ist vor Inbetriebnahme
der Kupplungsschutz einzusetzen
(Beruihrungsschutz).

6.4.8. Oler (Nur auf Anfrage)

Die Installation eines Olers fiir konstantes Niveau
optional) erlaubt ein richtiges Niveau des
chmierdls in der Zeit und vermeidet seine haufige

periodische Aufflllung.Uberprifen Sie, dass der

Oler in senkrechter Position installiert wurde.

Aufflllungsangaben: ..

1) Den horizontalen Teil des Olers bis zu dem
oberen Niveau des inneren Lochs fiillen
2) Den Tank voéllig fullen und ihn wieder schlieBen

ACHTUNG! Es ist méglich, dass der Oler auf-
grund seiner spezifischen Merkmale einige lei-
chte Verluste bei der Handhabung haben kann.
Die nachfolgenden Aufflllungen mussen so durch-
gefuhrt werden, dass,das OI direkt in die Ampulle
und nicht durch den Oler-Knick oder den Gehause-
Deckel gegossen wird.

6.5. Elektrischer AnschluB

a3t

Der elektrische AnschluB ist von Fach-
ersonal unter Beachtung der &rtlichen
orschriften auszufuhren.
Sicherheitsvorschriften befolgen.
Schutzleiter an die Erdungsklemme & ansch-
lieBen.
Netzsil)_annung und -frequenz mit den Angaben auf
dem Typenschild vergleichen und Speiseleiter
%eméﬁ den Typenschild-Angaben und eventuellen
ngaben in der Motor-Betriebsanleitung (wenn mitge-
liefert) anschlieBen.
ACHTUNG! Bei Motorleistung = 5,5 kW
Direktanlauf vermeiden. Schaltkasten mit Stern-
Dreieck-Anlauf oder eine andere Anlaufvorrichtung
vorsehen.
Bei Klemmenkasten mit Einfihrungsstopfbuchse Kabel
Typ HO7 RN-F verwenden mit Kabelquerschnitt nicht
unter (Kap. 13.3 TAB 1).
Es ist eine Vorrichtung zur Abschaltung jeder Phase
vom Netz (Schalter) mit einem Offnungsabstand der
Kontakte von mindestens 3 mm zu installieren.
Bei Dreiphasen-Drehstrommotoren ist ein
Motorschutzschalter gemé&B der Stromaufnahme laut
Typenschild vorzusehen.

6.6 Betrieb mit Frequenzumrichter

Den Frequenzumrichter so einstellen, daB die
Grenzwerte von min. 25 Hz und max. fn Hz nicht
Uberschritten werden.

7 ANLAUF UND BETRIEB

7.1 Kontrollen vor dem Einschalten
Das Gerat darf nicht betrieben werden, falls
Beschéadigungen festzulegen sind.

7.2 Erstanlauf

ACHTUNG! Die Pumpe darf nicht ohne
Fliissigkeitsfiillung, betrieben werden. Vor der

Inbetriebnahme muB die Pumpe mit dem
Férdermedium vollstandig aufgeflllt werden.
Bei Installation der Pumpe i{iber dem

Wasserspiegel (Saugbetrieb) ist die Saugleitung
und die Pumpe durch den Entliftungs-anschluB zu
fllen (Abb. 8).

4.93.141

Abb. 8 Aufflllung.

Wenn der Wasserspiegel auf der Saugseite
oberhalb der Pumge ist (Zulaufbetrieb)
Absperrschieber in der Zulaufleitung langsam und
vollstandig 6ffnen um die Pumpe zu fiillen. Dabei
Schieber in der Druckleitung 6finen, damit die Luft
entweichen kann.
Nachprtfen, ob sich die Welle von Hand drehen 1aBt.
Bei Dreiphasen-Drehstrommotoren die Drehrichtung
priifen, die durch einen Pfeil auf dem Pumpengehause

ekennzeichnet ist.

ei falscher Drehrichtung, Motor abschalten und zwei
beliebige Phasen-Anschlisse im Motor-klemmenkasten
vertauschen.
Bei Saugbetrieb kénnen bis zum Erreichen der
Férderleistung einige Minuten vergehen.
Die Pumpe soll mit den auf dem Typenschild angegebe-
nen Betriebsdaten eingesetzt werden.
Pumpenenddruck und Stromaufnahme mit den Werten
laut ?/penschild vergleichen, ggf. Absperrschieber in der
Druckleitung oder Druckwéchter einstellen.

Keinen Kontakt mit dem Foérdermedium,
wenn die Temperatur tber 50 °C liegt.

Flissigkeitstemperatur kénnen
Pumpengehéduse und Motor eine héhere
Temperatur als 50 °C erreichen.

Ohne;_'_ﬂaee'i\?nete Schutzkleidung NICHT
BERUHREN oder abwarten bis die Teile
abgekiihlt sind.

f Verbrennungsgefahr ! Aufgrund der hohen

7.2.1. Erstanlauf Pumpen mit Packungsdichtung
Bei Inbetriebnahme, bei leicht angezogener
Stopfbuchsbrille, muB anfangs eine starke Leckage
auftreten.

7.3 AUSSCHALTEN

)

Das Gerat muss immer ausgeschaltet werden,
wenn Funktionsstorungen auftreten. (Siehe
Stérungsermittlung).

Das Geréat wurden so ausgelegt, dass es ohne
Unterbrechungen weiter funktionieren kann. Die
Ausschaltung erfolgt nur, wenn das Gerat anhand
der entsprechenden Entkopplungsvorrichtungen vom
Netz ?etrennt wird (siehe Abs. 6.5 Elektrischer
Anschluss).

8 WARTUNG

Vor jeglicher Wartungsarbeit ist das Gerat auBer
Betrieb zu setzen und es von jeglicher Energiequelle
zu trennen.

Wenden Sie sich beim Bedarf an einen erfahrenen

N, N4 Rev. 13 - Betriebsanleitung
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Elektriker oder Techniker.
Wartungs-, Reﬁaratur- oder Reinigungsarbeiten,
welche bei elektrischer Anlage unter Spannunﬁ
erfolgen, kénnen zu schwerwiegenden, aucl
toédlichen Unféllen fur die Menschen fihren.
Wenn das Stromkabel beschadigt ist, darf es,
um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom
Hersteller, dem Kundendienst oder &ahnlich
qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
Bei Instandsetzungsarbeiten oder Wartungsarbeiten,
bei denen Teile der Maschine abmontiert werden
mussen, muss das Wartungspersonal entsprechend
qualifiziert und in der Lage sein, Schaltpldne und -bil-
der auszulegen.
Es ist empfehlenswert, jegliche durchgefiihrten
Wartungsarbeiten aufzuzeichnen.
e |Bei der Wartung ist besondere
l Aufmerksamkeit zu schenken, damit keine
auch kleinen Fremdkdérper in die Maschine
eindringen, welche zum Fehlfunktionieren
oder zu Sicherheitsmangeln fihren kénnten.
Nehmen Sie keine Arbeit ohne
Schutzhandschuhe vor. Tragen Sie schnittfeste
und  wasserdichte = Handschuhe  beim
Abmontieren und Reinigen des Siebs oder von
anderen Komponenten.
e |Der Zugang zur Maschine ist unbefugtem
] Personal wahrend der Ausflhrung von
Wartungsarbeiten strengstens verboten.

Alle Wartungsarbeiten, welche in diesem Handbuch nicht
beschrieben sind, sind ausschlieBlich vom spezialisierten
Personal vorzunehmen, welches direkt von CALPEDA
S.p.A. gesendet wird.

Wenden Sie sich an CALPEDA S.p.A. flr weitere techni-
sche Informationen Uber das Gebrauch oder die Wartung
des Gerates.

8.1 Ordentliche Wartung (Standardausfiihrung)

o (B

Vor jeglicher Wartungsarbeit ist das Gerat
vom  Stromnetz zu trennen  und

sicherzustellen, dass die Pumpe nicht
unerwlinscht wieder unter Spannung gesetzt
werden darf.

Verbrennungsgefahr ! Aufgrund der hohen
Fliissigkeitstemperatur kénnen
Pumpengehduse und Motor eine hdéhere
Temperatur als 50 °C erreichen.

Ohne, gee;\?nete Schutzkleidung NICHT
BERUHREN oder abwarten bis die Teile
abgekiihlt sind.

Wird die Pumpe nicht eingesetzt, so muB sie bei
Frostgefahr vollstandig entleert werden (Abb. 9).

493142

Abb. 9 Entleerung.

Vor Wiederinbetriebnahme ist zu kontrollieren, ob die
Pumpe durch Verunreinigungen blockiert worden ist.
Pumpe wieder mit dem Férdermedium vollstandig auf-
flllen.

8.1 Ordentliche Wartung (Sonderausfiihrungen)

BNO®

Vor jeglicher Wartungsarbeit ist das Geréat
vom Stromnetz zu trennen und

sicherzustellen, dass die Pumpe nicht
unerwiinscht wieder unter Spannung gesetzt
werden darf.

Verbrennungsgefahr ! Aufgrund der hohen
Flissigkeitstemperatur kdnnen
Pumpengehduse und Motor eine hdéhere
Temperatur als 50 °C erreichen.
Ohne geeignete Schutzkleidung NICHT
BERUHREN oder abwarten bis die Teile
abgekiihlt sind.
Wird die Pumpe nicht eingesetzt, so muB sie bei
Frostgefahr volistédndig entleert werden (Abb. 9).

4.93.142

Fig. 9 Aufflllung.

Vor Wiederinbetriebnahme ist zu kontrollieren, ob die
Pumpe durch Verunreinigungen blockiert worden ist.
Pumpe wieder mit dem Férdermedium vollsténdig auf-
fallen.

8.2. Pumpen mit Gleitringdichtung

Die Gleitringdichtung erfordert keine Wartungsar-beiten.
Abgesehen von moglichen Anfangsverlusten nach der
Inbetriebnahme muB die Gleitringdichtung auf der Welle
ohne Verlust arbeiten.

Trockenbetrieb vermeiden.

8.3. Ausschalten Pumpen mit Packungsdichtung

Bei Inbetriebnahme, bei leicht angezogener
Stopfbuchsbrille, muB anfangs eine starke Leckage
auftreten.

Danach sind die Muttern der Stopfbuchs-brille gleich-
méaBig auf beiden Seiten anzuziehen, bis die
Stopfbuchse normal tropft.

Sollte die Stopfbuchse véllig abdichten sind die
Muttern zu lockern. Sonst wird die Welle beschédigt.
Wenn die Packung zu sehr zusammengedruckt und
nicht mehr verstellbar ist, muB sie erneuert werden.

8.4. Lager und Schmierung

Fir den Motor siehe separate Betriebsanleitung
(wenn mitgeliefert).

Die Lager der Pumpe sind mit hochwertigem Lager-
fett auf Lithium-Seifenbasis geschmiert.
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Die erste, im Werk ausgefiihrte Schmierung sollte fur
5.000 Betriebsstunden ausreichen. Nach diesem
Zeitraum sollte die Welle mit den Lagern zur Kon-trol-
le und Reinigung (Verdinnerwéasche von Lager,
Deckel und Lagertrager) demontiert und mit neuem
Fett geschmiert werden.

Bei anspruchsvollen Betriebsbedingungen (liber acht
Betriebsstunden taglich, in staubigen oder feuchten
Raumen, bei hohen Raumtemperaturen) sollte eine
Neuschmierung (Fettnachfillung) tGber die entspre-
chenden Fettpunkte wenigsten alle sechs Monate bei
einem Betrieb mit 2.900-3.600 U/min und wenigstens
einmal pro Jahr bei einem Betrieb mit 1.450-1.800
U/min vorgenommen werden.

Die Schmierung erfolgt bei laufendem Motor.

Die Tabelle auf Seite 86 gibt die Lagertypen der ver-
schiedenen Pumpen und die Schmiermittelmenge fiir
eine Neuschmierung in Gramm (g) an.

8.5. Demontage der Anlage
Vor der Demontage die Saug- und Druckschieber sch-
lieBen.

8.6. Demontage der Pumpe

o)

Vor Demontage Absperrorgane vor und hinter dem
Aggregat schlieBen und Pumpe entleeren.
Demontage und Montage unter Zuhilfenahme des
Schnittbildes durchfiihren.

Bei Ausbau des Motors mit den Laufteilen kann das
Pumpengehéuse in der Rohrleitung verbleiben.

+ 4.93.039
Abb. 10 Demontage-Ablauf.

Demontage-Ablauf mit normaler Kupplung, ohne
Zwischenhlilse (Abb. 10):

1) Kupplungsschutz;

2) Motor;

3) StltzfuB des Lagertrégers (wenn vorhanden);

4) Muttern (14.28) abnehmen und die Lagertréger-
einheit mit Laufrad und Druckdeckel herausziehen.

Fur Demontage und Neumontage muf3 die Bauweise in
der Schnittzeichnung (Seite 39) beachtet werden.

9 ENTSORGUNG

ﬁ Europaischer Richtlinie
== | 2012/19/EU (WEEE)

Die Verschrottung des Geradtes muss durch
Unternehmen erfolgen, welche auf der Verschrottung

von Metallprodukten spezialisiert sind.

Bei der Entsorgung sind samtliche einschlagige
Vorschriften zu beachten, welche im Aufstellungsland
der Maschine gelten, sowie alle internationale
Umweltschutzvorschriften.

10 ERSATZTEILE

10.1 Ersatzteilebestellung

Bei der Bestellung von Ersatzteilen sind Bezeichnung,
Positionsnummer auf der Schnittaussicht und die
Daten auf dem Kennschild (Typ, Datum und
Kennnummer) anzugeben.

Die Bestellung kann telefonisch, per Fax oder per E-
Mail an CALPEDA S.p.A. gesendet werden.

11 TEILE-BENENNUNG

Nr.  Teile-Benennung

14.00 Pumpengehduse

14.04 VerschluBschraube mit Dichtring
14.12 VerschluBschraube mit Dichtring
14.20 Gehausedichtring

14.24 Schraube

14.28 Mutter

28.00 Laufrad

28.04 Laufradmutter

28.20 PaBfeder fir Laufrad

32.04 Schraube

32.05 Mutter

34.00 Druckdeckel

34.12 Stiftschraube

34.16 Mutter

36.00 Gleitringdichtung

36.50 Sicherungstring fir Gleitringdichtung
38.00 Stopfbuchspackung

42.00 Dichtungsdeckel

42.04 Runddichtring flr Dichtungsdeckel
43.00 Mantel (Stopfbuchspackung)
43.01 Dichtring (Stopfbuchspackung)
44.00 Stopfbuchsbrille

44.04 Sperring

46.00 Spritzring

60.00 Lagergehaduse

60.02 StiitzfuB

62.00 Lagerdeckel, laufradseitig
62.04 Flachdichtung

62.08 Schraube

62.12 Schmiernippel

63.00 Walzlager, Laufradseitig

64.00 Pumpenwelle

64.08 Wellenschutzhilse

64.12 Runddichtring fir Wellenschutzhtilse
64.16 PaBfeder fir Wellenschutzhiilse
64.20 PaBfeder fir Wellenende

66.00 Waélzlager, kupplungsseitig
66.04 Schulterring fir Lagertrager
66.08 Sicherungsring fir Lagertrager
66.12 Schulterring fir Welle

66.16 Sicherungsring fir Welle

68.00 Lagerdeckel, kupplungsseitig
68.04 Flachdichtung

68.08 Schraube

68.12 Schmiernippel

Anderungen vorbehalten.
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12. FEHLERBEHEBUNG

o )

WARNUNG: Vor jeglichen Arbeiten an der Pumpe oder dem Motor, unbeding Stromversorgung abschalten!
Die Pumpe darf nicht, (auch nicht kurzzeitig) ohne Férdermedium betrieben werden.
Die Bedienungsanleitung ist genau zu beachten. Falls erforderlich einen autorisierten Serviepartner hinzuziehen.

Fehler

Mdogliche Ursachen

Mégliche Fehlerbeseitung

1) Der Motor
startet nicht

a) Falsche Spannungsversorgung.
b) Falscher elekirischer Anschluss.
c) Die Motorschutzeinrichtung

springt ein.

d) Sicherungen  defekt oder
ausgelost.

e) Welle blockiert.

fyFalls alle zuvor genannten

M@églichkeiten Uberprift wurden,
liegt evtl. ein defekt des Motors vor.

a) Uberpriifen Sie, ob die Netzfrequenz und -spannung geeignet sind.
b) Verbinden Sie den Speisungskabel sachgerecht.
Uberprifen Sie die eingesteliten Parameter des Warmeschutzes.
¢) Uberpriifen Sie die Stromversorgung.
Vergewissern Sie sich, dass die Pumpenwelle frei dreht.
Uberprtifen Sie die eingestellten Parameter des Warmeschutzes.
d) Ersetzen Sie die Schmelzsicherungen, befolgen Sie dann die
Punkte a) und c)
e) Siehe ,Blockierte Pumpe*
f) Reparieren bzw. ersetzen Sie den Motor.

2) Pumpe a) Langere Stillstande a) Entriegeln Sie die Pumpe, indem Sie auf die Kerbe an der

blockiert b) Solide Korper sind ins Laufrad Hinterseite der Welle eingreifen.
eingedrungen. b) Entfernen Sie alle solide Kdrper vom Inneren des Laufrades.
c) Lager fest. c) Ersetzen Sie die Lager.

3) Die Pumpe a) Luft in der Pumpenkammer | a) Entfernen Sie die Luft von der Pumpe und/oder regeln Sie das
lauft, jedoch oder in der Saugleitung. Druckventil nach.
wird kein b) Luft ist wahrscheinlich | b) Undichte Stelle suchen und vollstandig abdichten, oder
Wasser eingedrungen. Saugleitung ersetzen.
geférdert c) FuBventil  blockiert  oder | c) FuBventil reinigen oder ersetzen. Saugleitung an die

Saugleitung nicht vollstéandig
eingetaucht.
d) Saugseitiger Filter verstopft.

Férderleistung der Pumpe anpassen.
3d) Filter reinigen oder falls erforderlich ersetzen. Siehe auch
Punkt 2b).

4) Zu geringe

a) Das Durchmesser von Leitungen
und Zubehdr ist zu gering.

b) Ablagerungen oder solide Kérper
sind im Laufrad vorhanden.

c) Laufrad defekt.

d) VerscheiB an Laufrad und/oder
Gehause.

e) Zu hoher Luftanteil im Wasser.

f) Erhdhte Viskositat des
Férdermediums.

g) Falsche Drehrichtung.

a) Verwenden Sie Verrohrung und Armaturen entsprechend
Ihrer Anwendung.

b) Reinigen Sie das Laufrad und bauen Sie einen Ansaudfilter
ein.

c) Ersetzen Sie das Laufrad.

d) Laufrad und Pumpengehduse ersetzen.

e) Offnen und schlieBen Sie den Eingangsschieber wiederholt.

f) Pumpe kann nicht verwendet werden, authorisierten
Servicepartner hinzuziehen.

g) Tauschen Sie die Anschliisse an der Klemmenleiste.

5) a) Motolager defekt. a) Lager ersetzen.
Ungewdhnlich | b) Fehler der b) Uberpriifen der Spannungsversorgung (Siehe Typenschild
e Gerdusche Spannungsversorgung. des Motors).
und Vibration
)
UcT

6) Undichtigkeit
an der

a) Defekt infolge von Trockenlauf
oder verkleben der Gleitflachen.

b) Gleitflaichen  duch abrasive
Partikel defekt, Riefenbilden,

Ersetzen Sie bei den Fallen a), b) und c) die Dichtung.

a) Vergewissern Sie sich, dass das Pumpengehéuse voll von
Flissigkeit ist und dass die Luft vollkommen entfernt worden
ist.

Wellenabdich Einlaufspuren. b) Saugseitigen Filter installieren und ggf. Auswahl einer
tung. c) Falsche Gleitringdichtung fur die speziellen Wellenabdichtung fur das Férdermedium
vorliegende Anwendung gewahlt. | c) Auswahl einer Abdichtung fir die vorhandene Anwendung
d) Tropfenbildung and der Wellenabdichtung | d) Warten bis sich die Dichtung beim Start ausgerichtet hat.
beim Befillen der Pumpe. Zu geringer Falls das Problem weiter besteht sieche Punkt 6a), 6b) or 6¢)
Leitungsquerschnitt.
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Copie de la déclaration de conformité - :

1. INFORMATIONS GENERALES

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement les aver-
tissements et les instructions donnés dans ce
manuel qui doit étre conservé en bon état en vue
d'ultérieures consultations.

La langue d'origine de rédaction du manuel est l'italien, qui
fera foi en cas de déformations de traduction.

Le manuel fait partie intégrante de I'appareil comme
matériel essentiel de sécurité et doit étre conservé
jusqu'au démantelement final du produit.

En cas de perte, I'Acheteur peut demander une copie
du manuel a Calpeda S.p.A. en spécifiant le type de
produit indiqué sur I'étiquette de la machine (Réf. 2.3
Marquage).

En cas de modifications ou d'altérations non autori-
sées par le Constructeur de I'appareil ou de ses com-
posants, la “Déclaration CE” et la garantie ne sont
plus valides.

Cet appareil électroménager peut étre utilize
par des enfants &gés de plus de 8 ans et
par des personnes dont les capacities phy-
siques, sensorielles ou mentales sont redui-
tes, ou encore sans l'expérience ou la con-
naissance nécessaire, mais sous I'étroite
surveillance d'un adulte responsable ou
aprés que ces personnes aient recu des
instructions relatives a une utilisation en
toute sécurité de I'appareil et compris les
dangers qui lui sont inhérents.

Les enfants ne doivent pas jouer avec
I'appareil.

Le nettoyage et l'entretien de I'appareil
doivent étre effectués par |'utilisateur.
lIs ne doivent pas étre effectués par
des enfants sans surveillance.

Ne pas utiliser I'appareil dans des
étangs, des cuves ou des piscines
quand des personnes sont dans l'eau.
Lisez attentivement la section d'installation
qui énonce:

- La pression structurelle de travail
maximale admise dans le corps de
Eompe (chapitre 3.1). i .

- Le type et la section du céble d'ali-
mentation (chapitre 6.5). _ )

- Le type de protection électrique a
installer (chapitre 6.5).

1.1 Pictogrammes utilisés
Pour une compréhension plus facile, les symboles/picto-
grammes ci-dessous sont utilisés dans le manuel.

Informations et avertissements devant étre
respectés, sinon ils sont la cause de dommages
a l'appareil et compromettent la sécurité du
personnel.

Informations et avertissements de caractere
électriqgue qui, s'ils ne sont pas respectés,
peuvent causer des dommages a l'appareil et
compromettre la sécurité du personnel.

Indications de notes et d'avertissements pour
gérer correctement I'appareil et ses éléments.

Interventions que I'utilisateur final de I'appareil a
le droit de réaliser. Apres avoir lu les
instructions, est responsable de I'entretien du
produit en conditions normales d'utilisation. I
est autorisé a effectuer des opérations de
maintenance ordinaire.

Interventions réalisables seulement par un
électricien qualifié habilité a toutes les
interventions de maintenance et de réparation de
nature électrique. Il est en mesure d'intervenir en
présence de tension électrique.

e

|
Interventions réalisables seulement par un

m technicien qualifié, capable d'installer et

d'utiliser correctement I'appareil lors de
conditions normales, habilité a toutes les
interventions de maintenance, de régulation et
de réparation de nature mécanique. Il doit étre
en mesure d'effectuer de simples interventions
électriqgues et mécaniques en relation avec la
maintenance extraordinaire de I'appareil.
Obligation du port des dispositifs de protection
individuelle - protection des mains.

Obligation du port des dispositifs de protection
individuelle - protection des yeux.

Interventions réalisables seulement avec
I'appareil éteint et débranché des sources
d'énergie.

Interventions réalisables seulement avec
I'appareil allumé.

1.2 Raison sociale et adresse du Constructeur
Raison sociale: Calpeda S.p.A.

Adresse: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italie
www.calpeda.it

1.3 Opérateurs autorisés

Le produit s'adresse a des opérateurs experts qui se
partagent entre utilisateurs finals et techniciens spé-
cialisés (voir symboles ci-dessus).
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Il est interdit a I'utilisateur final d'effectuer les
interventions réservées aux techniciens
spécialisés. Le Constructeur n'est aucunement
responsable des dommages dérivant du non-
respect de cette interdiction.

1.4 Garantie . )
Pour la garantie des produits se référer aux
Conditions Générales de Vente.

e |La garantie inclut le remplacement ou la
| [réparation GRATUITE des piéces défectueuses
(reconnues par le Constructeur).

La %arantie de I'appareil s'annule:

- S'll est utilisé de maniére non-conforme aux instruc-
tions et aux normes décrites dans ce manuel.

- En cas de modifications ou de variations apportées
de maniere arbitraire sans autorisation du
Constructeur (voir par. 1.5).

- En cas d'interventions d'assistance technique réali-
sées par du personnel non-autorisé par le
Constructeur.

- Si la maintenance prévue dans ce manuel n'est pas
effectuée.

1.5 Service de support technique

Tout renseignement sur la documentation, sur les
services d'assistance et sur les composants de l'ap-
pare%l,z eut étre demandé a: Calpeda S.p.A. (voir
par. 1.2).

2 DESCRIPTION TECHNIQUE

Pompes centrifuges horizontales a aspiration axiale
PN 10 avec palier.

Les pompes N et N4 (dont les prestations nominales
et les dimensions principales sont conformes a la
norme EN 733) ont été concues pour une utilisation
avec des moteurs électriques standard construits
selon la norme IM B3 (IEC 34-7, IEC 72, raccordées
par l'intermédiaire d'une embase et entrainées par un
accouplement élastique.

Corps de la pompe a volute avec aspiration axiale et orifi-
ce de refoulement radial vers le haut.

N. : Version avec corps de J)ompe et lanterne en fonte.
B-N..: Version avec corps de pompe et lanterne/couvercle
en bronze (pompes livrees complétement peintes).

2.1 Utilisation prévue

Exécution normale

Pour Ii?uides propres sans particules abrasives, non
agressifs pour les materiaux de la pompe (avec par-
ties solides jusqu’a 0,2% max).

Témperature du liquide de - 10 °C a + 90 °C.

2.1 Utilisation prévue

Exécution spéciales ) )

Pour I|_cimdes propres sans particules abrasives, non

agressifs pour les materiaux de la pompe (avec par-

ties solides jusqu'a 0,2% max) avec les caractéristi-

ques suivantes:

- Melanges réfrigérantes avec empératures de 0 a -30 °C.

- Eau avec temperatures de 90 °C a 140 °C.

- Huile avec température jusqu'a 200 °C et /ou densité
maximale de 30 cSt.

2.2 Emploi non-correct raisonnablement prévisible
L'appareil a été congu et construit exclusivement
pour lI'emploi prévu décrit au par. 2.1.
Il est interdit d'employer I'appareil pour des
utilisations impropres et selon des modalités
non prévues dans ce manuel.

L'utilisation impropre du produit détériore les caracté-
ristiques de sécurité et d'efficacité de I'appareil;
Calpeda ne peut étre retenue responsable des pan-
nes ou des accidents dus a l'inobservation des inter-
dictions présentées ci-dessus.

2.3 Marquage
Ci-dessous, voici une copie d'une plaquette d'identifi-
cation située sur le corps extérieur de la pompe.
Exemple de plaque pompe
—— Hauteur de refoulement
—— Débit
Vitesse de rotation
Type de pompe

Notes

Température du liquide ——
n° d’immatriculation
Certifications

[== calpeda CIA[ & C €

Montorso (VI) Italy IT 00142630243 W \iade in ltaly

N XXXXXX

2900/min  5,5kW (7,5Hp)
Q min/max 15/30 m3/h

H max/min 31/20 m

0705158995
Tlig 50 °C

ESCC2900 MEI=0,10 n=--,-
XYXYRRY

3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

3.1 Données techniques

Dimensions d'encombrement et poids (Chap. 12.1).
Vitesse nominale 1450/1750/2900/3450 rpm

Vitesse maximale de rotation admise: voir tableau

a la page 86.

Tension d'alimentation/ Fréquence:

- jusqu'a 240V 1~ 50/60 Hz

- jusqu'a 480V 3~ 50/60 Hz

Vérifier que la fréquence et la tension correspondent
aux caractéristiques électriques indiquées sur la pla-
que du moteur.

Les données électriques indiquées sur I'étiquette se
référent a la puissance nominale du moteur.
Puissance nominale moteur

N (2900 1/min) jusqu’a kW:| 22| 75| 30 | 75
N4 (1450 1/min) jusqu’a kW: | 75| 30| 75

Pression acoustique dB (A) max:| 70| 80| 85 | 90
Démarrages/heure max: | 60| 40| 20| 10

Pression finale maximum admise dans le corps de la
Fompe: 100 m (10 bar), Pompe de 160 m (16 bar) en
onte ductile.

Pression maximale en aspiration: PN (Pa) - Hmax (Pa).

3.2 Milieu de positionnement de la pompe
Installation dans des lieux aérés et protégés contre les
mtenépérles avec témperature ambiante maximale de
40 °C.

4 SECURITE
4.1 Normes génériques de comportement
Avant d'utiliser le produtt, il est nécessaire de bien
connaitre toutes les indications concernant la
sécurité.
Les instructions techniques de fonctionnement doivent étre
lues et observées correctement, ainsi que les indications
données dans le manuel selon les différents passages: du
transport au démantélement final.
Les techniciens spécialisés doivent respecter les
réglements, réglementations, normes et lois du pays ou la
ompe est vendue.
‘appareil est conforme aux normes de sécurité en vigueur.
L'utilisation incorrecte de l'appareil peut causer des
dommages a personnes, choses ou animaux.
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Le Constructeur décline toute responsabilité en cas de
dommages dérivant des conditions d'utilisation incorrecte
ou dans des conditions différentes de celles indiquées sur
la plaquette et dans le présent manuel.

e | Le respect des échéances d'interventions de
| |maintenance et le remplacement opportun
des pieces endommagées ou usagées permet
a l'appareil de fonctionner dans les meilleures
conditions. Il est recommandé d'utiliser
exclusivement les pieces de rechange
d'origine CALPEDA S.p.A. ou fournies par un
distributeur autorisé.

Interdiction d'enlever ou de modifier les
plaquettes placées sur I'appareil par le
Constructeur. L'appareil ne doit absolument pas

étre mis en marche en cas de défauts ou de
parties endommagées.

Les opérations de maintenance ordinaire et
extraordinaire, qui prévoient le démontage méme
partiel de l'appareil, doivent étre effectuées
uniquement apres avoir débranché I'appareil de
I'alimentation electrique.

4.2 Dispositifs de sécurité

L'appareil est formé d'une coque extérieure qui
empéche de rentrer en contact avec les organes
internes.

4.3 Risques résiduels

L'appareil, par sa conception et sa destination d'em-
ploi (en respectant l'utilisation prévue et les normes
de sécurité), ne présente aucun risque résiduel.

4.4 Signalisation de sécurité et d'information
Aucun signal sur le produit n'est prévu pour ce type de
produit.

4.5 Dispositifs de protection individuelle (DPI)
Dans les phases d'installation, d'allumage et
de maintenance, nous conseillons aux
opérateurs autorisés d'évaluer quels sont les
dispositifs appropriés au travail a réaliser.

Lors des opérations de maintenance ordinaire et

extraordinaire, l'utilisation des gants pour la protection

des mains est prévue.

Signaux DPI obligatoires

PROTECTION DES MAINS
(gants pour la protection contre risques
@ chimiques, thermiques et mécaniques)
PROTECTION DES YEUX
@ (lunettes de protection contre tout risque
chimique, thermique et biologique)
5. TRANSPORT ET MANUTENTION
Le produit est emballé pour en préserver le contenu.
Pendant le transport, éviter d'y superposer des poids
excessifs. S'assurer que la boite ne puisse bouger
pendant le transport et que le moyen de transport
utilisé pour retirer la marchandise soit adéquat aux
dimensions totales externes des emballages.
Les moyens pour transporter I'appareil emballé
doivent étre adéquats aux dimensions et aux poids du

produit choisi (voir Chap. 13.1 dimensions
d'encombrement).

5.1 Manutention

Déplacer I'emballage avec soin afin d'éviter tout choc.
Soulever lentement le groupe moteur/pompe (fig. 1),
et éviter le balancement non controlé.

Fig. 1

Imbracatura con funi per sollevamento
gruppo pompa-motore.

6 INSTALLATION

6.1 Dimensions d'encombrement

Pour les dimensions d'encombrement de l'appareil,
voir annexe "Dimensions d'encombrement" (Chap.
13.1 "Annexes").

6.2 Critéres et dimensions du lieu d'installation

Le Client doit prédisposer le lieu d'installation de
maniére appropriée afin d'installer correctement
I'appareil selon les exigences de construction
(branchement électrique, etc.).

L'endroit ou installer I'appareil doit avoir les qualités
requises au paragraphe 3.2.

Interdiction absolue d'installer et de metire en service
la machine dans des lieux avec une atmosphére
potentiellement explosive.

6.3 Désemballage
e | Vérifier que I'appareil n'a pas été endommageée
] pendant le transport.

Une fois la machine désemballée, I'emballage doit
étre éliminé et/ou réutilisé selon les normes en
vigueur dans le pays d'installation de la machine.
Soulever lentement le groupe moteur/pompe (voir
Chap. 5.1 fig. 1), et éviter le balancement non
contrdlé.

6.4. Installation

Ces pompes doivent étre installées avec I'axe du rotor
horizontal et les pieds d’appui en bas.

La pompe doit étre installée le plus prés possible a la
source d’aspiration (Attention a la donnée NPSH).
Prévoir autour de la pompe I'espace pour la ventilation
du moteur, pour les inspections sur la rotation de I'ar-
bre, pour le remplissage et la vidange du corps de
pompe, avec la possibilité de récupérer le liquide de
vidange.

6.4.1. Fondation

Les groupes les plus petits sont montés sur des
embases en profilé monobloc garantissant une
grande résistance a la torsion.

Dans ce cas, si le groupe a installer a un poids limité et
que la charge prévue pour les tuyauteries est faible, il
n'est pas nécessaire de prévoir de fondation.

Toutefois, une fondation surélevée facilitera les opéra-
tions de vidange de la pompe et constitue une précau-
tion de sécurité en cas de risque d'inondation.
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Lorsque les groupes les plus
petits, positionnés sur des
embases en profilé monobloc
sont placés directement au sol,
il suffit de noyer dans le ciment
uniquement les boulons d'an-
crage (voir fig. 2).

4.93.038

N\
Fig. 2 Fondation des groupes

montés sur des embases en profilé monobloc.

Par contre, pour les groupes les plus grands, no-tam-
ment ceux qui sont montés sur des embases en
profilés soudés, il est indispensable de prévoir une
fondation en béton armé pour supporter toutes les
sollicitations provoquées par le groupe pompe-
moteur et les tuyauteries, préserver I'alignement et
éviter vibrations de I'électropompe (voir aussi chapi-
tres 6.4.3, 6.4.4.).

Positionner le groupe a I'horizontale en utilisant un
niveau a bulle et en calant I'embase au moyen de
coins ou autres supports. Laisser 25 a 50 mm de jeu
entre I'embase et la surface rugueuse de fondation
pour injecter le ciment.

En cas d'embases en profilés soudés, il suffit que le
ciment dépasse Iégére-
ment les bords inférieurs
de I'embase de facon a
noyer les boulons d'ancra-
ge. On obtient ainsi une
base solide permettant de
répartir uniformément les
charges sur l'ensemble de
la surface d'appui de I'em-
base (voir fig. 3).

4.93.038/1

Fig. 3 Fondation des groupes montés sur embases
en profilés soudés.

Ne resserrer les boulons de fondation qu'aprés prise
compléte du ciment (en général, 48 heures au moins
aprés le coulage).

6.4.2. Tuyauteries

Prévoir des tuyaux d'un diametre tel que le débit
n'excede pas 1,5 m/s a l'aspiration et 3 m/s au refou-
lement. En tout cas, le diameétre des tuyaux ne doit
jamais étre inférieur au diametre des orifices de la
pompe.

Le tableau ci-dessous donnent les diameétres inter-
nes (DN) minimum des conduites d'aspiration en
fonction de différents débits (Q).

DN mm | 50 65 80 100125150 200 250 300
10,5 19 28,8 45 75 108 215 350 508

Qmax m%¥h

Le tuyau d'aspiration doit étre parfaitement étanche
et suivre un parcours ascendant afin d'éviter les
oches d'air.

n cas d'installation d'une vanne d'arrét sur l'aspira-
tion, I'axe du volant doit étre monté horizontalement.
Le raccordement d'un tuyau horizontal d'un dia-métre
inférieur a celui de l'orifice d'aspiration se fait a I'aide
d'un manchon excentrique (voir fig. 4).

Pour le fonctionnement en aspiration, insérer un cla-
pet de pied avec crépine, qui doit toujours rester
immerge.

Pour 'aspiration avec réservoir de premier sto-ckage,
monter un clapet de non-retour.

Installer une vanne d'arrét en cas de fonctionnement
a une hauteur d'aspiration positive.

D

4.93.040

Eviter les poches d'air dans la conduite d'aspiration:
a} manchon excentrique;

b) vanne avec volant horizontal;

c) parcours ascendant du tuyau.

Eviter la transmission de sollicitations a la pompe
d) supports et ancrage du tuyau.

Fig. 4 Raccordement des 