S11 INC MXV-B 50

SURPRESSEUR INCENDIE RIA
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S11 INC MXV-B 50 - 16 m®/h - 2.5 2 9.4 bars

Surpresseur incendie pour I’alimentation de 1 a 2 RIA selon R5 de ’APSAD

Données techniques

Utilisation

Surpresseur incendie destiné aux installations conformes a la norme NF S62-201
(Robinets d’incendiie armés R.I.A), et aux regles R5-APSAD (2078).

Systéme de surpression utilisé pour I'alimentation en eau et le maintien de pression

de réseau incendie dans les établissements recevant du public (ERP) ou non,

industries, immeuble, magasins, école, bureaux...

Plages d’utilisation

DEDIt & e 16 m¥h
Hmt oo, 94 mCe maxi
Pression de service : ......... 16 bars maxi
Température du liquide : ..... + 90°C maxi
Composition

o 2 pompes série MXV-B 50 (400 Volts triphasées)
e 1 coffret de commande et de protection V2INC
o 1 pressostat de commande électropompe

o 1 réservoir a vessie monté sur le refoulement
e 1 manomeétre en inox @100

@ 1 collecteur en inox pour 'aspiration avec bouchon inox,

(livré avec bride inox non montée)

@ 1 collecteur en inox pour le refoulement avec bouchon inox,

(livré avec bride inox non montée)
0 2 vannes union d’isolement & I’aspiration
e 2 raccords union en inox au refoulement
o 2 clapets en inox au refoulement
@ 2 vannes d’isolement au refoulement
m 1 vanne a purge d’isolement sous le réservoir
@ 1 chassis commun peint

@ 2 brides en inox (1 pour le collecteur d’aspiration
et 1 pour le collecteur de refoulement)

Ensemble livré monté, testé et préréglé (a valider sur site)

Options

- Sécurité manque d’eau en fonction du raccordement amont du surpresseur
Contacteur inversé monté a I’aspiration : référence C15A INC
Contacteur inversé monté au refoulement : référence C14R INC
Flotteur a bille a installer par vos soins dans la bache : référence : FB20S

* Manchettes anti-vibratiles.
« Controle Permanent d’Isolement : CPI.

Avantages

Ensemble compact

Livré, testé et préréglé, prét a 'emploi
Montage rapide

Fixation de I'ensemble au sol par le chassis
Entretien réduit

Codification du surpresseur

S = Surpresseur

1 = Nombre de pompe pour un débit total
1 = Nombre de pompe en secours

INC = Application Incendie

MXV-B = Type de pompe

50-1808 = Définition de la pompe

CPI = Controle Permanent d’lsolement (pour ERP*)
C15A = Contacteur inversé monté a I'aspiration

S11 INC MXV-B 50-1808 CPI C15A

@ Raccordement
Pression CLUALLE
Référence Débit Aspiration DN1 Refoulement DN2
en bars
kW Vannes Collecteurs VIS Collecteurs
et clapets
S11 INC MXV-B 50-1803 2.5 2x2.20 2x5.3
S11 INC MXV-B 50-1804 3.6 2x 3.00 2x 6.6
S11 INC MXV-B 50-1805 4.5 2x 3.70 2x 9.6
$11 INC MXV-B 50-1806 16 m%h 53 2x4.00 | 2x96 o 3 o 3
S11 INC MXV-B 50-1807 Alimentation de 2 RIA 6.4 5.50 10.9 (50/60) DN 80 (50/60) DN 80
- - DN33 simultanément : 2x 9. 2x 10.

S11 INC MXV-B 50-1808 7.2 2x 5.50 2x10.9
S11 INC MXV-B 50-1809 8.4 2x 7.50 2x 14.3
S11 INC MXV-B 50-1810 9.4 2x 7.50 2x 14.3
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S11 INC MXV-B 50 -16 m®/h - 2.5 a 9.4 bars

Surpresseur incendie pour I’alimentation de 1 a 2 RIA selon R5 de ’APSAD

Courbes hydrauliques n = 2900 trs/min
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Dimensions et poids
Exemple : S11 INC MXV-B 50-1808 o
— —————r
Il D
d N
= E
‘ LG1
LG 11
13
Dimensions mm Poids Option
Référence LG LG . manchettes
(V2INC) |(V2INC-CPI) LG1 | h] 12 13 H h1 h2 h3 h4 anti-vibratiles
S11 INC MXV-B 50-1803 777 -
S11 INC MXV-B 50-1804 843 -
S11 INC MXV-B 50-1805 880 -
S11 INC MXV-B 50-1806 918 -
812 791 600 | 320 | 500 | 719 | 863 | 1145 | 130 | 241 | 133 KZKB 80-80
S11 INC MXV-B 50-1807 983 -
S11 INC MXV-B 50-1808 1020 -
S11 INC MXV-B 50-1809 1058 | -
S11 INC MXV-B 50-1810 1095 | -
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Options surpresseurs

R PA réducteur de pression amont pour surpresseur incendie

Réducteur de pression a brides en fonte revétue epoxy.
Pression amont : 40 bars maxi. Pression aval : réglable de 2 a 14 bars.
Clapet, siege, contre-siege et visserie inox 304, joint EPDM.

Référence DN E:::Z’Ss(:::z Hauteur max (mm) Débit consde ;": ':‘: /:ne MHEEEED
RPA65 65 240 400 23 m*/h
RPA80 80 260 460 36 m*h
RPA100 100 280 575 56 m%h
RPA125 125 320 815 88 m3/h

C1 5A I N C Sécurité manque d’eau

Sécurité manque d’eau congue pour étre montée a I’aspiration du surpresseur. Arréte la pompe automatiquement lorsqu’elle se
trouve en sous-pression. Redémarrage automatique, des le retour de la pression dans le réseau d’alimentation. Montage inclus.
Utilisation :

Aspiration en charge sur EDV avec pression dynamique supérieure a 1 bar.

Référence t?;:gd: Préréglage | AP mini AP maxi Raccordement Composition
1 contacteur inversé C15
Femelle 1/4“ (8 / 13) 3G1,5CR1C1 pour INC
C15A INC 1 a6 bars 2 a 3.5 bars 1bar | 6bars + 1 manomeétre de visualisation
prise mano 1/4“ (8 / 13) 1 ensemble de raccords
montage assuré par nos soins

C1 4 R I N C Sécurité manque d’eau

Sécurité manque d’eau congue pour étre montée au refoulement du surpresseur. Arréte la pompe automatiquement lorsqu’elle se
trouve en sous-pression. Réarmement manuel. Montage inclus.

Utilisation :

Aspiration en charge sur EDV avec pression dynamique inférieure a 1 bar.

Aspiration sur bache souple.

Aspiration négative difficile d'acces.

Référence t?;:;: Préréglage | AP mini |[AP maxi Raccordement Composition
1 contacteur inversé C14
1.5 5.5 Femelle 1/4“ (8 / 13) 3G1,5CR1C1 pour INC
C14R INC a a 1.3 bar | 7 bars + 1 manomeétre de visualisation
12 bars 8 bars prise mano 1/4“ (8 / 13) 1 ensemble de raccords
montage assuré par nos soins

FB2 OS Sécurité manque d’eau pour surpresseur en charge sur bache

A monter sur site dans la bache de stockage. Arréte la pompe automatiquement en cas de niveau bas dans la bache de stockage.
Redémarrage automatique.

Utilisation :

Aspiration en charge sur bache rigide avec trou d'homme.

Aspiration négative.

Référence Désignation

1 flotteur a billle FB20 équipé de 20 m de cable 3x1mm? + 1 contrepoids CP2

FB20S Raccordement du flotteur dans le coffret ou I'armoire de gestion assuré par nos soins

KZKB Kits de 2 manchons de dilatation

Joints anti-vibratiles pour le raccordement de I'aspiration et du refoulement des surpresseurs.
Acier galvanisé - PN16 - Livrés séparés et non montés avec visserie inox (pour un seul cote).

- Kit visserie 2= Kit visserie
Référence DN Réf. KV Référence DN Réf. KV
KZKB 65-50 65 et 50 KV 16x50 et KV 16x70 KZKB 100-100 [100 et 100 KV 16x70 x2
KZKB 65-65 65 et 65 KV 16x70 x2 KZKB 125-100 [125 et 100 KV 16x70 x2
KZKB 80-65 80 et 65 KV 16x70 x2 KZKB 125-125 [125et 125 KV 16x70 x2
KZKB 80-80 80 et 80 KV 16x70 x2 KZKB 150-125 [150 et 125 KV 16x70 et KV 20x70
KZKB 100-80 100 et 80 KV 16x70 x2 KZKB 150-150 |[150 et 150 KV 20x70 x2
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81 1 INC MXV‘B 50 Surpresseur incendie RIA

Coffret de démarrage et de protection pour 2 pompes de surpression triphasées. Pour systeme de surpression RIA (Robinet d’Incendie Armé).

Fonctionnement des pompes par 1 entrée télécommande et sécurité manque d’eau (flotteur, basse pression...).

Coffret IP 55 avec hublot transparent. Interrupteur général extérieur. 1 Protection magnéto-thermique + 1 contacteur par pompe.
Micro-automate de télécommande et de gestion des pompes (permutation auto + secours) avec commutateurs 3 positions et leds de
signalisation. Contact sec synthese défaut. 1 contréleur d’isolement par pompe (CPI) intégrés dans le coffret de commande pour ERP.

Coffret de commande Coffret de commande et de protection
et de protection standard pour ERP (Etablissement Recevant du Public)
VIGICAL V2INC VIGICAL V2INC-CPI

(@l

ucicow W2

CPIx 2
0 Voyant défaut d’isolement moteur

»Eva"’eda e Voyant pré-alarme

e Voyant d’état de I'inhibition du démarrage moteur
0 Bouton test

e Réglage du seuil d’inhibition du démarrage moteur
G Réglage du seuil de pré-alarme

a Sélection de I'inhibition du démarrage moteur
ON : inhibition du démarrage moteur activé
OFF : inhibition du démarrage moteur désactivé

Exemple de raccordement d'un groupe de surpression pour RIA

Manchon de dilatation
en sortie de groupe

Tuyauterie d'aspiration :
respecter la taille d'entrée du groupe
de fagon a assurer une arrivée d'eau en quantité
suffisante pour le bon fonctionnement du groupe

Manchon de dilatation
en entrée de groupe

Une vanne en entrée
afin de procéder
a l'isolation du groupe

Une vanne en sortie
afin de procéder aux tests
ou a l'isolation du groupe

/

Pour les groupes en charge sur réseau eau de ville,
un régulateur de pression afin d'obtenir une pression

S11 INC MXV-B 50 - CALPEDA (Doc). Document non contractuel et non définitif, soumis a modifications. Calpeda France se donne le droit a toute rectification concernant la présente documentation.

stabilisée en avant du groupe
®
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