Sl surpresseur incendie mixte RIA/PIA

=S‘I‘I INC-TH NM - 32 et 48 m?®/h

32 m®/h pour I'alimentation d’un réseau RIA
48 m®%/h pour I’alimentation de PIA

RIA : Robinet d'Incendie Armé
PIA : Poste Incendie Additivé

Composition :

1 électropompe type NM.

1 pompe centrifuge type N accouplée a un moteur thermique HATZ.

2 collecteurs en acier peint (Asp./Réf.) + 2 brides pleines + visserie + joints.
2 vannes aspiration + 2 vannes refoulement + 2 clapets refoulement.

2 manchettes anti-vibratiles aspiration + 2 manchettes anti-vibratiles au refoulement.
2 cbnes d’augmentation.

1 pressostat commande électropompe.

1 manométre en diamétre 100 monté sur le collecteur de refoulement.

1 chassis commun mécano-soudé peint.

1 tableau de bord avec démarrage a clé.

Arrét par électrostop + 1 batterie 12 volts + 1 coupe circuit.

1 réservoir a vessie 8 litres monté sur le collecteur de refoulement.
Ensemble livré monté, testé et préréglé (a valider sur site).

En milieu non E.R.P*:
1 armoire de commande et de protection A2ST spéciale secours thermique.

En milieu E.R.P*:
1 armoire de commande et de protection A2ST-CPI spéciale secours thermique S$11 INC-TH NM 40-20A C15A
A (orévoir une alimentation Tri + Neutre). Codification du surpresseur
Kkk
OPTIONS S = Surpresseur
Sécurité manque d’eau (voir page 99) 1 = Nombre de pompe pour un débit total

1 = Nombre de pompe en secours

INC = Application Incendie

Contacteur inversé monté a I'aspiration : référence C15A INC TH = Pompe en secours a entrainement thermique
Contacteur inversé monté au refoulement : référence C14R INC NM = Type de pompe

40-20A = Définition de la pompe

C15A = Contacteur inversé monté a I'aspiration

en fonction du raccordement amont du surpresseur

Flotteur a bille a installer par vos soins dans la bache : référence : FB20S

L . . 400 Volts Option +CPI
Référence € HT Débit Pression en bars
kW A + value € HT

/-9 S11 INC-TH NM40-16B 2.2 3.00 6.6
128 S11 INC-TH NM40-16A 3.1 4.00 9.6
(o} S11 INC-TH NM40-20B 32 m*h 3.6 5.50 12
N S11 INC-TH NM40-20A Alimentation de 4 RIA 4.8 7.50 16
=8l S11 INC-TH NM40-25C simultanément 5.1 9.20 18.5
|38 S11 INC-TH NM40-25B SD 6.2 11.00 21.5 SD
(¢l S11 INC-TH NM40-25A 8.3 15.00 27.2
8 S11 INC-TH NM50-12A 2.1 4.00 9.6
| S11 INC-TH NM50-20B 48 m3/h 4.2 9.20 18.5
S8 S11 INC-TH NM50-20S Alimentation de PIA 5.5 15.00 27.3
1.¢] S11 INC-TH NM50-25A 7.4 18.50 34

@ Raccordement AT Option

Réservoir Aspiration Refoulement Manchons
Vannes et ) antlTV|brat|Ie**
Vannes Collecteurs Collecteurs Armoire (voir page 99)
clapets
A
B A2STINC-TH
C spécial secours thermique
D DN65 DN100 DN50 DN80 en milieu non ERP* KK 10080
IE: 8 Litres ou
RV 8L10
G A2STINC-CPI-TH (CPI)
H spécial secours thermique
1 en milieu ERP* -
. DN100 DN125 DN80 DN100 (prévor l'ptian GP) KK 1257100
K
Option réducteur de pression amont (voir page 99) Pompe NM : pages 32-33 - Réservoir : page 181.

*ERP : Etablissement Recevant du Public. ** Livrés séparés avec visserie inox

*** Pour recevoir I'option montée sur le surpresseur, ajouter votre choix de sécurité manqgue d’eau a la référence du surpresseur.
Ex: S11 INC-TH NM40-20A C15A SD : SUR DEMANDE



