EAUX DE PLUIE | SOTRALENTZ HABITAT

Filtres degrilleurs a cascade Gros Debit
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Filtres dégrilleurs a cascade Gros Débit VF1 o _ L
Au-dela d'une certaine surface de récupération d'eaux de

(Art. 30534) pluie, un filtre classique a panier ou SINUS intégré dans la

Les filtres dégrilleurs a cascade Gros Débit VF1 sont adaptés: cuve ou la citerne ne suffit pas.

aux cuves enterrées jusqu'a 10000 litres
pour une surface de toiture comprise entre 150 et 350 m?2
pour une surface par tranche de 350 m?

Un filtre dégrilleur a cascade gros débit VF1 est nécessaire
pour une surface de toiture comprise entre 150 et 350 m2
et par tranche de 350 m2,

Caractéristiques :
Filtre dégrilleur VF1 a installer en terre
2 niveaux de filtration (maillage 0,55mm) : filtrage des
impuretés grossiéres, puis filtration fine des eaux de pluie
Impuretés évacuées par le trop-plein
Récupération de plus de 85 % des eaux de pluie
Faible entretien : prévoir deux contréles par an et un rincage
annuel. Filtre nettoyable et amovible
Rehausse télescopique RE emboitable intégrée
(hauteur entre 500 et 600 mm)
Profondeur entrée IN : 160 mm ;
Profondeur sortie OUT : 445 mm
Débit maximum : 1,5 l/se, soit 5,4 m*/heure

500 a 600 mm

500 a 600 mm

Description :
Double entrée des eaux brutes @ 110 mm IN

Cascade CA
. L o Tuyax (ON) Débit max (I/s) Surface connectable pour max.
Tamis de filtration TF 300 I. (sxha) (m?)

Evacuation des eaux filtrées vers la cuve OUT 100 x 2 12,8 426
Evacuation des eaux souillées vers le trop-plein TP 150 x 2 37,6 1254

Filtres dégrilleurs a cascade Gros Débit VF1 TWIN (Art. 30534)

Les filtres dégrilleurs a cascade Gros Débit VF1 TWIN sont
adaptés:

aux cuves DP de plus de 10000 litres

pour une surface par tranche de 700 m?

Description :
Double entrée des eaux brutes @
110 mmet g 160 mm IN
Double Cascade CA
Double Tamis de filtration TF
Double évacuation des eaux

filtrées vers la cuve OUT
2 100 ou 150 mm

Evacuation des eaux souillées
vers le trop-plein TP

Caractéristiques :
Filtre dégrilleur VF1TWIN a installer par fixation au mur a
I'intérieur du batiment
2 niveaux de filtration (maillage 0,65 mm) : filtrage des
impuretés grossiéres, puis filtration fine des eaux de pluie
Impuretés évacuées par le trop-plein
Récupération de plus de 85 % des eaux de pluie
Faible entretien : prévoir deux contrdles par an et un rincage
annuel. Filtre nettoyable et amovible
Débit maximum : 2 I/sec, soit 8 m*/heure
Différence de hauteur entre entrée et sortie
vers la cuve : 350 mm
vers |'évacuation : 510 mm

160 mm

873 mm

680 mm
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