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Pompe centrifuge autoamorçante à roue ouverte. 

Pour liquide propre ou légèrement chargé d’impuretés  

(10 mm maxi pour A40 et A50, 15 mm maxi pour A65 et A80). 

Corps de pompe et lanterne de raccordement en fonte - Turbine en bronze Turbine en bronze Turbine en bronze Turbine en bronze ----    Arbre en inox 316Arbre en inox 316Arbre en inox 316Arbre en inox 316 

Boulonnerie en inox 316. 

Garniture mécanique en carbone dur/céramique. 

Moteur 2900 tours/minute (Service continu) - Isolation classe F - Protection IP 54 - Protection 

thermique et condensateur en monophasé. 

AM = moteur mono 230 volts 

A = moteur tri 230/400 volts ≤ 3.00 kw - moteur tri 400/690 volts ≥ 4.00 kW. 

Moteur triphasé haut rendement IE2 de 0,75 à 5,50 kW. 

Moteur triphasé haut rendement IE3 ≥ 7,50 kW. 

Température du liquide jusqu’à + 35°C. 

Température ambiante jusqu’à + 40°C. 

Pression finale maximum admissible dans le corps de pompe : 6 bars (10 bars pour A80). 

Hauteur d’aspiration maxi : 7 mètres. 

Versions bronze et options en fin de chapitre.  

Exécutions spéciales sur demande 
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Pompe Azote liquide Pompe Azote liquide Pompe Azote liquide Pompe Azote liquide     

Autoamorcante Autoamorcante Autoamorcante Autoamorcante     
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