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STATIONS GNR

STATIONS GNR PLATINE
Station de distribution économique

�� Cuve de stockage double paroi PEHD avec évent 
�� Cuve conforme à la norme NF EN 13341 

-- Cuvette de rétention opaque avec traitement 
anti-UV 

-- Jauge de niveau à cadran (lecture latérale) 
-- Témoin optique de fuite  

�� Pompe électrique à palettes 230 V auto-amorçante 
sur platine avec : 
-- Pistolet automatique avec raccord tournant 
-- Support pistolet 
-- Compteur mécanique 3 chiffres avec mollette de 

RAZ 
-- Flexible de liaison 2 mètres  
-- 4 m de flexible de distribution DN 19 avec raccord 

tournant en sortie de compteur 
�� Filtre à eau et particules en option 
�� Autre longueur de flexible en option 

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

Désignation Débit Dimensions en cm (L x l x h) Poids  en kg Référence

Station GNR PLATINE 1 500 litres 60 l/min 165  x 78 x 193 114 90204R
Station GNR PLATINE 2 000 litres 60 l/min 242  x 87 x 184 182 90205R

Pompe PLATINE avec option filtre à eau et particules Pompe PLATINE

Station GNR 2 000 litres

Accessoires

Désignation Dimensions Poids  en kg Référence

Flexible de distribution DN 19 avec 2 raccords filetés 1” (à commander en même temps que la pompe) 6 m  7903
8 m  7904

10 m 7905
Filtre à eau et particules 70 l/min 2,5 90695
Cartouche rechange 70 l/min pour filtre 90695 10031
Dalle de rétention 94  x 63,5 x 0,8 cm 1,21 90368


