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désignation débit
dimensions  du colis en 

cm poids en kg référence

Pompe à levier AdBlue® 0,25 l par double 
action

35 x 19 x 26 3 90392

1 Pompe à levier simple effet

2 Buse de refoulement ½» gaz avec grille de filtration inox et joint

3 Bonde d’installation F 2» intégrée

4 Pompe livrée avec 2 adaptateurs pour fûts AdBlue® Mauser et Trisure

5 Flexible de refoulement PVC transparent armé (fil en acier) DN 20, longueur 3 m

6 Bec verseur en acier inox

7 Canne d’aspiration téléscopique 50-92 cm

PomPE à lEvIEr AdBluE®

Produits admissibles AdBlue®, eau, huiles, émulsions, essence, gasoil, fioul, acides doux, fertilisant, déca-
pant, herbicide, pesticide, antigel, 

débit 0,25 l par double action

Hauteur d’aspiration maxi 1 m

matériaux employés Polypropylène, EPDM, PVC et acier inox

Plage de température d’utilisation NC

raccord entrée sortie Entrée taraudée 1" 
Sortie taraudée 1/2"

Crépine de fond Non

Clapet anti retour Non

Aspiration Canne d’aspiration télescopique 50-92 cm en PP, avec raccordement fileté 1»

refoulement Flexible PVC transparent armé (fil en acier) DN 20, longueur 3 m

Pistolet Bec verseur en acier inox
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