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POMPE 

ELECTRIQUE
ACCESSOIRES POMPES GASOIL

Désignation Référence Référence

1 Compteur mécanique 3 chi�res pour pompe SILVER 90245

2 Compteur mécanique 4 chi�res pour pompe GOLD 90259

3 Compteur digital K24, en polypropylène, 10 à 120 l/min pour pompes CENTRI et CENTRIMATIC  8644

Compteur digital K24, en aluminium 10 à 120 l/min 10157

4 Pistolet automatique 70 l/min avec raccord tournant taraudé 1” et blocage gâchette 7983

Pistolet automatique 120 l/min avec raccord tournant taraudé 1” et blocage gâchette 90265

5 Bonde application stockage : Bonde M 2’’ x M 1’’ 7781

Bonde application stockage : Bonde M 2’’ x M 3/4’’ 7782

6 Bonde application transport (étanche) Bonde M 2’’ x M 1’’ 90251

Bonde application transport (étanche) Bonde M 2’’ x M 3/4’’ 90252

Coude 90° laiton MF 1’’ 90318

Coude 90° laiton FF 1’’ 90319

7 Vanne à clé 1/4 de tour 1’’ 9818M

A  Kit d’aspiration (%exible PVC nitrile bleu renforcé DN25, 2 raccords sertis M 1’’, clapet anti-retour et crépine)
1,2m  90248V

2m  90249V

4m 90250V

B  Kit de liaison (%exible PVC nitrile bleu renforcé DN25, 2 raccords sertis M 1’’, raccord tournant MF 1’’)
1,2m  9764B

2m  9959B

3m  9817B

C  Flexible de distribution en caoutchouc avec raccord &leté 1” des deux côtés
4m DN19 7899 4m  DN25 7933

6m DN19 7900 6m  DN25 7934

8m DN19 7901 8m  DN25 7935

10m DN19 7902 10m  DN25 7936

C  Flexible de distribution en caoutchouc avec 2 raccords &letés 1” en remplacement (à commander en même 
temps que la pompe)

6m DN19 7903 6m  DN25 7947

8m DN19 7904 8m  DN25 7948

10m DN19 7905 10m  DN25 7949

8 Enrouleur automatique avec %exible pour pompe 100 l/min 8m DN25  8338G

8 Enrouleur automatique avec %exible pour pompe 60 l/min 10m DN19  8338F

9 Support mural orientable pour enrouleur automatique 8339F

J Filtre à eau et particules 25 µm, 80 l/min avec indicateur de colmatage 90212

K Filtre à eau et particules 25 µm, 100 l/min avec indicateur de colmatage et raccord union laiton MM 1’’ 90213

Cartouche rechange 80 l/min, 25 µm, pour &ltre 90212 90214

Cartouche rechange 100 l/min, 25 µm, pour &ltre 90213 90215

L Raccord tournant coudé 90° laiton MF 1’’ 90527

M Raccord tournant laiton MF 1’’ 9764R

N Raccord tournant laiton M 3/4’’ - F 1’’ 90088R
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