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BaCs reCtangulaires rigidesBaCs reCtangulaires rigides
POLYESTER

BaCs PFV sUR ROULETTEs
z Descriptif bac PFV page 104 
z Cadre en acier galvanisé sur roulettes (bac posé  

sur le cadre non vissé) 
z 4 roulettes pivotantes en polypropylène ou  

polyamide, dont 2 avec frein.  

Contenance en litres Dimensions en cm (L x l x h) Diamètre roulettes Matériau roulettes Poids  en kg Réf. vert Réf. gris Réf. bleu

   100 88 x 57 x 46 100 mm PP 16 1192 6645 7634

   200 bas 122 x 62 x 53 100 mm PP 21 1193 7182 7635

   200 haut 88 x 58 x 76 100 mm PP 19 1194 3766 7636

   300 117 x 69 x 70 100 mm PP 27 1195 7183 7637

   400 119 x 79 x 76 100 mm PP 31 1196 6644 7638

   550 132 x 97 x 82 125 mm PP 37 1197 3245 7995R

   700 132 x 97 x 100 125 mm PP 41 1198 2470 7996R

1100 162 x 119 x 104 150 mm Pa 61 1200 7184 7997R

1 500 182 x 139 x 111 200 mm Pa 88 1201 1166R _

2 200 211 x 148 x 128 250 mm Pa 113 1202 1167R _

BaCs PFV sUR ROULETTEs

   300 117 x 69 x 60 26 1204 7178 7570F

   400 119 x 79 x 66 30 1205 7179 7571F

   550 132 x 97 x 70 34 1206 7180 7995F

   700 132 x 97 x 88 38 1207 2554 7996F

1 100 162 x 119 x 88 57 1208 2555 7997F

1 500 182 x 139 x 88 64 1209 2642 _

2 200 211 x 148 x 100 90 1210 7181 _

BaCs PFV aVEC FOURREaUx

Roulettes pivotantes

Bac PFV sur roulettes 

BaCs PFV aVEC FOURREaUx
z Descriptif bac PFV voir  page 104
z Fourreaux galvanisés : fixation étanche des 

fourreaux en acier galvanisé permettant de prendre 
le bac et de le retourner
z Entraxe de fourche normalisé de 655 mm

Bac PFV avec fourreaux 

PP= Polypropylène, Pa = Polyamide


