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EuroLentz

Réservoirs EUROLENTZ

autoportant avec bossages
autorisant la suppression des
bandages métalliques. De 700 à
2500 l. pour correspondre à vos
besoins et à une installation
rapide et simple. 

Gamme standard de réservoirs

A EB DC

VarioLentz
Réservoirs à encombrement réduit

• Idéals pour du stockage aérien ;
• Optimisation de l’espace au sol, en hauteur et du volume ;
• Simples à transporter et à monter ; 
• Faciles à installer presque partout ;
• Diverses possibilités d’installation ;
• Soufflés en une seule pièce ;
• Insensibles aux écarts normaux de température ;
• Translucides, jauge non nécessaire ;

• Structure autoporteuse avec bossages
• Poignées de manutention
• Numéro d’identification
• Numéro licence AFNOR 12-01
• Livret de l’utilisateur RF3, contenant les extraits 

de l’Arrêté du 01. 07. 2004, dans l’un des bouchons. 
Consignes d’installation à lire impérativement 
avant  tout montage des réservoirs.

Réservoir VarioLentz autoportant avec
bossages autorisant la suppression des
bandages métalliques. De section carrée
pour :
• un gain de place, 
• une optimisation de l’espace

disponible, 
• un encombrement réduit au sol,
• une installation simple et rapide. 
De 1000, 700 et 500 l.

Conformité :  

• Arrêté d
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• Norme NF EN 13341+A
1:2011

• Norme XP M 88-561
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