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Désignation Référence

1 Bac de rétention 1000 l pour 1 cubitainer CUBI-PE 1  avec caillebotis, empilable 90560

Bac de rétention 1000 l pour 2 cubitainers CUBI-PE 2  avec caillebotis 8583

2 Pistolet automatique Adblue® avec compteur digital intégré 90395

3 Pistolet automatique inox/PE avec raccord tournant inox cannelé DN19, débit jusqu’à 70 l/min 10422

4 Pistolet simple en polypropylène et bec inox (blocage de gachette) débit jusqu’à 80 l/min 8333

Détrompeur magnétique pour bec sécurisé Adblue® 10192

5 Compteur digital AdBlue® débit 5 à 100 l/min E/S %letées 1'' 8609

6 Support mural orientable pour enrouleur automatique 8339F

7 Platine IBC enrouleur automatique Adblue® 90394

8 Enrouleur automatique Adblue® 90393

9 Coude 90° pour compteur digital AdBlue® avec raccord coudé, cannelé DN19 8611

J Raccord écrou tournant cannelé DN19 8731

K Coude 90° avec 2 écrous tournants 8732

L Raccord double écrous tournants 8733

Flexible de distribution en EPDM, DN19, le mètre 8248

Flexible d’aspiration en EPDM, DN19, le mètre 8387

Collier de serrage en inox pour *exible DN19 8249

Crépine avec clapet anti-retour pour *exible d’aspiration DN19 8388

Raccord cannelé inox DN19 taraudé 1’’ 8242
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