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STOCKAGE 
GASOILstations unistations uni

sTATIONs UNI PRO
Pompe auto-amorçante robuste pour une 
utilisation intensive.

 z Cuve stockage UNI avec évent
 z Pompe électrique à palettes 230V auto-amorçante 

avec:
 y Pistolet automatique avec raccord tournant 
 y 4 m de flexible de distribution DN19

 z Autre longueur de flexible en option 
 z Compteur en option
 z Capot de protection pour cuve UNI 1 000 litres en 

option
Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique.

sTATIONs UNI PRO
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TÜV

Z-40.11-280

CAPOT PE POUR CUVE
 z  Pour station UNI 1000 litres uniquement 
 z  Capot en polyéthylène avec serrure à clé individuelle 
 z  Armature en acier galvanisé

ACCEssOIREs

UNI PRO

Kit absorbants voir page 821  Compteur digital

Désignation Débit Dimensions en cm (L x l x h) Poids en kg Référence

station UNI PRO 400 litres 56 l/min 73 x 70 x 142 63 9986

station UNI PRO 750 litres 56 l/min 98 x 76 x 167 80 9987

station UNI PRO 1000 litres 56 l/min 128 x 76 x 167 99 9988

Désignation Poids en kg Référence

Capot PE pour station UNI 1000 l uniquement 25 8909

1 Compteur digital k24 en aluminium 10 à 120 l/min (montage en entrée de pistolet) 10157

Flexible de distribution DN19 avec 2 raccords filetés 1” (à commander en même temps que la pompe) 6 m 7903

Flexible de distribution DN19 avec 2 raccords filetés 1”  (à commander en même temps que la pompe) 8 m 7904

Flexible de distribution DN19 avec 2 raccords filetés 1”  (à commander en même temps que la pompe) 10 m 7905


