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9 STATION DE DISTRIBUTION

n Réservoir

E Plateau de trou d’homme avec canne d’aspiration
Ceinture d’ancrage

Mise a la terre

m Remplissage déporté

Bl Détection de fuite avec liquide interstitiel
m Berceaux métalliques

m Bloc de distribution carrossé CUBE 50

FABRICATION STANDARD

[> Réservoir Classe A conforme a la norme NF EN 12285-1/A
[> Tole acier carbone S235JR (fonds bombés MRC)

> Trou d’homme @ 600 mm (buse @ 300 mm pour les réservoirs
@ 1250 ou T.H. @ 600 en option)

[> Plateau de trou d’homme équipé de manchons (voir détail)
}> 2 berceaux soudés

[> Bloc de distribution CUBE 50 avec carter de protection anti-pluie
* 1 pompe auto amorgante
* 1 filtre
 Compteur journalier et totaliseur (3 chiffres)
* Interrupteur marche/arrét commandé par le pistolet
* 1 canne d’aspiration

> 1 Jauge a cadran

> Détecteur de fuite complet pré-monté d’usine (uniquement la
cellule et non raccordée)

> Crochets de manutention

[> Peinture d’apprét extérieure épaisseur 50 microns

1> Epreuve d'étanchéité et certificat de conformité

SUR DEMANDE

P> Réservoir Classe B
P> Revétement intérieur
P> Fabrication inox

P> Autre diamétre

RAPPEL

UTILISATION UNIQUEMENT POUR GAZOLE OU GNR
OU FIOUL DOMESTIQUE - NE PAS ENTERRER

SE REPORTER AUX REGLEMENTATIONS EN VIGUEURS
CLASSE A : DENSITE INFERIEURE OU EGALE 1.1 kg/I
CLASSE B : DENSITE INFERIEURE OU EGALE 1.9 kg/I




' RRAckED I ST RI B www.rl-distrib80.com

Réservoirs horizontaux cylindriques fabriqués suivant la norme NF EN 12285-2

Longueur Hors Tout
Longueur Totale
Longueur Virole

Entraxe TH :

- o

Entraxe berceaux
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