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STOCKAGE 
HUILESstations huiles neuvesstations huiles neuves

STATIONS ELECTRIQUES HUILES 
NEUVES
Stations pour la distribution d’huiles moteur et 
d’huiles boîtes de vitesse

 z Cuve double paroi homologuée selon NF EN 13341 
 y Paroi interne en polyéthylène et paroi externe en 

acier zingué 
 y Jauge de niveau à cadran (lecture latérale) 
 y Témoin optique de fuite 
 y Socle amovible support cuve en acier galvanisé 

 z Pompe à engrenages auto-amorçante 230V 
 y Débit 9 l/min 
 y Pression maximale 12 bar 
 y Pistolet simple avec bec rigide 
 y Support pistolet et collecteur anti-gouttes 
 y Compteur digital intégré au pistolet 
 y Crépine et flexible d’aspiration 

 z Version ECO 
 y Flexible de distribution 4 m 1/2” avec support 

pour flexible de distribution 
 z Version PRO 

 y Flexible de distribution 15 m 1/2” sur dévidoir 
automatique 

Livrées non montées 
Ravitaillement par pistolet automatique

STATIONS ELECTRIQUES HUILES NEUVES

R
ET

EN

TION INTEGR
EE

Flexible sur dévidoir automatique version PRO

Support pour flexible de distribution et pistolet version ECO

Versions ECO

Versions PRO

Désignation Débit Dimensions en cm (L x l x h) Poids en kg Réf.

Station LUB ECO électrique 750 litres 9 l/min 108 x 77 x 167 90 8251F

Station LUB ECO électrique 1 000 litres 9 l/min 138 x 77 x 167 114 8252F

Station LUB ECO électrique 1 500 litres 9 l/min 187 x 77 x 210 168 8681F

Station LUB PRO électrique 1 000 litres 9 l/min 138 x 77 x 210 132 8680F

Station LUB PRO électrique 1 500 litres 9 l/min 212 x 77 x 210 188 8682F


